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Upozornenı: 
 
Tento manua l je urc eny  vy hradne pro kvalifikovany  technicky  persona l 
Z a dna  z informa cı nenı urc ena  uzivateli! 
Tento manua l sa vztahuje na rıdıcı jednotku A400 a nesmı by t pouzity   pro jinů 
vy robky. 
 
R ıdıcı jednotka popsana  v te to prıruc ce byla vyvinuta  k ovla da nı elektromechanickych 
pohonu urc enych pro krıdlove  bra ny. Jake koli jine  pouz itı je neprıpustne  a odporuje platnym 
normam. 
Pred zaha jenım instalace si pozornú prec túte tento manua l a ri„te sa striktnú jeho pokyny a 
platnymi normami vztahujıcımi se na elektricka  zarızenı. 
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1) Popis výrobku 
 
R ıdıcı jednotka A400 pracuje na za kladú syste mu proudove  “ampe rmetricke ť citlivosti, ktery 
monitoruje a kontroluje c innost elektromechanickych pohonu  pripojenych k jednotce. Tento 
syste m zabezpec uje automaticke  nastavenı  koncovych poloh a jejich ovúrova nı, doka z e 
rozpoznat proudove  zmúny pri provozu (ochrana proti sevrenı), ulehc uje instalaci rıdıcı 
jednotky a zjednodusuje proces nastavova nı. 
V rıdıcı jednotce jsou prednastavene  funkce pro norma lnı provoz, tyto je vsak moz ne  
preprogramovat podle poz adavku uz ivatele. 
 

LPru beh proudu nezavisı jen na sıle motoru, ale tžz  na jiny ch faktorech  jako jsou zmeny 
napetı, ru znž typy motoru , hodnoty rozbehovžho kondenzatoru  atd.R ıdıcı jednotka A400 je 
urcena vy hradne pro pohony WINGO, s jiny mi typy pohonu  mu z e pracovat nekorektne. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Z duvodu zajistenı bezpecnosti osob a ochrany elektricky ch souc astı rıdıcı jednotky je 
volne prıstupna  jen prıpojna  svorkovnice a  programovacı tlac ıtka. 
Kryt rıdıcı jednotky je moznů odejmout jen tehdy, je-li to bezpodmınecne nutnů 
a jestlize jste se presvedc ili, ze rıdıcı jednotka nenı pod proudem. 
 

2) Instalace 
 
Automaticků bra novů systůmy mohou by t instalovanů vy hradne kvalifikovany m a 
zkuseny m persona lem v souladu s technicky mi normami a predpisy ty kajıcımi se 
elektricky ch zarızenı. 
 

2.1) Kontrola pr ed montáží 
 
Pred zaha jenım monta z e provúrte, zda je doda vka kompletnı a zda dodany materia l 
vyhovuje mıstnım normam a predpisum. 
Kontrolnı škony popsane  v te to broz ure se tykajı vyhradnú pouz itı rıdıcı jednotky A400. 
 
• Mechanicke  dorazy vymezujıcı pohyb krıdel bra ny musı byt pevne , aby doka zaly 

absorbovat kinetickou energii pri provozu bra ny. 
• Hlavnı prıvod pro elektricke  napa jenı rıdıcı jednotky  musı byt provedeny kabelem 3x1,5 

mm2. V prıpadú, z e je  vedenı delsı nez  30 m, musı se prove st uzemnúnı v blızkosti rıdıcı 
jednotky. 

• Vedenı male ho napútı instalujte kabely o prurezu 0,25 mm2 . Vedenı nesmı byt spojovana  
pod tere nem v instalac nıch krabicıch, obzvla sň tehdy, jestliz e  nejsou vodotúsne . 

• Pokud je rıdıcı jednotka nainstalovana  spra vnú, je jejı stupen krytı  IP55 a muz e byt 
umıstnúna  do vnújsıho prostredı. 

A Prima rnı konektor transforma toru 
B Spolec ne  rele  
C Rele  otevrıt/zavrıt   
D Rele  motoru M1 
E Rele  motoru M2 
F Nızkonapúňova  tavna  pojistka 500 mA 
G Sekunda rnı konektor transforma toru 
H Mikroprocesor 
I Konektor pro prijımac  SMXI 
L Rele  pro funkci FOTOTEST 
M LED NAPAJENI  - sıň 
N LED OK 
O Svorka pro ante nu 
P Programovacı  tlac ıtka 
Q Svorky pro VSTUP/VYSTUP 
R Svorky pro motory a vystraz ny maja k 
S Svorky pro napa jenı 230V/50Hz 
T Tavna  pojistka 5A 
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• R ıdıcı jednotka musı byt umıstúna  tak, aby byla zabezpec ena  proti poskozenı, ne me nú 
nez  40 cm nad tere nem. 

• Otvory urc ene  pro pruchod kabelu musı byt ve spodnı c a sti krytu rıdıcı jednotky (viz obr. 
1, 1a) 

 

2.2) Montáž r ídící jednotky 
 
R ıdıcı jednotka A400 je opatrena  krytem zabezpec ujıcım elektrickou c a st proti neodborne mu 
za sahu. 
V nevyhnutelne m prıpadú se k elektricke  c a sti dostanete po uvolnúnı sroubu a odnútı krytu 
(viz obr.1). 
Pro ulehc enı pra ce pri navrta va nı otvoru pro kabely je moz ne  dolnı c a st krytu sklopit (viz obr. 
1a - krok 1). 
 

 
 
 
 
 

2.3) Popis typické sestavy 
 
Pro lepsı predstavu a objasnúnı núkterych aspektu tykajıcıch se osazenı otevırac u na 
dvoukrıdlovou bra nu Vam predstavujeme  popis typicke  sestavy. 
 
Pripomıname z e: 
 
• Vsechny fotobunky NICE jsou vybavene  syste mem SYNCHRONIZACE, ktery umoz nuje 

eliminovat proble m interference mezi dvúma pa ry fotobunúk (bliz sı popis najdete v 
manua lech pro fotobunky). 

• Pa r fotobunúk FOTO po dobu otevıracıho cyklu neovlivnuje c innost otevırac u, po dobu 
zavıracıho cyklu zmúnı jejich pohyb na opac ny. 

• Pa r fotobunúk FOTO 1 zastavı pohyb otevırac u pri otevıracım i zavıracım cyklu. 
• Pa r fotobunúk FOTO 2 (pripojeny na svorku funkce AUX) pri zavıracım cyklu neovlivnuje 

c innost otevırac u, pri otevıracım cyklu zmúnı jejich pohyb na opac ny. 
 

 

1 1a 

Krok 1 

1. Elektromechanicky pohon 
2. Vystraz ny maja k 
3. R ıdıcı jednotka A400 
4. Klıc ovy spınac  
5. Pa r fotobunúk FOTO 
6. Pa r fotobunúk FOTO 1 
7. Pa r fotobunúk FOTO 2 
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2.4) Elektrické zapojení 
 
Z duvodu bezpecnosti montůra a z duvodu ochrany elektricků c a sti rıdıcı jednotky 
musı by t behem pripojova nı prvku a behem zasouva nı prijımac e da lkovůho ovla da nı 
do konektoru rıdıcı jednotka ť plne odpojena  od napa jecıho napetı. 
Pokud nejsou vstupy  NC (norma lnú zavreny) pouz ite , musı byt propojene  se spolec nym 
kontaktem (kromú vstupu pro fotobunky - informace v c a sti “Fototestť). 
 
Pokud je do jednoho vstupu pro kontakt NC pripojeno vıce prvku, musı byt  zapojeny do 
se rie. 
 
Pokud nejsou vstupy kontaktu NO (norma lnú otevreny) pouz ite , musı zustat volne . 
 
Pokud je do jednoho vstupu pro kontakt NO pripojeno vıce prvku, musı byt  zapojeny 
paralelnú. 
 
Vsechny kontakty musı byt mechanicke  a bez jake hokoli napútı (bezpotencia love ). 
 
Rozbúhovy kondenza tor je zabudovany v pohonech WINGO. 
 

2.4.1) Schéma elektrického zapojení 
 

 
2.4.2) Popis elektrického zapojení 
 

Popis vnújsıho zapojenı rıdıcı jednotky A400. 
 

Svorky Funkce  Popis 
1-3 Napa jenı  Elektricke  pripojenı k sıti 230V/50Hz 
4 Uzemnúnı Uzemnúnı pohonu 
5-6 Signalizac nı svútlo Pripojenı vystraz ne ho maja ku (max 40W)  
7-9 Motor 1*  Pripojenı pohonu M1 (otevıra  se zpoz dúnım) 
10-12 Motor 2*  Pripojenı pohonu M2 (zavıra  se zpoz dúnım) 
13-14 Fototest  Napa jenı pro fotobunky TX (24Vac max. 100mA) 
15-16 24 V ac  Napa jenı pro fotobunky RX a pod. (24Vac max. 150mA) 
17 24 V ac - spolec ny Spolec ny kontakt pro vsechny vstupy a vystupy 24Vac 
18 SCA  Signalizace - brana otevrena  (24Vac max 1,5w) 
19 Stop  Vstup NC funkce STOP (nouzove , ochranne  vypnutı) 
20 Foto  Vstup NC pro ochranne  prvky (fotobunky, pneumaticka  lista) 
21 Foto 1  Vstup NC pro ochranne  prvky (fotobunky, pneumaticka  lista) 
22 Krokovanı  Vstup pro cyklicke  ovla danı (OTEVR IT ČSTOP-ZAVR IT-STOP) 

zapojení fotobunek
viz. 2.4.4 - fototest
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23 AUX  Prıdavny vstup ** 
24-25 Ante na  Vstup pro ante nu radiove ho prijımac e 
*  Pri instalaci dvou pohonu pri otevıracım cyklu jako prvnı pracuje pohon M2. 
R ıdıcı jednotka A400 automaticky rozezna , zda je pripojeny jen jeden  pohon, ten ma  byt 
pripojeny jako pohon M2. 
** Prıdavny vstup AUX muz e byt naprogramovany v jedne  z túchto funkcı (viz. c a st 4 
“Programova nı") 
Funkce Typ vstupu Popis 
C ASTEC NE OTV. typ 1 NO Otevıra  jen krıdlo pohanúne  pohonem M2 
C ASTEC NE OTV. typ 2 NO Otevıra  obú krıdla jen do poloviny 
OTEVIRANI NO Vykona va  jen cyklus OTEVIRANI  
ZAVIRANI NO Vykona va  jen cyklus ZATVIRANI 
FOTO 2 NC  Funkce FOTO 2 
NENASTAVENA FUNKCE ---- Zadna  funkce 
Pokud nenı vstup AUX naprogramovany, plnı funkci C ASTEC NE OTEVIRANI typ 1.  
 

2.4.3) Poznámky k elektrickému zapojení 
 
Velkou c a st elektricke ho zapojenı je moz ne  prove st jednoduse,vútsinou se jedna  o prıme  
pripojenı kontaktu. 
V na sledujıcıch zobrazenıch najdete prıklady, jak sa zapojujı núktera  zarızenı. 
 
Zapojenı  signalizacnı za rovky. 

   
 

Zapojenı externıho prijımac e da lkovůho ovla da nı. 
 

  
 
Zapojenı klıcovůho spınac e 
 
Prıklad 1  
Zapojenı spınac e pro obsluhu funkce 
KROKOVANI a STOP. 
 
     
 

Prıklad 2 
Zapojenı spınac e pro obsluhu funkce 
KROKOVANI a  jednu z funkcı 
programovatelnych na vstupu AUX 
(c a stec ne  otevrenı, jen otevrenı, jen 
zavıra nı a pod.)

 
 
 
 

24 V 

1,5 W 

Pomale  blika nı signalizuje fa zi otevıra nı. 
Rychle  blika nı signalizuje fa zi zavıra nı. 
Sta le svıtıcı z a rovka signalizuje 
otevrenou bra nu. 

Prıklad zapojenı prijımac e da lkove ho 
ovla da nı napa jene ho 24 V  strıdavym 
proudem. 
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2.4.4) Fototest 
 
R ıdıcı jednotka A400 disponuje sůriovou funkcı FOTOTESTU. Je to vyborny a spolehlivy 
bezpec nostnı syste m, ktery zarazuje rıdıcı jednotku mezi bezpec na  zarızenı “2. kategorieť 
podle normy UNI EN 954-1 (Vydane  12/1998). 
Pri kaz de m uvedenı pohonu do c innosti jsou prezkousena vsechna bezpec nostnı zarızenı 
a az  kdyz  test dopadne pozitivnú, rıdıcı jednotka vyda  povel na jejich uvedenı do pohybu. 
Toto vsechno je vsak moz ne  pouze tehdy, kdyz  jsou bezpec nostnı zarızenı zapojena 
ve spra vne  konfiguraci, to znamena , z e vysılac  “TXť a prijımac  “RXť musı byt napa jany 
samostatnú, neza visle na sobú. 
Kromú toho funkce SYNCHRONIZACE (obsahujı ji vsechny fotobunky NICE) je jedina  
metoda zabranujıcı vza jemne  interferenci Č ovlivnova nı dvou pa ru fotobunúk. 
 

LVstupy, v jejichz  ramci  probıha fototest jsou FOTO, FOTO 1 a vstup AUX, pokud je 
nastaveny  jako vstup FOTO 2. Faze fototestu sa zapne pri zacatku kaz džho pohybovžho 
manžvru a neda  se vypnout. Pokud nenı nektery  z techto vstupu  pouz ity , musı by t 
propojeny  se svorkou c. 13 (viz nasledujıcı vyobrazenı s prıklady). 
 
Schůma zapojenı jednoho pa ru fotobunek FOTO 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

2 

KROKOVANI KROKOVANI 
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Upravenů zapojenı od 1.6.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schůma zapojenı fotobunek FOTO, FOTO 1 a FOTO 2  
 

 
 
Prıklady zapojenı fotobunek samostatny m kabelem 
 
Zapojenı jednoho pa ru fotobunek (viz. obr. 2) 

    

3 
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Upravenů zapojenı od 1.6.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznamka: Vstup FOTO 1 (21) nebude vyuz ity, musı tedy byt propojeny se svorkou 13, 
aby FOTOTEST probúhl kladnú pri zapojenı jednoho pa ru fotobunúk FOTO. 
 
Zapojenı fotobunek FOTO a FOTO1 

 
 
Poznamka: Vsimnúte si opac ne ho zapojenı prıvodu proudu do fotobunúk aktivujıcıho 
funkci SYNCHRONIZACE (existuje u vsech fotobunúk NICE). 
 
Zapojenı fotobunek FOTO, FOTO 1 a FOTO 2 (viz. obr. 3) 
 
 

     
 
Poznamka: Vsimnúte si opac ne ho zapojenı prıvodu proudu do fotobunúk aktivujıcıho 
funkci SYNCHRONIZACE (existuje u vsech fotobunúk NICE). 
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2.4.5) Kontrola zapojení 
 
Na sledujıcı kroky se vykona vajı pod napetım, nekterů obvody jsou prımo pod sıÁovy m 
napetım 230V a jsou OBZVLASTE NEBEZPECNď. BuÍte maxima lne opatrnı pri vsech 
pracovnıch ť konech a nedelejte za dnů ť kony mimo ramec tůto prıruc ky! 
 
Po  zapojenı rıdıcı jednotky prove„te kontrolu zapojenı. 
• Pripojte rıdıcı jednotku k sıti, prive„te do nı napútı a provúrte, zda se vsechny diody  na 

núkolik sekund rozsvıtı . 
• Prezkousejte, zda je na svorka ch 1 a 2 sıňove  napútı 230V/50Hz a na svorka ch 15 a 

16 napútı 24 V strıdave ho proudu. V prıpadú, z e namúrene  hodnoty neodpovıdajı  
predepsanym, odpojte ihned rıdıcı jednotku od sıtú a ovúrte jejı parametry. 

• Po poc a tec nım  rychle m bliknutı ukazuje dioda “OKť spra vny chod rıdıcı jednotky 
prerusovanym svútlem s jednosekundovou periodou. Pokud na núktere m vstupu dojde 
ke zmúnú, dioda “OKť zac ne blikat rychleji a signalizuje, z e vstup byl aktivova n. 

• Pokud jsou prıvody (vyvody, propojky) zapojene  spra vnú, svıtı svútelny ukazatel Č dioda 
NC vstupu t.j. vstupu STOP, FOTO, FOTO 1 a svútelne  diody pro KROKOVANI a AUX 
svıtit nesmı (dioda AUX svıtı pokud je naprogramovana  funkce FOTO2). 

 
 
 
 
 
 
• Provúrte, zda se pri zmúna ch na vstupech, to znamena  pri c innosti pripojenych zarızenı, 

odpovıdajıcı diody rozsvıtı resp. zhasnou. 
 

2.5) Vyhledávání mechanických dorazu 
 
Po provedenı  vsech kontrol muz ete zac ıt s fa zı automaticke ho vyhleda vanı mechanickych 
koncovych dorazu. Tento krok je nevyhnutelny, protoz e rıdıcı jednotka A400, musı zmúrit 
trva nı otevıracıho a zavıracıho cyklu. 
 

LPokud je rıdıcı jednotka instalovana, t.j. pokud v pameti jednotky jeste nebyl registrovan 
z adny  platny  cas, bude tento proces zahajeny  automaticky. V prıpade,  tento proces uz  
nekdy probehl, musı by t nejdrıve vymazana pame„ (viz kapitola “Programovanı-Vymazanı 
pametiú) aby mohl proces vyhledavanı znovu probehnout. Pro kontrolu, zda jsou ó daje 
v pameti uloz enž vypnete prıvod proudu k rıdıcı jednotce a potom ho znovu zapnete. Pokud 
se vsechny diody rozsvıtı na 10 sekund, je pame„ prazdna, pokud se rozsvıtı jen na 3 
sekundy pame„ uz  obsahuje pracovnı casy motoru . 
 

2.5.1.) Automatické vyhledávání 
 
Proces vyhleda va nı je plnú automaticky a  spoc ıva  ve zjistúnı mechanickych koncovych 
dorazu na za kladú múrenı za túz e pri c innosti pohonu v prubúhu otevıracıho a zavıracıho 
cyklu. 
 

LMu z e se stat, z e v prıpade zvlas„ tez kžho chodu systžm ampžrmetrickž citlivosti 
nereaguje spravne. V tomto prıpade zkuste snız it citlivost, prıpadne ji vyradit z cinnosti (viz. 
kapitola “Vyhledavanı pri blokovanž ampžrmetrickž citlivostiú). 
 
• Pred zaha jenım procesu automaticke ho vyhleda va nı je potreba zjistit, zda jsou vsechny 

bezpec nostnı prvky zapojene  (STOP, FOTO a FOTO1 ). 
Pokud dojde v prubúhu procesu k aktivova nı núktere  z ochrannych funkcı nebo k prijetı  
 ovla dacıch povelu, proces automaticke ho vyhleda va nı se prerusı. 

 ○    ○    ○    í    í   OK blikaï£ð 
STOP Foto Foto1 Krok. AUX       P1ó P2ó 
            STOP  PP 
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• Krıdla bra ny s pohony umıstúte do vychozı polohy, nejle pe do poloviny dra hy otevıra nı. 
 
• Stisknete tlac ıtko PP (KROKOVANI), spoustı se fa ze vyhleda va nı   sesta vajıcı z: 
 
 
 
 
 

- Kra tke ho otevıra nı, nejdrıve pohon M2 a potom M1. 
Pokud se pohony nezac nou otevırat, nebo se nespustı jako prvnı M2, preruste proces 
vyhleda va nı stisknutım tlac ıtka STOP a provúrte spra vnost zapojenı pohonu. 
- Zavıra nı  pohonu M1 az  do polohy šplne ho zavrenı (dosednutı krıdla na 

mechanicky doraz v zavrene  poloze). 
- Zavıra nı  pohonu M2 az  do polohy šplne ho zavrenı (dosednutı  krıdla na 

mechanicky doraz v zavrene  poloze). 
- Otevıra nı  pohonu M2. 
- Otevıra nı pohonu M1 po naprogramovane m zpoz dúnı otevıra nı. 
Pokud je nastaveny c as zpoz dúnı otevıra nı pohonu M1 nevyhovujıcı, preruste proces 
vyhleda va nı stisknutım tlac ıtka STOP a nastavte poz adovany c as zpoz dúnı (viz. 
kapitola “Programova nıť). 
- Odmúrenı  c asu potrebne ho na to, aby pohony búhem otevıracıho cyklu dosa hly 

mechanickych dorazu. 
- Uplne ho zavıracıho cyklu. 
Pohony se mohou spoustút v rozdılne m c ase a to z duvodu zachova nı prekrytı krıdel 
bra ny v zavrene  poloze . 

Ukonc enı procesu automaticke ho vyhleda va nı se zachova nım vsech nastavenych c asu. 
Vsechny tyto fa ze musı probúhnout kontinua lnú za sebou, bez za sahu opera tora. Pokud se 
tak nestane, proces nemuz e spra vnú pokrac ovat a musı byt preruseny pomocı tlac ıtka 
STOP. Po kontrole zapojenı zopakujte postup jestú jednou, a pokud je treba, sniz te hranici 
ampe rmetricke  citlivosti (viz. kapitola “Programova nıť). 
 

2.5.2.) Vyhledávání pr i blokované ampérmetrické citlivosti  
 
Pokud syste m ampe rmetricke  citlivosti nepracuje podle potreby spra vnú, rıdıcı jednotka 
muz e pracovat  nastavena  v rez imu s doc asnú šplnú blokovanym syste mem ampe rmetricke  
citlivosti (pro blokova nı syste mu viz. kapitola “Programova nı parametru a funkcıť). 
 
Pri te to metodú je treba “informovatť rıdıcı jednotku o dosaz enı koncovych dorazu. 
• Pred zaha jenım procesu vyhleda va nı pri blokovane  ampe rmetricke  citlivosti je potrebne  

zjistit, zda jsou zapojene  vsechny bezpec nostnı prvky (STOP, FOTO a FOTO1 ). 
• Krıdla bra ny s pohony nastavte do vychozı polohy, nejle pe do poloviny dra hy otevıra nı. 
• Stisknete tlac ıtko PP (krokova nı), spustı se fa ze vyhleda va nı sesta vajıcı z: 
 
 
 
 
 

- Kra tke ho otevıra nı, nejdrıve pohon M2 a potom M1. 
Pokud se pohony nezac nou otevırat, nebo se nespustı jako prvnı M2, preruste 
proces vyhleda va nı stisknutım tlac ıtka STOP a provúrte spra vnost zapojenı 
pohonu. 

- Zavıra nı  pohonu M1 az  do polohy šplne ho zavrenı (dosednutı krıdla na 
mechanicky doraz v zavrene  poloze). 

 
 
 

     OK blikaï£ð 
    P1ó P2ó 
     STOP   PP  

     OK blikaï£ð 
    P1ó P2ó 
     STOP   PP  
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• V okamziku kdyz se pohon M1 zastavı na koncovům dorazu v zavrenů poloze, 
stisknete tlac ıtko PP (krokova nı). 

- Zavıra nı pohonu M2 az  do polohy šplne ho zavrenı (dosednutı krıdla na 
mechanicky doraz v zavrene  poloze). 

 
• V okamziku kdyz se pohon M2 zastavı na koncovům dorazu v zavrenů poloze, 

stisknete tlac ıtko PP (krokova nı). 
- Po kra tke  chvıli se spustı fa ze otevıra nı pohonu M2. 

 
• V okamziku  kdyz se pohon M2 zastavı na koncovům dorazu v otevrenů poloze, 

stisknete tlac ıtko PP (krokova nı). 
- Po kra tke  chvıli se spustı fa ze otevıra nı pohonu M1. 

 
• V okamziku kdyz se  pohon M1 zastavı na koncovům dorazu v otevrenů poloze, 

stisknete tlac ıtko PP (krokova nı). 
- Po kra tke  chvıli se spustı fa ze šplne ho zavıra nı. 

 
Pohony se mohou spoustút v rozdılne m c ase a to z duvodu zachova nı prekrytı krıdel bra ny 
v zavrene  poloze. 

- Ukonc enı procesu automaticke ho vyhleda va nı se zachova nım vsech nastavenych 
c asu. 

Vsechny tyto fa ze musı probúhnout kontinua lnú za sebou, opera tor muz e vstupovat do 
procesu vyhleda va nı pouze v momentú, kdy stisknutım tlac ıtka PP potvrzuje dosa hnutı 
koncovych poloh bra ny. 
Pokud sa tak nestane, proces nemuz e spra vnú pokrac ovat a musı byt preruseny pomocı 
tlac ıtka STOP. Pokud dojde v prubúhu procesu k aktivova nı núktere  z ochrannych funkcı 
nebo k prijetı núktere ho z ovla dacıch povelu, proces automaticke ho vyhleda va nı se prerusı. 
 
3) Programovatelné funkce 
 
R ıdıcı jednotka A400 ma  núkolik programovatelnych funkcı a parametru, ktere  slouz ı k tomu, 
aby se tento syste m dal prizpusobit potrebam uz ivatele a aby v ruznych podmınka ch 
pouz ıva nı byl co nejbezpec nújsı. 
 
”Automatikaň- automaticků zavıra nı 
Funkce Automatika spustı automaticky po uplynutı nastavene ho c asove ho limitu zavıracı 
cyklus. Pauza je nastavena  na dobu 20 sek. a je moz ne  ji zmúnit na 5, 10, 20, 40 nebo 80 
sekund. 
 
”Condominiumň- spolecnů pouzıva nı 
Funkce Condominium se vyuz ıva  v prıpadech, kdyz  otevırac  pouz ıva  pomocı da lkove ho 
ovla da nı vıce uz ivatelu. Pri aktivovane  funkci Condominium po kaz de m impulzu na spustúnı 
bra ny nasta va  otevıracı cyklus. Ten nemuz e byt preruseny z a dnym z rıdıcıch impulzu, jedinú 
impulzem z bezpec nostnıch zarızenı (STOP, FOTO1, FOTO2) a v prıpadú prıme ho 
zavıracıho cyklu aktivovane ho ze vstupu AUX. (AUX naprogramovany na funkci “jen 
zavıra nıť) 
 
Predblika nı vy straznůho maja ku 
Tato funkce aktivuje blika nı vystraz ne ho maja ku pred samotnym uvedenım otevırac e do 
c innosti s moz nostı naprogramova nı c asove ho predstihu na 2, 4, 6, nebo 10 sekund. 
 
Zavıra nı 4 sekundy po FOTO 
V souc innosti s automatickym zavıra nım tato funkce zkracuje c as pauzy pred zavıracım 
cyklem na 4 sekundy. Znamena  to, z e bra na se zavre 4 sekundy po uvolnúnı prostoru 
fotobunúk (FOTO) uz ivatelem. 
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Zpozdenı krıdla 
Pri spustúnı otevıracıho cyklu se zpozdı otevıra nı pohonu M1, aby nedoslo k vzprıc enı 
a zablokova nı krıdel bra ny. Zpoz dúnı pri zavıracım cyklu je naprogramovane  v rıdıcı jednotce   
a je stejne  jako pri otevıra nı. 
 
Ampůrmetricka  citlivost 
R ıdıcı jednotka je vybavena  syste mem múrenı proudove  za túz e pohonu a na za kladú múrenı 
hodnot registruje koncove  dorazy a prıpadne  preka z ky v prostoru otevıra nı bra ny. Protoz e 
proudova  za túz  za visı i  na jinych aspektech (hmotnost bra ny, trenı, sıla vútru atd.), je moz ne  
zmúnit šroven citlivosti syste mu. 
K dispozicii je 5 stupnu šrovnú citlivosti od 1 Č nejcitlivújsı, po 5 Č nejme nú citlivy. R ıdıcı 
jednotka je prednastavena  na stupen 2, coz  je optima lnı citlivost. 
 
Prıdavny  vstup AUX 
R ıdıcı  jednotka je vybavena  prıdavnym vstupem AUX pro pripojenı prıslusenstvı, ktery muz e 
byt konfigurovany do na sledujıcıch funkcı: 
 
• Ca stecnů otevrenı typ 1: pri tomto nastavenı je vstup AUX stejny jako vstup krokovanı 

s tım rozdılem, z e pri otevıracım cyklu pracuje jen pohon M2. Tımto zpusobem bra na 
pracuje jen v prıpadú, z e je zavrena . V ostatnıch prıpadech je povel pres tento vstup 
cha pany jako krokova nı. 

• Ca stecnů otevrenı typ 2: pri tomto nastavenı je vstup AUX stejny jako vstup krokovanı 
s tım rozdılem, z e pri otevıracım cyklu oba pohony pracujı po dobu polovic nıho c asu 
potrebne ho na celkove  otevrenı. Tımto zpusobem bra na pracuje jen v prıpadú, z e je 
zavrena . V ostatnıch prıpadech je povel pres tento vstup cha pany jako krokova nı. 

• Jen otevıra nı: toto nastavenı umoz nuje pres vstup AUX spustit jen otevıracı cyklus 
v sekvenci OTEVR ENI-STOP-OTEVR ENI-STOP. 

• Jen zavıra nı: toto nastavenı umoz nuje pres vstup AUX spustit jen zavıracı cyklus 
v sekvenci ZAVR ENI-STOP-ZAVR ENI-STOP. 

• FOTO 2: na vstup AUX je pri tomto nastavenı moz ne  pripojit ochranne  fotobunky FOTO 
2. 

• Blokova nı vstupu: vstup AUX nema  z a dnou funkci. 
 
Systům ampůrmetricků citlivosti je zalozeny  na principu zmeny mnozstvı proudu 
odebıranůho motorem otevırac e. Pokud je motor pri rozbehu blokovany  (napr. pokud 
se krıdlo bra ny nacha zı v koncovů poloze), nevznikne na rust proudu a proto systům 
nemuze zaregistrovat preka zku. 
 
Pokud je systům ampůrmetricků citlivosti spra vne nastaveny  (spolu s dalsımi 
kontrolnımi funkcemi), vyhovuje Evropsky m normam EN 12453 a EN 12445, 
pozadujıcım omezenı sıly a zajistenı bezpecnostnıch prvku technicky ch  zarızenı 
pouzıvany ch na automaticky ch bra na ch a bra novy ch systůmech. 
 

LPokud je to za urcity ch podmınek nevyhnutelnž, mu z e by t ampžrmetricka citlivost 
odblokovana a rıdıcı jednotka mu z e pracovat v rez imu casovžm (viz. kapitolu “Hledanı pri 
blokovanž ampžrmetrickž citlivostiú). 
 
Pokud je systům ampůrmetricků citlivosti zablokovany , budou pohony pracovat  plnou 
silou v prubehu celůho provozu. 
Proto je potrebnů zhodnotit riziko s tım spojenů a zajistit jinů bezpecnostnı prvky 
a systůmy, aby zarızenı vyhovovalo normam a predpisum. 
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3.1) Pr edprogramované funkce 
 
R ıdıcı jednotka A400 je vybavena  funkcemi, ktere  je po ukonc enı fa ze vyhleda va nı moz ne  
podle potreby programovat (viz kapitola “Programovatelne  funkceť). Ty jsou prednastavene  
v konfiguraci ktera  vyhovuje poz adavkum na automaticky provoz otevırac u. Funkce a jejich 
naprogramova nı je moz ne  podle potreby a poz adavku uz ivatele zmúnit jak pred fa zı 
vyhleda va nı, tak i po nı, pomocı vhodne  programovacı procedury. 
 
• Automaticke  zavıranı       : po 20 sekunda ch 
• Zpoz dúnı jednoho krıdla   : 4 sekundy 
• Predblika va nı vystraz ne ho maja ku : nenı aktivnı 
• Prıdavny vstup    : c a stec ne  otevıra nı typ 1 (pohon M2) 
• Ampe rmetricka  citlivost    : stupen 2 
 

4) Programování 
 
Vsechny funkce popsane  v kapitole “Programovatelne  funkceť mohou byt vybrane  pro fa zi 
programova nı, ktera  byva  ukonc ena  zapsa nım vybrane  konfigurace do pamúti rıdıcı 
jednotky. R ıdıcı jednotka je vybavena  pamútı, ktera  obsahuje nastavenı korespondujıcı 
s automatickym provozem. 
 

4.1) Mazání pameti 
 
Kaz de  nove  nastavova nı zmúnı puvodnı konfiguraci a proto je núkdy potreba vloz ene  
parametry vymazat. Podle na sledujıcıho jednoduche ho postupu dosa hnete celkove ho 
vymaza nı naprogramovanych dat z pamúti. 
 
Po vymaza nı dat z pameti je nutnů provůst znovu proces hleda nı koncovy ch dorazu. 
Ostatnı funkce budou mıt po vymazanı dat z pameti prednastavenů hodnoty. 
 
Tab. ”A1ň Vymaza nı dat z pameti           Prıklad     . 
1. Odpojte rıdıcı jednotku od sıte        ◘ OFF ◘  
 
2. Stisknete a drzte stisknuta  tlac ıtka P1 a P2     ê       ê 

                P1 �  P2 �  
3. Pripojte rıdıcı jednotku k sıti . 

          ◘ ON ◘  
4. Poc kejte minima lne 3 sekundy a uvolnete              é      é 
 tlac ıtka.        3s  P1 �  P2 �  
 
Upozornenı: Pokud bylo maza nı dat z pameti ť spesnů, vsechny diody zhasnou na 1 
sekundu. 
 

4.2) Zpusob programování 
 
Na celou proceduru programovanı se vyuz ıvajı pouze dvú tlac ıtka P1 a  P2 nacha zejıcı se na 
za kladnı desce rıdıcı jednotky vedle púti diod “vstupuť, ktere  signalizujı momenta lnı stav 
vstupu a hodnoty navolenych parametru. 
 
Prıklad: 
 
 
 
 
 

 ○    í    ○    í    ○    OK LEDï£ð 
  1    2     3     4     5  ó   ó 
               P1  P2 

V tomto prıpadú jsou aktivovane  funkce: 
Ø ”Automatikaň 
Ø ”Predblika nıň 
Ø ”Zpozdenı krıdlaň 
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Programova nı probıha  ve dvou programovacıch šrovnıch. 
• V prvnı šrovni je moz ne  aktivovat a zablokovat funkce. Kaz da  dioda “vstupuť signalizuje 

stav dane  funkce. Pokud dioda svıtı znamena  to, z e funkce odpovıdajıcı diodú je aktivnı. 
Pokud dioda nesvıtı znamena  to, z e funkce odpovıdajıcı diodú je neaktivnı. 

   
  Dioda 1: “Automatikať - automaticke  zavıra nı bra ny 
  Dioda 2: “Condominiumť Č kaz dy povel ke spustúnı bra nu otevre 
  Dioda 3: “Predblika nıť - predstih blika nı vystraz ne ho maja ku 
  Dioda 4: “Zavıra nı  po FOTOť - zavrenı po opustúnı prostoru fotobunúk 
  Dioda 5: “Zpoz dúnı krıdlať - pohon M1 se otevıra  se zpoz dúnım 
 
• Z prvnı šrovnú je moz ne  prejıt do šrovnú druhe , v ktere  se zvolı parametr odpovıdajıcı 

dane  funkci. Kaz da  z diod vyjadruje jinou hodnotu tykajıcı se nastavenı parametru. 
  
Prvnı ť roven:

Dioda 1 Dioda 2 Dioda 3 Dioda 4 Dioda 5
Funkce Funkce Predblika nı Zavıra nı Zpozdenı
"Automatika" "Condominium" vy straznůho maja ku po FOTO jednoho krıdla

Druha  ť roven:
Parametr Parametr Parametr Parametr Parametr
Presta vka pred Vstup AUX Cas predblika nı Ampůrmetricka Cas zpozdenı
automatickym vy straznůho citlivost otevıra nı krıdla
zavıra nım maja ku
Dioda 1 : 5s Dioda 1 : C ast.ot.typ 1 Dioda 1 : 2s Dioda 1 : Stupen 1 Dioda 1 : 2s
Dioda 2 : 10s Dioda 2 : C ast.ot.typ 2 Dioda 2 : 4s Dioda 2 : Stupen 2 Dioda 2 : 4s
Dioda 3 : 20s Dioda 3 : Jen otevıra Dioda 3 : 6s Dioda 3 : Stupen 3 Dioda 3 : 6s
Dioda 4 : 40s Dioda 4 : Jen zavıra Dioda 4 : 8s Dioda 4 : Stupen 4 Dioda 4 : 8s
Dioda 5 : 80s Dioda 5 : FOTO 2 Dioda 5 : 10s Dioda 5 : Stupen 5 Dioda 5 : 10s

Diody nesvıtı: Diody nesvıtı:
vstup je blokovany Ampe rmetricka

citlivost je blokovana

Stupen 1: max. citliva
Stupen 5: min. citliva

 
4.2.1) Programování první úrovne: „FUNKCE“ 
 
V prvnı šrovni je moz ne  aktivovat nebo zablokovat funkce, dioda OK se obc as kra tce 
rozsvıtı. Diody vstupu signalizujı svitem aktivnı funkce. Diody zhasnute  signalizujı funkce 
neaktivnı. Dioda svıtıcı prerusovanú signalizuje funkci zapisovanou 
 do pamúti. Pokud je presta vka pri blika nı kra tka , funkce je blokova na, kdyz  je  delsı, funkce 
je aktivnı. 
 
Tab. ”B1ň Vstup do prvnı ť rovne:      Prıklad .      
1. Podrz te tlac ıtka P1 a P2 3 sekundy stisknute .    ê ê 

Vsechny diody se rychle rozblikajı                                      P1 �  P2 � 3s 
Tab. ”B2ň Aktivova nı nebo blokova nı nekterů  funkce:            Prıklad .      
1. Opakovanú stisknúte P1, dokud se nerozsvıtı dioda   ê   �   í   í   í   í  

zvolene  funkce.         P1 �  è 
2. Stisknúte P2 pro aktivovanı nebo zablokova nı funkce.        ê 

Kra tke  blika nı - blokova nı, delsı blika nı Č aktivova nı.                   P2 �  
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Tab. ”B3ň Vy stup z prvnı pozice Ú potvrdit zmeny:    Prıklad .      
1. Stisknúte nara z tlac ıtka P1 a P2 a drz te je 3 sekundy.              ê ê 
                P1 �  P2 � 3s 
Tab. ”B4ň Vy stup z prvnı pozice Ú nepotvrdit zmeny:   Prıklad .      
1. Stisknúte P1 a drz te je  3 sekundy, nebo                                       3s ê P1 �  

odpojte rıdıcı jednotku od sıtú. Pokud do 60 sekund    nebo  ¸ 60s 
 nezada te z a dny povel, zmúny se do pamúti nezapısou.        nebo ◘ OFF ◘  
 

4.2.2) Programování druhé úrovne: „PARAMETRY“ 
 

V druhe  šrovni je moz ne  vybrat parametr dane  funkce. Na druhou šroven se vstupuje jedinú 
z prvnı šrovnú. Dioda OK rychle blika , diody vstupu signalizujı navoleny parametr. 
 

Tab. ”C1ň Vstup do druhů ť rovne:      Prıklad .      
1. Vstupte do prvnı šrovnú stisknutım               ê ê 

P1 a P2 na 3 sekundy.             P1 �  P2 � 3s 
2. Zvolte funkci pomocı opakovane ho tisknutı P1.   ê ○   í   í   í   í  

Rozsvıtı se dioda poz adovane  funkce.             P1 �  è 
3. Stisknutım P2 na 3 sekundy vstupte do druhe  šrovnú.         ê 

P2 � 3s 
Tab. ”C2ň Zvolenı pozadovanůho parametru:    Prıklad .      
1. Podrz te stisknuty P2, dokud s nerozsvıtı dioda   ê ○   í   í   í   í  

poz adovane ho parametru.                P2 �  è 
Tab. ”C3ň Na vrat do prvnı ť rovne:      Prıklad .      
1. Stisknúte P1.              ê 
            P1 �  
Tab. ”C4ň Vy stup z prvnı (za roven i z druhů)     Prıklad .                                 
.  ť rovne Ú potvrdit zmeny:                           .    
1. Stisknúte nara z P1 a P2 a drz te je  3 sekundy.                                ê       ê 
                P1 �  P2 �  3s 
Tab. ”C5ň Vy stup z prvnı (za roven i z druhů)    Prıklad .                                 
.  ť rovne Ú nepotvrdit zmeny:                        .   
1. Stisknúte P1 a drz te ho  3 sekundy, nebo                                          3s ê P1 �  

odpojte rıdıcı jednotku od sıtú. Pokud do 60 sekund        nebo  ¸ 60s 
nezada te z a dny povel, zmúny se do pamúti nezapısou.             nebo ◘ OFF ◘  

 

4.2.3) Pr íklad programování první úrovne 
 
Na tomto prıkladu vam uka z eme c innosti spojene  s aktivova nım a vyrazenım funkcı v prvnı 
šrovni, naprıklad jak se aktivuje funkce “Zavri po FOTOť a jak se vyrazuje funkce “Zpoz dúnı 
otevıra nı krıdlať. 
 
. Prıklad programova nı prvnı ť rovne: Aktivace ”Zavri                             Prıklad    . 
. po FOTOňa vyrazenı ”Zpozdenı otevıra nı ň:                                 . 
1. Vstupte do programova nı prvnı šrovnú stisknutım     ê ê 

tlac ıtek P1 a P2 a drz te je  3 sekundy.                                       P1 �  P2 � 3s 
2. Stisknúte 3x tlac ıko P1 az  se rozsvıtı                ê í   í   í   ○   í  

dioda 4 (kra tke  blika nı ).                         P1 � x3è  4 
3. Aktivujte funkci “Zavri po fotoť pomocı stisknutı P2                    ê 

(nynı se blika nı zmúnı na delsı).         P2 �  
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4. Stisknúte 1x P1 dokud se nerozsvıtı              ê í   í   í   í   ○  
dioda 5 (dlouhe  blika nı).               P1 � x1è       5 

5. Vyra„te funkci “Zpoz dúnı otevıra nıť stisknutım                                      ê 
tlac ıtka P2 (blika nı se zmúnı na kra tke ).      P2 �  

6. Ukonc ete z programova nı stisknutım tlac ıtek P1 a P2             ê ê 
a drz te je minima lnú  3 sekundy.                                P1 �  P2 � 3s 
 

4.2.4) Pr íklad programování druhé úrovne 
 

Na tomto prıkladu vam uka z eme c innosti spojene  se zmúnami parametru  druhe  šrovnú, jako 
prıklad zmúnıme “Ampe rmetrickou citlivostť az  do jejıho blokova nı. 

 
. Prıklad programova nı druhů ť rovne: Zmena    Prıklad      . 
. ”Ampůrmetricků citlivostiň                           . 
1. Vstupte do programova nı prvnı šrovnú stisknutım    ê ê 

tlac ıtek P1 a P2 na 3 sekundy.                                                   P1 �  P2 � 3s 
2. Stisknúte 3x tlac ıtko P1 dokud se nerozsvıtı       ê í   í   í   ○   í  

dioda 4 (kra tke  blika nı).                              P1 � x3è  4 
3. Vstupte do programova nı druhe  šrovnú stisknutım         ê 

tlac ıtka P2 a podrz te ho  3 sekundy.                           P2 � 3s 
4. Stisknúte 4x tlac ıtko P2 aby zhasly vsechny 4 diody               ê í   í   í   í   í  

(ampe rmetricka  citlivost je zablokovana ).              P2 � x4 
5. Vraňte se do šrovnú1 stisknutım tlac ıtka P1.                     ê 
.           P1 �  
6. Ukonc ete  programova nı stisknutım tlac ıtek P1 a P2               ê  ê 

  na  3 sekundy.                                                               P1 �  P2 � 3s 
 

4.2.5) Schéma programování 
 
Tato uka zka predstavuje kompletnı sche ma programova nı funkcı a jim prıslusnych 
parametru. 
V uka zce jsou zna zornúne  funkce a parametry nastavene  na zac a tku, nebo po celkove m 
vymaza nı pamúti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NICE  R ıdıcı jednotka A 400 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 min. 3 
sekundy 

 í    ○    í    í    í   OK blikaï£ð 
  2      4      6      8     10       P1ó P2ó 
              sekund        STOP  PP 

Å

Ç

É

Ñ

Ö

 ○    í    í    í    í   OK blikaï£ð 
C a st  C a st Jen  Jen FOTO2    P1ó P2ó 
typ1   typ2  otv.  zav.     STOP  PP 

 í    í    ○    í    í   OK blikaï£ð 
  2     4       6       8     10     P1ó P2ó 
              sekund        STOP  PP 

 í    ○    í    í    í   OK blikaï£ð 

1      2      3      4      5       P1ó P2ó 
              stupnu         STOP  PP 

 ○    ○    ○   í    í  OK blikaï£ð 
STOP Foto Foto1 Krok AUX    P1ó P2ó 
        STOP  PP 

 í    í    ○    í    í   OK blikaï£ð 
  5     10    20    40    80       P1ó P2ó  
 sekund        STOP  PP 

 ○    í    í    í    ○ OK svıtı  ïlð 
Auto Cond Pred Zav      Zpoz  P1ó P2ó 
         omin  blik po foto 1 k rıd       STOP   PP

Uroven 2 
Dioda OK rychle 

blika  

Norma lnı provoz 
Dioda OK pomalu 

blika  

P1 min.  
3 sekundy 
(nezapıse) 

P1 + P2 min. 
3 sekundy 
(zapıse) 

Uroven 1 
Dioda OK svıtı 

sta le 

P1   

Å Pauza pred automatickym zavrenım 
Ç Prıdavny vstup AUX 
É Predblika nı vystraz neho maja ku 
Ñ Ampermetricka  citlivost 
Ö Zpoz dčnı jednoho krıdla 
 

P1 + P2 min. 
3 sekundy 
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5) Odborné zkoušky 
 
Zkousky zarızenı musı by t provedenů kvalifikovany m pracovnıkem. Odborny  
pracovnık bere na sebe plnou zodpovednost za bezpecnost instalovanůho zarızenı a je 
opra vneny  vyda vat souhlas  k uvedenı do provozu. 
 
 
Zkousky spojene  s testova nım zarızenı jsou nejdulez itejsı c innostı v ramci uva dúnı 
automaticke ho syste mu do provozu. Vsechny souc a sti zarızenı, jako jsou pohony, rıdıcı 
jednotka, fotobunky a jine  ochranne  prvky, radiove  ovla da nı a vystraz ne  syste my musı projıt 
specia lnı fa zı kontroly. Pri vykona vanı odbornych zkousek a testu se ri„te platnymi normami 
a predpisy  a instrukcemi uvedenymi v te to broz ure. 
 
Testovacı zkousky rıdıcı jednotky A400 prove„te podle na sledujıcı procedury (uvedeny 
postup vycha zı ze za kladnıho nastavenı funkcı a parametru rıdıcı jednotky A400). 
• Provúrte zda je vstup “krokova nıť aktivovany na cyklus OTEVR IT-STOP-ZAVR IT-STOP. 
• Zkontrolujte, zda pri funkci “c a stec ne  otevrenı typ 1ťaktivovane  na vstupu AUX, spoustı 

cyklus OTEVR IT-STOP-ZAVR IT-STOP pouze pohon M2, zatım co pohon M1 zusta va  v 
klidu. 

• Uve„te do c innosti (simulujte preka z ku) postupnú vsechny fotobunky nebo jine  ochranne  
prvky a zarızenı pripojene  na vstupy FOTO, FOTO1 a FOTO2, a provúrte z e se pohony 
nespustı pri vysla nı povelu na jejich uvedenı do c innosti. 

• Spusňte otevıracı cyklus a provúrte zda: 
- Pri prerusenı pa ru fotobunúk FOTO otevıracı cyklus pokrac uje az  do šplne ho 

otevrenı. 
- Pri prerusenı pa ru fotobunúk FOTO1 se otevıracı cyklus az  do uvolnúnı prostoru 

fotobunúk FOTO zastavı. 
- Pokud jsou instalovane  fotobunky FOTO2 na vstupu AUX, otevıracı cyklus se pri 

jejich prerusenı zastavı a spustı se zavıra nı. 
• Zkontrolujte, zda se v momentú kdy se v koncovych poloha ch krıdla bra ny dostanou do 

kontaktu s mechanickymi zara z kami, chod motoru  zastavı. 
• Spusňte zavıracı cyklus a provúrte zda: 

- Pri prerusenı pa ru fotobunúk FOTO se zavıracı cyklus zastavı a spustı se otevıracı 
cyklus. 

- Pri prerusenı pa ru fotobunúk FOTO1 se otevıracı cyklus az  do uvolnúnı prostoru 
fotobunúk FOTO zastavı. 

- Pri prerusenı pa ru fotobunúk FOTO2 zavıracı cyklus pokrac uje az  do šplne ho 
zavrenı. 

• Provúrte zda pri prerusenı kontaktu na vstupu STOP se chod pohonu v jake mkoli smúru 
zastavı. 

• Zkontrolujte zda syste m ampe rmetricke  citlivosti pracuje spra vnú. 
- Búhem otevıracıho i zavıracıho cyklu simulujte pridrz enım pohybujıcıho se krıdla 

preka z ku a zkontrolujte, zda se smúr chodu pri prekroc enı prıpustne  sıly zmúnı na 
opac ny. 

 
• Zkontrolujte funkc nost ostatnıch zarızenı pripojenych na vstupy rıdıcı jednotky. 
 

LPokud systžm ampžrmetrickž citlivosti zaregistruje v pru behu dvou spustenı pohonu  
v tom samžm smeru prekaz ku, rıdıcı jednotka docasne na dobu 1 sekundy zmenı smer 
chodu pohonu  na opacny  a potom chod zastavı. Nasledne po dalsım spoustecım prıkazu 
nastane otevıracı cyklus a kaz da zjistena prekaz ka bude registrovana jako prekaz ka pri 
otvıracım cyklu. 
Tento proces je stejny  i po pripojenı rıdıcı jednotky na sı„. Prvnı cyklus je vz dy otevıranı 
a prvnı prekaz ka je registrovana jako prekaz ka pri otevıracım cyklu. 
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6) Údržba r ídící jednotky A400 
 
R ıdıcı jednotka A400 (jejı elektricka  c a st)  nevyz aduje z a dnou specia lnı šdrz bu. Funkc nost 
rıdıcı jednotky je potreba jednou za 6 músıcu provúrit tak, jak je to popsane  v kapitole 
“Odborne  zkouskyť. 
 

6.1) Likvidace produktu 
 
R ıdıcı jednotka A400 je vyrobena z ruznych materia lu, núktere  z nich jsou recyklovatelne  
(hlinık, plast, elektricke  vodic e), jine  (plosne  spoje a souc a stky) musı byt zlikvidovane  
v souladu s platnymi predpisy a normami pro likvidaci nebezpec ne ho materia lu. 
 
Nekterů elektricků souc a stky mohou obsahovat materia ly znec isÁujıcı zivotnı prostredı 
a proto nenı  vhodnů ukla dat je na skla dky odpadu. 
 

7) Co delat, když... 
 
V te to kapitole uva dıme postupy slouz ıcı pro monte ra jako pomoc pri resenı núkterych c asto 
se vyskytujıcıch proble mech pri instalaci rıdıcı jednotky A400. 
 
Diody nesvıtı: 
• Provúrte, zda je na svorky 1-2 privedene  strıdave  napútı 230 V/50Hz a zda  na svorka ch 

15-16 je  napútı 24 V ac. 
• Zkontrolujte dvú tavne  pojistky a v prıpadú, z e se ani potom dioda OK ani ostatnı diody 

nerozsvıtı , bude potrebna  vymúna rıdıcı jednotky. 
 
Dioda OK ra dne blika , ale diody vstupu nesignalizujı na lezity  stav . 
• Odpojte rıdıcı jednotku na chvıli od sıtú aby jste vystoupili z núktere  z fa zı programova nı. 
• Provúrte dukladnú pripojenı na svorka ch 13-23. 
 
Nespustı se proces ”Automaticků vyhleda va nıň 
• Proces automaticke ho vyhleda va nı se spustı jen tehdy, pokud pred tım jeste nebyl 

spustúny, nebo po vymazanı šdaju z pamúti. Aby jste zjistili zda je pamúň pra zdna , 
odpojte rıdıcı jednotku od sıtú. Po opútovne m pripojenı na sıň se vsechny diody na 10 
sekund rychle rozblikajı. Pokud trva  toto blika nı pouze 3 sekundy, znamena  to, z e 
v pamúti zustaly zapsane  nújake  šdaje o pracovnıch c asech. Pokud chcete spustit 
proces automaticke ho vyhleda va nı, musıte vymazat celou pamúň. 

”Automaticků vyhleda va nı nikdy nebylo provedenů a proces se presto nechce spustit, 
nebo probıha  nekorektne. 
• Aby se spustil proces automaticke ho vyhleda va nı, je nutne  pripojit vsechny 

zabezpec ovacı zarızenı na vstupy rıdıcı jednotky. Vsechna tato zarızenı musı byt 
funkc nı, aby fa ze fototestu probúhla spra vnú. 

• Zabezpec te, aby z a dne  ze  zarızenı pripojenych na vstupy nebylo uvedene  do c innosti 
búhem procesu automaticke ho vyhleda va nı. 

• Aby sa spustil proces automaticke ho vyhleda va nı spra vnú, musı diody na vstupech  
signalizovat stav, ktery je zobrazeny na obra zku a dioda OK ma  blikat v 1 sekundovych 
intervalech. 

 
 
 
 
 
”Automaticků vyhleda va nı bylo provedenů spra vne, ale samotnů pohony se 
nerozebehnou.ň 

 ○    ○    ○   í    í  OK blikaï£ð 
STOP Foto Foto1 Krok AUX    P1ó P2ó 
        STOP  PP 
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• Zkontrolujte, zda diody vstupu bezpec nostnıch zarızenı (STOP, FOTO, FOTO1 a pokud 
je instalovane  FOTO2) svıtı a zda se diody vstupu pro ovla da nı (KROKOVANI nebo 
AUX) rozsvıtı pri spınacım impulzu. 

 
Behem chodu pohony zmenı smer pohybu. 
Zmúna pohybu je obvykle zpusobena : 
• Zaregistrova nım preka z ky fotobunkami (FOTO2 pri otevıranı a FOTO nebo FOTO1 

búhem zavıra nı). Pokud se tak dúje samovolnú, zkontrolujte zapojenı fotobunúk, 
prıpadnú signalizaci diod vstupu. 

• Syste m ampe rmetricke  citlivosti reaguje búhem chodu pohonu jako ochrana pri 
zaregistrova nı preka z ky (kromú koncovych poloh) zmúnou pohybu bra ny na opac ny. 
Ovúrenı skutec nosti, z e doslo k aktivova nı ampe rmetricke  ochrany je moz ne  
prekontrolova nım diody OK. 
- Jedno rychle  zabliknutı pri norma lnım blika nı signalizuje, z e preka z ku zaregistroval 
pohon M1 
- Dvú rychla  zabliknutı signalizujı, z e preka z ku zaregistroval pohon M2 

 
8) Technické údaje 
 
Max. proudovy odbúr : 1,2 A (pri blokovane m motoru)
Vystup pro prıslusenstvı : 24 Vac max. 150mA
Vystup pro fototest : 24 Vac max. 100mA
Vystup pro vystraz ny maja k : 230 Vac max. prıkon 40W
Vystup indikace otevrene ho stavu : 24 Vac max. prıkon 1,5 W
Pracovnı c as : max. 60 sekund
Presta vka pred automatickym zavrenım : programovatelne  na 5, 10, 20, 40, a 80 sek.
Zpoz dúnı pri otevıra nı : programovatelne  na 2, 4, 6, 8, a 10 sek.
Predblikanı vystraz ne ho maja ku : programovatelne  na 2, 4, 6, 8, a 10 sek.
Pracovnı teplota : -20 az  +70 ΩC
Krytı : IP 55
Rozmúry : 230x180x100 mm
Hmotnost : 1 100 g
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Pr ijímac  smxi 
 
 
 
Popis výrobku 
 
Souc a stı rıdıcı jednotky A400 je ra diovy prijımac  da lkove ho ovla da nı pracujıcıho na principu 
“plovoucıho koduť, na lez ıcı k se rii FLOR a VERY firmy NICE. Charakteristicke  na te to se rii je 
to, z e rozpozna vacı kod je u kaz de ho vysılac e   jiny a múnı se po kaz de m jednom pouz itı.  
Na to aby prijımac  poznal dany vysılac  je potrebne  zapsat jeho rozpozna vacı kod do pamúti 
prijımac e. Zapsany do pamúti (“nakodovanyť) musı byt kaz dy vysılac  (“da lkovy ovladac ť), 
ktery ma  komunikovat s rıdıcı jednotkou A400. 
 

LDo pameti prijımace mu z e by t zapsano maximalne 256 kodu  vysılacu . Tyto nenı moz nž 
vymazavat z pameti jednotlive, pouze vsechny soucasne. 

 
Pro zapsa nı kodu vysılac e je moz ne  zvolit jeden ze dvou typu: 
 
Typ I. Kaz de  tlac ıtko na vysılac i bude aktivovat prıslusny vystup na prijımac i, to znamena  z e 
tlac ıtko pro prvnı kana l bude aktivovat vystup 1 a tlac ıtko pro druhy kana l vystup 2 atd. 
Znamena  to, z e pri zapisova nı do pamúti (“kodova nı da lkove ho ovla dac eť) v te to variantú je 
jedno, ktere  z tlac ıtek na vysılac i bude stisknute , v pamúti obsadı vysılac  pouze jednu pozici. 
 
Typ II. Kaz de  tlac ıtko na vysılac i bude prirazene  ke konkre tnımu vystupu na prijımac i, tak 
naprıklad tlac ıtko pro prvnı kana l bude aktivovat vystup 3 a tlac ıtko pro druhy kana l vystup 1 
a podobnú. Znamena  to, z e pri zapisova nı do pamúti (“kodova nı da lkove ho ovladac eť) v te to 
variantú je potreba zapsat kaz de  tlac ıtko vysılac e jednotlivú pro ten ktery vystup. 
Samozrejmú kaz de  tlac ıtko muz e byt prirazene  jen k jednomu vystupu, ale ten samy vystup 
muz e byt aktivovany vıce tlac ıtky. Kaz de  z tlac ıtek vysılac e obsadı jednu pozici v pamúti 
prijımac e. 
 

LR ıdıcı jednotka A400 vyuz ıva pouze prvnı dva ze ctyr kanalu  prijımace a to tak, z e 
vy stup 1 je pripojeny  na vstup pro funkci KROKOVANI a vy stup 2 je pripojeny  na vstup AUX. 
Vy stupy kanalu  3 a 4 jsou nevyuz ıvanž. 
 
 
 
 

Tlacıtko 

Dioda 
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Instalace antény 
 
Aby prijımac  pracoval spra vnú, je potreba pouz ıt ante nu spra vnú naladúnou a to bu„ ante nu 
typu ABF alebo ABFKIT. Bez ante ny se prıjem zarızenı zkra tı na núkolik metru. Ante na by 
múla byt instalovana  na co nejvyssım mıstú a nad prıpadnymi kovovymi c i z elezobetonovymi 
prvky, ktere  mohou byt zdrojem rusenı prıjmu. Pokud instalujete ante nu da le od prijımac e , je 
pripojenı  nutne  prove st koaxia lnım kabelem o impedanci 50 µ (naprıklad kabelem RG58). 
Vedenı nesmı byt vsak delsı nez  10 metru. Strednı vodic  kabelu pripojte na svorku 25 a 
stınúnı na svorku 24 rıdıcı jednotky A400. Pokud mısto, kde je ante na umıstúna  nemuz e byt 
uzemnúne  (zdivo, drevo apod.) muz ete pro zlepsenı prıjmu propojit stınúnı koaxia lnıho 
kabelu s uzemnúnım. Samozrejmú se musı uzemnúnı nacha zet v bezprostrednı blızkosti a 
musı byt kvalitnı. Pokud nenı moz ne  pripojit k zarızenı ante nu ABF alebo ABFKIT je moz ne  
dosa hnout uspokojivy prıjem nahrazenım ante ny vodic em pripojenym na svorku 25 rıdıcı 
jednotky A400. 
 

Kódování dálkového ovladac e – zápis kódu 
 
V momente, kdy je fa ze zapisova nı do pameti aktivovana , kazdy  zdroj ra diovůho 
vysıla nı pozitivne rozpoznany  prijımac em zustane zapsany  v jeho pameti. 
Je potreba  zva zit, zda pri tomto procesu nenı vy hodnů doc asne odpojit antůnu aby se 
zmensil prıjem prijımac e da lkovůho ovla da nı a tım i moznost zapsa nı neza doucıch 
kodu do pameti prijımac e. 
 
Proces kodova nı da lkove ho ovladac e musı probúhnout v urc itych c asovych limitech, ktere  
musı byt dodrz eny. Pred tım nez  zac nete dúlat nasledujıcı kroky, dukladnú si prec túte 
postup, aby jste cely proces kodova nı pochopili. 
V prubúhu procesu kodova nı pouz ıva te tlac ıtko na prijımac i da lkove ho ovla da nı a sledujete 
diodu, ktera  signalizuje jednotlive  fa ze kodova nı. 
 
Tab. ”D1ň Za pis kodu da lkovůho ovladac e Ú Typ I    Prıklad      . 
.  (kazdů tlac ıtko aktivuje prıslusny  vy stup)           .   
1. Stisknúte kodovacı tlac ıtko prijımac e na min. 3 sekundy.      ê 
.           RX �  3s 
2. Kdyz  se dioda rozsvıtı, tlac ıtko uvolnúte.               �  é 

.           RX �  
3.  Do 10 sekund stisknúte tlac ıtko pro 1. kana l na       êé 
 ovladac i a podrz te stisknute  po dobu 2 sekund.     TX �  2s 
Upozornenı: pokud za pis kodu probúhl šspúsnú, dioda sa 3x kra tce 
rozsvıtı. Pokud chcete zapsat dalsı ovladac e, zopakujte postup podle   � /í  x3 
bodu 3 v dobú do 10 sekund. Za pis kodu  konc ı po vyprsenı c asu. 
Tab. ”D2ň Za pis kodu da lkovůho ovladac a Ú Typ II    Prıklad      . 
.  (kazdů tlac ıtko aktivuje konkrůtnı vy stup)           . 
1. Zatlac te a hned uvolnúte kodovacı tlac ıtko prijımac e.      êé 
.           RX �  
2. Vyc kejte, nez  sa dioda rozsvıtı.            �  
 
3. Do 10 sekund od rozsvıcenı stisknúte tlac ıtko zvolene ho      êé 
 kana lu na ovladac i a podrz te stisknute  po dobu 2 sekund.   TX �  2s 
Upozornenı: Pokud za pis kodu probúhl šspúsnú, dioda se 3x kra tce 
rozsvıtı. Jestli chcete zapsat dalsı ovladac e, zopakujte postup podle � /í  x3 
bodu 3 v dobú do 10 sekund. Zapis kodu  konc ı po vyprsenı c asu. 
 
V rıdıcı jednotce A400 je vy stup 1. kana lu propojeny  na vstup KROKOVANI a vy stup 2. 
kana lu na vstup AUX. Vy stup 3. A 4. kana lu nenı aktivovany . 
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Kódování dálkového ovladac e – zápis kódu pomocí nakódovaného 
dálkového ovladac e 
 
Novy vysılac  da lkove ho ovla danı je moz ne  zapsat do pamúti prijımac e bez zasahova nı do 
rıdıcı jednotky pomocı funkc nıho ovladac e, ktere ho kod je v prijımac i zapsany. Novy da lkovy 
ovladac  bude mıt zachovane  ty same  vlastnosti jako ovladac  pomocı ktere ho je zapsany. 
Znamena  to z e pokud funkc nı ovladac  byl zapsany za pisem “Typ Iť, i novy ovladac  bude 
zapsany stejnú a proto je moz ne  pri za pisu pouz ıt libovolne  tlac ıtko na ovladac i. Pokud vsak 
byl funkc nı da lkovy ovladac  zapsany zapisem “Typ IIť, i novy ovladac  bude zapsany stejnú a 
proto je potreba pri za pis pouz ıt u funkc nıho ovladac e tlac ıtko, ktere  aktivuje z a dany vystup a 
u nove ho ovladac e tlac ıtko, ktere  chcete zapsat. 
 
Tab. ”E1ň Za pis kodu pomocı zapsanůho                      Prıklad        . 
.  da lkovůho ovladac a               . 
1. Stisknúte tlac ıtko na novům ovladac i po dobu       ê               é 
 vıc nez  5 sekund.        TX �  x5s  TX �  
2. Rovnomúrnú cca po 1 sekundú stisknúte 3 kra t       êé  êé      êé 
 tlac ıtko na funkcnım ovladac i.         TX � 1sTX � 1sTX �  
3. Stisknúte tlac ıtko na novům ovladac i pro                                 êé 
 potvrzenı za pisu.                TX � 1x 
Upozornenı: Pokud chcete zapsat dalsı ovladac e, pri 
kaz de m z nich zopakujte cely postup znovu. 
 

Mazání kódu všech zapsaných ovladac u 
 
Podle nasledujıcıho postupu je moz ne  vymazat z pamúti prijımac e vsechny pred tım 
zapsane  kody. 
 
Tab. ”E2ň Maza nı vsech zapsany ch kodu                   Prıklad          . 
1. Stisknúte tlac ıtko na prijımac i da lkove ho ovla da nı.      ê 
.                  TX �  
2. Poc kejte nez  se dioda rozsvıtı, potom zhasne         �   è  í   è  � /í  x3 
 a na slednú sa znovu 3 kra t kra tce rozsvıtı. TX �  
3. V prubúhu tretıho rozsvıcenı tlac ıtko uvolnúte.                     é 
.            3* �   RX �  
Upozornenı: Pokud byl proces maza nı šspúsny,           � /í   x5 
po kra tke  chvıli se dioda 5 kra t kra tce rozsvıtı. TX �  
 

Technické údaje 
 

Prijımac  SMXI 
Pracovnı kmitoc et : 433,92 MHz
Impedance ant. vstupu : 52 Ohm
Citlivost prıjmu : >0,5 �V (dosah 150-200 m s ante nou) 
Kodova nı : Plovoucı kod 52 bit 
Pracovnı teplota : -20 az  +55 ΩC  

 
Vysılac  FLO2R 
Vysılacı vykon : 100 �W 
Poc et kana lu : 2
Napa jenı : Baterie 12 V +20% -40% typ 23A
Odbúr proudu : 25 mA
Pracovnı teplota : -20 az  +55 ΩC  


