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NAVOD NA POUZIVANI AUTOMATICKEHO BRANOVEHO POHONU

ROBO

PROVOZ:

Automaticky branovy pohon ROBO se ovlada dalkovym ovladanim pracujicim na principu

radiovych vIn nebo pomoci klicového spinace resp. tlacitka, pokud je soucasti dodavky.

V ptipadé vypadku elektrického proudu se pohon odblokuje pomoci klice (viz. obr. 1).

Obr. 1

Odsunte kryt zamku.

Zasuiite kli¢ a otocte 0 90° ve sméru hodinovych rucicek.

Nadzvednéte vicko a oteviete jej do polohy kolmé k pohonu.

Pro obnoveni ¢innosti pohonu vi¢ko opét zaviete a otocte klickem proti sméru hodinovych
rucicek.

BEZPECNOST :

branu otevirejte jen z mista, z kterého na ni vidite a jediné tehdy, neni-li v drize pohybu
brany Zadna piekazka

sledujte branu aZ do okamzZiku, kdy je Gplné zaviena (otevirena)

nezdrZujte se v draze pohybu brany

vysila¢e dilkového ovladani ukladejte mimo dosah déti

dohlédnéte, aby se déti nezdrZovaly v blizkosti pohybujici se brany

veskeré zasahy do pohonii a Fidici elektroniky smi provadét pouze odborné vySkoleny
servisni pracovnik

Branovy pohon je vybaven bezpec¢nostni infradervenou svételnou zavorou, pii preruseni paprsku se
brana zastavi a otevfe.

UDRZBA:

jedenkrat za 3 mésice prezkousejte funkci bezpecnostnich fotobunék ( pii zavirani brany zaclonte
rukou fotobuiiky — brana se musi zastavit a oteviit)
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