
AZP IoT ovládání bran a vrat

Návod pro přihlášení modulu k Vaší Wi-Fi

1) Připojte se na WiFi, kterou vysílá modul (AZPBasic...), objeví se zpráva "Připojit k síti...", 
klikněte na ni a vyberte Konfigurace WiFi

2) Tady vyberte Vaši domácí sít, ke které chcete modul spárovat a v poli Heslo nejdříve smažte 
hvězdičky a pak napište heslo Vaší domácí WiFi, nakonec klikněte na Uložit a restartovat

LED dioda status a její funkce: Pokud bliká přerušovaně červená a zelená znamená to, že modul 
není připojen do wifi a čeká na konfiguraci. Pokud svítí bílá a “dýchá” tedy pomalu zhasíná a 
rozsvěcuje, tak je wifi modul úspěšně připojen do wifi sítě.



Návod pro vytvoření uživatelského účtu

3) Ve webovém prohlížeči přejděte na stránku iot.azpohony.eu
4) Zde klikněte na Zaregistrujte se a vyplňte uživateslé jméno Email (musí mít formu e-mailu,

ale žádné e-maily Vám chodit nebudou) a heslo

Návod pro připojení spárování Vašeho modulu s Vaším účtem

5) Přihlašte se na iot.azpohony.eu (tuto stránku si uložte na plochu)
6) Z menu v pravém horním rohu vyberte Nové zařízení a do pole ID zařízení napište 

označení ze zadní strany modulu a klikněte na Registrovat

7) Z menu vyberte Dostupná zařízení a vyberte nově přidaný modul, ten nyní bude v poli 
Aktivní zařízení, kde už můžete stiskem tlačítek ovládat oba výstupy


