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INSTRUKCE PRO UZIVATELE

POKYNY TYKAJICi SE PRIRUCKY PRO OBSLUHU INSTALACI A UDRZBU

Tato pfiru¢ka pro obsluhu a udrzbu je nedilnou souéasti vyrobku a musi byt pfedana jeho uzivateli. Pfiru¢ku pro instalaci a idrzbu méjte uloZzenu na vhodném misté spole¢né
se vSemi dalSimi dokumenty tohoto zafizeni.

V ZAJMU VLASTNI BEZPECNOSTI si diikladné predtéte doporuéeni a vystrahy obsaZené v této prirudce. Jsou zde obsazeny duleZité informace tykajici se
bezpecnosti béhem pouzivani a Gdrzby vyrobku. Tyto informace jsou sestaveny tak, aby byly snadno srozumitelné bez ohledu na to, jestli m& dana osoba néjaké
zkuSenosti s podobnymi zafizenimi nebo ne.

SYMBOLY POUZIVANE VPRIRUCCE

A Tento symbol upozorriuje na ¢ast textu, ktera se tyka bezpecnosti osob nebo zamezeni vzniku materialnich skod.

# Tento symbol upozoriiuje na ¢ast textu, kterd se zabyvé recyklaci odpadu.

NEVAHEJTE NAS KONTAKTOVAT V PRIPADE, ZE BYSTE POTREBOVALI DALSI INFORMACE NEBO PODPORU PRI INSTALACI A PROVOZU TOHOTO VYROBKU.
A SPECIELNi VYSTRAHY PRO UZIVATELE

Tato pfirucka pro obsluhu a Gdrzbu poskytuje uzivateli dulezité informace.
Rada specielnich vystrah upozorfiuje uZivatele na mozna nebezpeéi a doporuduje se jejich diikladné prostudovani, aby nedochazelo k chybam v obsluze a Gdrzbé.

A PRAVIDELNA UDRZBA

Elektromechanicky servopohon je sou¢asti automatického systému pro fizeni otevirani a zavirani bran a dvefi. Tento systém umoZzriuje dalkové oviadani. Z davodu spravné
funkce a bezpeé&nosti musi byt udrzovan pouze kvalifikovanymi osobami.
1x za 6 mésicu je tfeba prekontrolovat spravnou funkci systému, bezpe¢nostni prvky, pfipojeni ochranného vodice a systém pro manudlni uvolnéni (s kompletnim cyklem pohybu).

A SEZNAM SPECIELNICH VYSTRAH A UPOZORNENI PRO UZIVATELE:

P¥i praci na zafizeni dbejte nalezité opatrnosti zejména v blizkosti pohyblivych ¢asti a kovovych zavésu, za které byste se mohli zachytit télem nebo volnou ¢asti obleceni.
Pohybem zafizeni by pak mohlo dojit k Grazu. Méjte na paméti, Ze tento servopohon je schopen vyvinout velkou mechanickou silu, kter& maze byt zdrojem nebezpedi.
Nevstupujte do prostoru brany, pokud se tato brana pohybuje. Vyckejte, az se pohyb zastavi: Pohybujici se ¢asti brany mohou zpuasobit Uraz. Branu oviadejte pouze, pokud
méate dostateény prehled o prostoru, ve kterém se posuv brany pohybuje. V tomto prostoru nesmi byt Zadné prekazky, které by tomuto pohybu branily. Nedovolte détem ani
zvifatim, aby se zdrZovaly v prostoru brany. Nedovolte détem, aby si hraly s oviadacimi prvky brany nebo s dalkovymi oviadadi. Pokud je brana v pohybu, nezastavuite ji
mechanicky. VSichni uZivatelé zafizeni musi byt s témito vystrahami seznameni. Pokud je to nutné, umistéte je na vhodném misté v blizkosti brany. V pfipadé poruchy
kontaktujte kvalifikovaného servisniho technika.



MANUALNI UVOLNENI A RUCNi OVLADANI

MANUALNI UVOLNENi A RUCNI OVLADANI
Pro pfipad vypadku napéti nebo poruchy zafizeni se seznamte s uvedenou procedurou manualniho uvolnéni a ujistéte se, Ze o této moznosti védi vSichni jeho uZivatelé.
& Pozor: Pfed provedenim manuélniho otevieni nebo uvolnéni odpojte zafizeni od zdroje elektrické energie.

UVOLNENI A OVLADANI

Odsurite kryt zamku dle bodu 1 pfedchoziho obrazku. Do zamku vioZte dodany kli¢ a otocte s nim o 90° ve sméru hodinovych rugic¢ek — viz bod 2 obrazku. Povytahnéte
zajiStovaci element (packu) smérem k sobé, az se dostane do stabilni polohy — viz bod 3 stejného obrazku. Nyni je mozné branu manuélné zavirat nebo otevirat tahem
nebo tlakem na posun.

NAVRAT DO AUTOMATICKEHO PROVOZU

& Pozor: Pfi ovladani uvolfiovaci packy si pocinejte opatrné, aby nedoSlo k trazu pfiskfipnutim prstd, atd. Po dokon¢eni operace packu vratte do pavodni (zaviené)
polohy — viz bod 1. Kli¢em otocte zpét o 90° proti sméru hodinovych rugicek, kli¢ vyjméte a nasurite kryt zdmku na zamek. Zapnéte elektricky pfivod.

DEMOTAZ A ZRUSENI ZARIZENi

# Zafizeni je sestaveno z komponentd, které nejsou pfimo nebezpecné Zivotnimu prostfedi. Pokud je to mozné, vytfidte jednotlivé materialy (hlinik, ocel, elektrické
Casti, atd.) a odevzdejte je ve sbérném misté.

Na3e produkty jsou permanentné vylepSovany a inovovany. Mohou tedy nastat drobné odliSnosti ve vzhledu nebo funkcionalité. Vyrobce si z tohoto divodu vyhrazuje pravo
na provedeni zmén na vyrobku bez nasledného upozornéni v tomto navodu.
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