NOVO DIGY — CISELNA KLAVESNICE S BEZDRATOVYM VYSTUPEM
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NUMERICKE KLAVESY
PRO VKLADANI KODU

KLAVESA PRO KANAL B

KLAVESA PRO KANAL C

KLAVESY PRO AKTIVACI
VOLNEHO KANALU

\
POPIS

Klavesnice je rozdélena na 9 nume-
rickych klaves pro zadavani kodd
Obsahuje také Ctyfi klavesy pro

jednotlivé kanaly. Tfi z téchto kanal
musi byt aktivovany pomoci kédu,

jeden Ize aktivovat primo.

KLAVESY PRO AKTIVACI

1 — VSEOBECNY POPIS

Klavesnice NOVO-DIGY je radiové zafizeni s provozni frekvenci
433.920MHz napéajené dvémi AAA bateriemi. Jedna se o
tikanalovy pfistroj s ochranou pomoci ¢iselné kombinace. Ctvrty
kanal je mozné aktivovat bez zadani koédu (viz obr.6). Pro funkci
a kodovani signélu je nezbytny pfijimac King-gates.

2 — UPEVNENT KLAVESNICE

o Pred upevnénim klavesnice se doporucuje
provést nejprve proceduru ulozeni kédu do
pozadovaného pfijimace (viz sekce 8 a 10).

- Rozeberte klavesnici dle obr.5

- Vlozte baterie (viz obr. 5/D)

- Podstavec klavesnice pnsroubu;te na sténu (obr 3/Ba4)
- Smontujte klavesmm a ujistéte se, ze je tésnéni
podstavce spravné ulozeno (viz obr.5/C)

3 — ZVUKOVE SIGNALY

- STAND-BY (pohotovostni rezim): Po 10 sekundach necinnosti
vyda klavesnice dlouhé pipnuti a prejde do rezimu standby.

- Pfi kazdém stisku klavesy vyda klavesnice kratké pipnuti.

- Pokud je slaba baterie, vyda klavesnice tfi pipnuti.

- Po zadani spravného kédu a volbé odpovidajiciho

kandlu vyda klavesnice dlouhé pipnuti.

- Pokud zadate nespravny kod, vyda klavesnice chybovy signal.

4 — VYMENA BATERIT

Pro vyménu baterii je nutné klavesnici otevfit a vyjmout drzak
baterii (obr.5/D) ve spodni ¢asti desky tisténych spojl. Viozte
dvé baterie typu AAA.

5 — OVLADANI KLAVESNICE

Pokud chcete vyuzivat kandly A, B nebo C (zabezpecené
¢iselnou kombinaci), musite provést programovani podle
sekce 7 a 8. Pro pouziti kanalu ¢. 4 (D) - pro néjz neni
nutna ¢iselna kombinace - provedte proceduru
programovani podle odstavce 10.

6 — MODIFIKACE HLAVN iHO
PROGRAMOVACIHO HESLA

Pro povoleni programové\m’ kanald A, B a C je nutné heslo
(sekce 7). Doporuculeme provest thO nastavenl a predanl
osobé, ktera bude mit zafizeni ve sprave (V|z formular na
konci tohoto navodu, kde je téZ popsana vyména

baterii).

. KODOVANEHO KANALU )
a

@O Defaultni heslo je 1111. Pii horizontalni montazi
nalepené nalepce (obr.2/A) je toto heslo 3333.

O Heslo se musi skladat ze 3 az 8 €iselnych znaki.

—_——
V rezimu standby (viz

sekci 3) stisknéte
soucasné klavesy Aa C a

pridrzte je, dokud nezazni
3 PiPNUTI.

Zadejte aktualni heslo,
které chcete nahradit a
stisknéte klavesu D,
klavesnice vyda 3
PIPNUTI.

)

Znowu VioZte heslo a VloZte nové heslo,
stisknéte tlacitko pro kanal stisknéte tla¢itko pro kanal
4 (D). Klavesnice vyda 3 4 (D). Klavesnice vyda 3
PIPNUTI. PIPNUTI.

8 — VLOZENI NUMERICKE KOMBINACE DO

RIDICI JEDNOTKY/ PRIJIMACE

Pred montézi klavesnice se doporucuje provést ulozeni
kodua, aby bylo mozné snadnéji ovéfit jeji funkci v blizkosti

pfijimace.

7

Aktivujte pfijimac, ktery

chcete programovat (viz
manudl pro obsluhu).

=

~

Zadejte uloZeny kod a

odpovidajici kanal (viz

odstavec 7 - napf.
12345 B)

10— ULOZENT KODU PRO KANAL €. 4 (D)

Aktivujte pfijimac, ktery
chcete programovat (viz
manudl pro obsluhu).

Stisknéte tlacitko
pro kandl ¢.4 (D) —
viz obr.5.

L 4

V rezimu standby (viz
sekci 3) stisknéte
soucasné klavesy Ba C a
pridrzte je, dokud nezazni

=

Zadejte hlavni heslo (viz
sekci 6) a stisknéte
klavesu D. Klavesnice
vyda 3 PIPNUTI.

~——o

7 — VYTVARENT A MODIFIKACE NUMERICKYCH
KOMBINACT PRO KANAL A, B NEBO C

Touto procedurou je mozné vytvorit nebo zménit
numerickou kombinaci, pro spusténi kanalu A, B nebo C.
Neni pfi ni nutné mit klavesnici v blizkosti pFijimace. Pokud
vytvofite (ne zménite) numerickou kombinaci poprvé,
musite také provést proceduru podle odstavce 8, aby bylo
mozné systém ovladat.

O Numerické kombinace se tvofi tremi az péti
cislicemi.
.

V rezimu Standby na
klavesnici stisknéte a

pfidrzte tlagitka pro kanaly -

A a B dokud nezazni 3

Vlozte hlavni heslo (viz
sekci 6) a stisknéte
klavesu D. Klavesnice
vyda 3 PIPNUTI.

PIPNUTI.
)
VloZte pozadovanou
Klavesnice vyda dlouhé numerickou kombinaci a
PIPNUTI, &imz

potom stisknéte tladitko
pro zvoleny kandl. (napf.
12345B)

potvrzuje, Ze byl kod
vytvofen / modifikovan.

N~———

@ Pokud jste jiz méli ke zvolenému kandlu pfifazen
kéd, bude tento kdd nahrazen.

@ Pokud zapomenete éiselnou kombinaci kédu pro

néktery kanal, opakujte tuto proceduru avytvorte tak
kombinaci novou.

L /
Po uloZeni kédu deaktivujte pfijimac
‘ (viz manual pro obsluhu).
Po ulozeni kédu deaktivujte pfijimac 11— POUZITI KLAVESNICE
(viz_manual pro obsluhu). Jakmile mate naprogramovan kanal a k nému pfislusny
kod pro aktivaci, zadejte tento kéd a potom kanal (napf.

9 — ZRUSENT NUMERICKE KOMBINACE, KTERA 12.34533)' Pokud chS:’ete aktlvovlat prijimac Ifanalve'm 4 (D),
PRISLUST URCITEMU KANALU stisknéte pouze tladitko D (neni nutné zadavat zadny kéd).
P P \ 12— VYMAZANI VSECH KODU

Pro smazani uloZzenych vSech kédd musite resetovat pamét
pfijimace. (viz odpovidajici manual).

3 PiPNUTI.
N N\ J NiZze podepsany pravni zastupce spole¢nosti Antoniolli
‘ Mario & C sas Mario Antoniolli prohlasuje, Ze vyrobek
Novo-digy vyhovuje pozadavkim nafizeni R&TTE.
e A
Klavesnice vyda tfi Stisknéte tlagitko
pipnuti, &imZ indikuje, Ze kanalu, ktery chcete Pravni zastupce
numericka kombinace - zrusit (A, B nebo C). Antoniolli Mario
byla smazéna.
Clouce B ttors
. / g /
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