
Sou jednotky je r iov ij ma l o ovl pracuj o na principu
pl o , l rii FLOR a VERY firmy NICE. Charakteristick na

rii je to, e r d je u o la e jin a m n se po
jednom i . Na to aby p ij ma poznal dan la je pot ebn zapsat jeho
r d do pam ti p ij ma e. Zapsan do pam ti ) mus

la l lada , kter m munikovat s jednotkou .

P MA SMXI

Popis v robku

Do pam ti p i ma e m e t z o maxim 256 . Tyto

mo maz z pam ti jednotliv , pouz asn .

Dioda

Tla tko



K dov d lkov ho ovlada e z pis k du

V moment kdy je f e zapisov n do pam ti aktivovan , d zdroj r diov ho
vy n pozitivn rozpoznan  p ma em z stane zapsan v jeho pam ti.

Je pot eba zv t, zda p i tomto procesu ne hod do asn odpojit ant nu
aby se zmen l p m p ma e d ov ho ov d n a t m i mo nost zap
n dou h k do pam ti p ma e.

Proces l ovlada e m prob hnout v ur i limitech,
kter mus t dodr . P ed m ne za nete d lat nasleduj kroky, d kladn si
p e t te postup, aby jste cel r ili.
V pr b hu procesu e tla o na p ij ma i l o ovl
sledujete diodu, kter ignalizuje jednotli

Aby p ij ma pracoval spr , je pot eba spr nalad nou a to bu
u typu ABF alebo ABFKIT. Bez y se p jem za zkr na n kolik metr .

A a by m la t instalovan na co nej m m a nad p mi mi i
l mi prvky, kter mohou t zdrojem r jmu. Pokud instalujete

u le od p ij ma e , je p ipojen nutn pr t koaxi l m kabelem o impedanci
50 (nap lad kabelem RG58). Veden nesm t k del ne 10 metr . Pokud
m , kde je a um n nem e t uzemn n (zdivo, d evo apod.) m e pro
zl jmu propojit n koaxi l o kabelu s uzemn m. Samoz ejm se m
uzemn n t v bezprost edn bl i a mus t kvali . Pokud nen m
p ipojit k za u ABF alebo ABFKIT je m t uspokojiv jem
nahr m em p ipoj m na svorku jednotky.

Pr la e je m lit jeden ze dvou typ :

Instalace ant ny

Typ I. K tla o na la i bude aktivovat p l p na p ij ma i, to
znamen e tla o pro prvn l bude aktivovat p 1 a tla o pro druh

p 2 atd. Znamen to, e p i zapi do pam ti l o ovl e
o variant je jedno, kter z tla k na la i bude sti , v pam ti
la  pouze jednu pozici.

Typ II. K tla o na la i bude p i azen ke konkr mu u na p ij ma i,
tak nap lad tla o pro prvn l bude aktivovat p 3 a tla o pro druh

p 1 a podobn . Znamen to, e p i zapi do pam ti l
ovlada e ) o variant je pot eba zapsat tla o la e jednotliv pro ten
kter . Samoz ejm tla o m e t p i azen jen k jednomu , ale
ten sam p m e t akti e tla . K z tla k la e
jednu pozici v pam ti p ij ma e.
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Stiskn la ij ma e na min. 3 sekundy. 

K ioda r la ln te.

Z i la e typ I

LED blikne podle zvol ( dvakr r

Do 10 sekund od r stiskn te tla o zvol
lu na ovlada i a podr i

Z i la e typ II
( la ivuje konkr

la l ovl je m zapsat do pam ti p ij ma e bez
do jednotky pomoc funk o ovlada e, kter o d je v p ij ma i .

lkov ovlada bude m t zachovan ty sam vlastnosti jako ovlada pomoc kter o je
. Znamen to e pokud funk n ovlada byl zapsan isem yp I , i

ovlada bude zapsan stejn a proto je m i isu t libovoln tla o na
ovlada i. Pokud k byl funk n lkov ovlada zapsan isem yp II , i
ovlada bude zapsan stejn a proto je pot eba p i isu t u funk o ovlada e
tla r ivuj lada e tla r

Upozorn : Pokud is u prob hl , dioda se 3x kr
r . Jestli chcete zapsat dal ovlada e, zopakujte postup podle
bodu 3 v dob  do 10 sekund. Z i r asu.

K dov d lkov ho ovlada e z pis k du pomo nak dovan ho
d lkov ho ovlada e

/ x3

x3

Do 10 sekund stiskn te tla o pro 1. l na ovlada i a
podr i

Upozorn pokud is prob hl , dioda sa 3x kr
r . Pokud chcete zapsat dal ovlada e, zopakujte postup podle
bodu 3 v dob  do 10 sekund. Z i r asu.

Stiskn te a uvoln te tla o p ij ma e podle la
( dvakr r

/

( la ivuje p l
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Z i m l la e

Stiskn te tla o na no ovlada i po dobu                    
TX  x5s  TX 

        TX 1x
Stiskn te tla o na m ovlada i pro potvr

isu.

           
    TX 1sTX 1sTX 

Stiskn te 3 kr t po 1 sekund tla o na funk n m 
ovlada i.

Upozorn Pokud chcete zapsat dal lada e, p i m 
z nich zopakujte cel

Maz  v ech zapsa ch ovlada

Podle leduj o postupu je m vymazat z pam ti p ij ma e y p ed

       /   x5

M

Stiskn te tla ij ma i l l
TX 

  3*  RX 
      /   x5Upozorn : Pokud byl proces m , po kr

li se dioda 5 kr r r

/ x3Po kejte ne se dioda r , potom zhasne a
ledn  sa znovu 3 kr r r

V pr b hu t r la ln te.

Technick aje

P ma SMXI
Pracovn kmito et
Impedance ant.vstupu 52 Ohm

N j
Odb r proudu
Pracovn  teplota

433,92MHz

Vys lac  on
Po et k

Citlivost p jmu
v

Pracovn  teplota

>0,5  (dosah 150-200 m s ant
plovouc  k  52 bit
 -20 a  +55 

Vy  FLOR2

 -20 a  +55 

100 
2
Baterie 12 +20% -40% typ 23A
25 mA


