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POPIS R ÍDÍCÍ JEDNOTKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - Sıáova pojistka ( 5A )                     H - LED RADIO   
B - Rele zavıranı                              I - Tlac ıtko RADIO   
C - Rele otevıranı     L - LED vstupu 
D - Transformator                                 M - Svorkovnice anteny  
E - Mikroprocesor                        N - Tlac ıtko krokovanı 
F - Konektor pro programator SMU  O - Svorkovnice rıdıcıch vstupu 
G - Prepınac  funkcı               P - Svorkovnice sıáoveho napajenı a motoru 
    
                  
    
 R ıdıcı jednotka A01 je urc ena pro ovladanı jednofazoveho asynchronnıho pohonu. 
Je navrzena pro automatizaci pohonu garazovych vrat, vjezdovych bran, rolet a 
markyz. Souc astı jednotky  je prijımac  dalkoveho ovladanı pracujıcı s frekvencı 
433,92 MHz kompatibilnı s nasledujıcımi typy vysılac u: 
 
FLO   FLO1, FLO2 FLO4, VERY VE 
FLOR   FLOR1, FLOR2, FLOR4, VERY VR, ERGO1, ERGO4, ERGO6,  
   PLANO1, PLANO4, PLANO6 
SMILO  SM2, SM4 
 
 Vzhledem k tomu, ze kodovanı jednotlivych typu je rozdılne, prvnı vysılac  ulozeny do 
pamšti urc ı, jake vysılac e budou dale pouzıvany. Do pamšti lze ulozit maximalnš 254 
vysılac u. Po zadanı spoustšcıho impulsu je motor napajen po dobu 
naprogramovanou pri instalaci ( doba chodu max. 120 sekund). Elektromechanicky 
koncovy spınac , zabudovany v pohonu nebo c asovac  rıdıcı jednotky zastavı pohyb 
v pozadovane poloze. R ıdıcı jednotku lze ovladat vstupy s funkcemi krokovanı ( 
otevıra - stop - zavıra - stop ), otevrıt a zavrıt a ochrannym vstupem pro fotobun ky 
nebo nouzove vypnutı. Jednotku je mozne  pripojit do TTBUS systemu. Sprava kodu 
dalkovych ovladac u je usnadnšna moznostı pouzıt programovacı jednotku SMU. 
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SCHÉMA PR IPOJENÍ 
 

 
 
1 É 3  Vystup pro pohon (zavrıt, spolec ny, otevrıt, zem ) 
5 É 7  Sıáove napajenı (zem, faze, nula ) 
8 - 9  Napajenı prıslusenstvı 24V ss. max. 50mA 
10            Ochranne prvky ( Fotobun ky/Stop )  
11         Krokovanı (otevrıt - stop - zavrıt - stop) / Pripojenı TTBUS 
12           Zavıranı 
 
 
OCHRANNE  PRVKY: tento vstup je urc en pro pripojenı bezpec nostnıch zarızenı. 
Pomocı prepınac e funkcı lze nastavit tento vstup do rezimu NC ( rozpınacı kontakt), 
NO ( spınacı kontakt ) a kontakt s konstantnım odporem ( 8,2 kÁ ). 
 
 
VSTUP KROKOVANI : kazdy povel  na tomto vstupu aktivuje sekvenci  otevrıt - stop 
- zavrıt - stop . Pokud povel trva dele nez 3 sekundy ( ale menš nez 10 sekund ) 
aktivuje se vzdy otevıracı manevr, pokud trva dele nez 10 sekund aktivuje se vzdy 
zavıracı manevr. Tuto funkci lze pouzıt pro synchronizaci vıce pohonu paralelnım 
zapojenım rıdıcıch vstupu. 
 
Tento vstup muze byt pomocı prepınac e funkcı nastaven  na funkci  otevrıt se 
sekvencı  otevrıt - stop - otevrıt - stop. 
 
Vstup krokovanı muze byt pouzit take jako vstup pro TTBUS komunikaci. “TTBUSú je 
sbšrnice vytvorena pro  hromadne rızenı markyz, rolet a pohonu. Tato sbšrnice 
umozn uje samostatne rızenı az 100 rıdıcıch jednotek propojenych pouze dvšma 
paralelnš propojenymi vodic i. 
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VSTUP ZAVR IT: povel na tomto vstupu aktivuje vzdy sekvenci  zavrıt - stop - zavrıt - 
stop. Tento vstup lze pouzıt naprıklad pro automaticke zavıranı  ( s externım 
c asovym spınac em ). 
 
PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ 
 
PROGRAMOVANI DOBY CHODU 
 
Dobu chodu lze naprogramovat v rozsahu od 5 do 120 sekund (nastavenı z vyroby  
po ďplnem vymazanı pamšti ). Programovanı proveÝte podle nasledujıcıch instrukcı: 
 

1. Stisknšte a podrzte tlac ıtko T1 rıdıcı jednotky  do startu pohonu 
 
2. Po 5 -ti sekundach od stisknutı tlac ıtka zac ına  faze nac ıtanı doby chodu 

 
3. v okamziku, kdy pustıte tlac ıtko T1 dojde k zastavenı pohonu a ulozenı 

nove doby chodu 
 

Pokud chcete zmšnit dobu chodu, opakujte celou proceduru od bodu 1   
 

 Poznamka: je vhodne , aby doba chodu byla o nš kolik sekund delsı, nez  je potreba 
pro u plny mane vr.  
 
PROGRAMOVANI FUNKCI 
 R ıdıcı jednotka obsahuje tri vstupy pro ovladanı a bezpec nostnı prvky. Prepınac  
funkcı slouzı pro nastavenı nškterych funkcı podle vlastnıch potreb. 
 

JPOZOR!   Ne kter´ z programovatelnych funkcı souvisı s bezpec nostı 
uzivatelu . Ve nujte zvysenou pozornost vybe ru funkcı a pec live  zvazte, ktera je 
nejvhodne jsı z hlediska uzivatelu . 
 
 
Switch 1   OFF  vstup  OCHRANNE  PRVKY  s funkcı STOP  
     (kratka reverzace a zastavenı manevru)  
   ON  vstup  OCHRANNE  PRVKY  s funkcı FOTOBUN KY 
     ( reverzace az do ďplneho otevrenı ) 
  
Switch 2            OFF   Vstup KROKOVANI v rezimu krokovanı 
     (otevrıt - stop - zavrıt - stop ) 
   ON  Vstup KROKOVANI v rezimu otevrıt 
     (otevrıt - stop - otevrıt - stop ) 
 
Switch 3 - 4  OFF  OFF vstup  OCHRANNE  PRVKY  s rozpınacım kontaktem 
   ON ON vstup OCHRANNE  PRVKY  se spınacım kontaktem  
   OFF ON vstup OCHRANNE  PRVKY  s kontaktem s konstantnım 
     odporem 8,2 kč          
   ON OFF   neprıpustna kombinace 
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POPIS FUNKCI 
Switch 1 OFF  Vstup  OCHRANNE  PRVKY  s funkcı STOP  
 
Pokud je vstup neaktivnı, nenı mozne pohon uvest do chodu. Pokud je pohon 
v pohybu dojde k zastavenı a kratke reverzaci a zastavenı 
 
            ON  Vstup  OCHRANNE  PRVKY  s funkcı FOTOBUN KY 
 
Pokud je vstup neaktivnı , lze provest pouze otevıracı manevr. Pokud pohon provadı 
zavıracı manevr, dojde k zastavenı , reverzaci a naslednemu ďplnemu otevrenı. 
 
Switch 2 OFF   Vstup KROKOVANI v rezimu krokovanı 
 
Kazdy povel vyvola sekvenci otevrıt - stop - zavrıt - stop 
 
            ON  Vstup KROKOVANI v rezimu otevrıt 
 
Kazdy povel vyvola sekvenci otevrıt - stop - otevrıt - stop. Tuto funkci lze pouzıt, 
pokud pozadujeme definovane vstupy pro otevıranı a zavıranı ( napr. klıc ovy spınac  
s polohami otevrıt - zavrıt). 
 
 
Switch 3 - 4 OFF  OFF vstup  OCHRANNE  PRVKY  s rozpınacım kontaktem 
    nastavte pro pouzitı fotobunšk 
  ON ON vstup OCHRANNE  PRVKY  se spınacım kontaktem  
  OFF ON vstup OCHRANNE  PRVKY  s kontaktem s konstantnım 
    odporem 8,2 kč  - nastavte pro pouzitı pneum. ochrany         
  ON OFF   neprıpustna kombinace 
 
 
UKLÁDÁNÍ VYSÍLACU DO PAME TI 
 
R ıdıcı jednotka A01 umozn uje pouzıt ruzne typy vysılac u dalkoveho ovladanı ( viz. 
tabulka v ďvodu ); prvnı vysılac , ktery ulozıte do pamšti urc ı, jaky typ ovladac u bude 
dale pouzıvan. 
Vysılac e lze do pamšti ulozit pomocı tlac ıtka T2 na desce jednotky (nutne pro ulozenı 
prvnıho vysılac e ) nebo s pouzitım drıve ulozeneho vysılac e. 
Typ vysılac e ulozeneho v pamšti zjistıme pomocı LED “RADIO"; podle poc tu bliknutı 
teto LED  po zapnutı jednotky vyhledame v nasledujıcı tabulce typ vysılac u: 
 
 

Poc et bliknutı 
LED RADIO 

Typ vysılac u ulozenych 
v pamšti 

1 FLO 
2 FLOR 
3 SMILO 
5 prazdna pamšá ( nenı ulozeny zadny vysılac  ) 
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Pro ulozenı vysılac u do pamšti lze pouzıt jeden ze dvou zpusobu: 
 
 
Mod I 
 
V tomto modu je funkce tlac ıtek vysılac e pevnš dana : tlac ıtko 1 - povel pro otevıracı 
manevr, tlac ıtko 2 - povel pro stop, tlac ıtko 3 - povel pro zavıracı manevr, tlac ıtko 4 - 
povel pro stop. Pri ukladanı vysılac e do pamšti se provadı pouze jedna operace, je 
lhostejne, ktere tlac ıtko pouzijeme, v pamšti prijımac e bude obsazena pouze jedna 
pozice. 
 
 

Tlac ıtko Povel 
1 OTEVR IT 
2 STOP 
3 ZAVR IT 
4 STOP 

 
 
 
Mod II  
 
V tomto modu lze kazdemu tlac ıtku vysılac e priradit jednu  z nasledujıcıch funkcı : 
krokovanı, otevrıt, zavrıt a stop.  V tomto prıpadš musıme ukladat kazdy povel 
odpovıdajıcım tlac ıtkem. Jedno tlac ıtko muze ovladat pouze jednu funkce, ale tato 
funkce muze byt ovladana vıce tlac ıtky. V pamšti obsadı kazde ulozene tlac ıtko jednu 
pozici. 
 
 
PR IKLAD: 
 

Tlac ıtko A01 c . 1 A01 c .2 
1 OTEVR IT  
2 ZAVR IT  
3  OTEVR IT 
4  ZAVR IT 

 
  
 

Tlac ıtko A01 c . 1 A01 c .2 A01 c .3 A01 c .4 
1 KROKOVANI    
2  KROKOVANI   
3   KROKOVANI  
4    KROKOVANI 
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Ukladanı v modu I 

 
 1. Stisknšte tlac ıtko T2 na 3 sekundy 
  
 2. Jakmile se rozsvıtı LED RADIO uvolnšte tlac ıtko 
 

3.  V nasledujıcıch 10-ti sekundach ulozıte vysılac  stisknutım kterehokoliv 
                   tlac ıtka na 3 sekundy 
 
Poznamka: u spš sne  ulozenı vysılace do pamš ti je indikovano  trojım bliknutım LED 
RADIO , pokud chcete uloz it dalsı vysılace, opakujte bš hem nasledujıcıch 10-ti 
sekund krok 3. Proces ukladanı koncı pokud bš hem tš chto 10-ti sekund neuloz ıte 
zadny dalsı vysılac. 
 
Ukladanı v modu II 
 
 1. Stisknšte tlac ıtko tolikrat, aby poc et stisknutı odpovıdal c ıslu  
  pozadovane funkce - 1 - krokovanı, 2 - otevrıt, 3 - zavrıt, 4 - stop 
 
 2. LED RADIO blikne podle zvolene funkce ( napr. otevrıt 2x) 
 
 3. Bšhem nasledujıcıch 10-ti sekund stisknšte na 3 sekundy tlac ıtko, ktere  
  chcete s navolenou funkcı ulozit do pamšti prijımac e 
 
Poznamka: u spš sne  ulozenı vysılace do pamš ti je indikovano  trojım bliknutım LED 
RADIO , pokud chcete uloz it dalsı vysılace, opakujte bš hem nasledujıcıch 10-ti 
sekund krok 3. Proces ukladanı koncı pokud bš hem tš chto 10-ti sekund neuloz ıte 
zadny dalsı vysılac. 
 
Ukladanı bez prıstupu do jednotky 
 
Novy vysılac  lze do pamšti ulozit bez prıstupu k tlac ıtku T2. K teto operaci je nutny 
vysılac , ktery byl jiz ulozeny v pamšti. Novš nahrany vysılac  bude mıt stejne 
vlastnosti  jako puvodnı. To znamena, jestlize byl prvnı vysılac  nahran v modu I, novy 
vysılac  bude ulozeny take v modu I a je tedy mozne pouzıt kterekoli tlac ıtko. Jestlize 
byl prvnı vysılac  nahran v modu II, potom i novy vysılac  musı byt nahran v modu II;  
je nutne si zapamatovat, kteremu tlac ıtku na puvodnım vysılac i je prirazena 
odpovıdajıcı funkce; tlac ıtko , ktere bude pouzito na novem vysılac i bude mıt tu 
samou funkci jako tlac ıtko na puvodnım. Pred provedenım faze nac ıtanı si pec livš 
prec tšte navod, aby jste mohli provest nac tenı bez prerusenı. Pripravte si NOVY  
vysılac  k nahranı , STARY  ( jiz nahrany ) a v dosahu prijımac e proveÝte nasledujıcı 
operace. 
 
  1. Stisknšte tlac ıtko NOVEHO vysılac e na 5 sekund 
  
 2. Stisknšte 3 x tlac ıtko STAREHO vysılac e ( cca po 1 sekundš) 
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 3. Stisknšte 1 x tlac ıtko NOVEHO vysılac e pro potvrzenı 
 
Poznamka: pokud chcete nahrat dalsı vysılace, opakujte vsechny predchozı kroky. 
Mazanı pamšti 
 
Pri mazanı lze z pamšti odstranit kody ulozenych vysılac u nebo nastavit vychozı 
parametry jednotky ( nastavenı z vyroby ). Po vymazanı vsech vysılac u je mozne 
zmšnit typ pouzıvanych vysılac u. 
 
 1. Stisknšte a drzte tlac ıtko T2 na rıdıcı jednotce 
 
 2. LED RADIO se rozsvıtı, zhasne a po chvıli zac ne blikat 
 
 3. Pusáte tlac ıtko ihned jak se dioda potretı rozsvıtı, pokud chcete vymazat  
  pouze vysılac e nebo ihned jak se dioda popate rozsvıtı, pokud chcete  
  vymazat celou pamšá 
 
Poznamka:pokud dojde k vymazanı  zacne LED RADIO rychle blikat a po chvıli blikne 
5x pro potvrzenı ukoncenı procesu.  Vymazanı cele  pamš ti zp˚sobı ztratu vsech 
nastavenych parametr˚ (doba chodu, TTBUS adresa� ) a uvede jednotku do 
nastavenı z vyroby. 
 
  
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
R ıdıcı jednotka 
Napajecı napštı     230V 50Hz 
Maximalnı prıkon pohonu    600 VA  
Doba chodu                 max. 120 s 
Napajenı prıslusenstvı    24 V ss ° 30%, max. odbšr 50 mA 
Pracovnı teplota     -20 É 70�C 
Stupen  krytı       IP 44 
Rozmšry      118 x 52 x 147 mm 
Hmotnost      350 g 
 
Prijımac  
Frekvence      433,92 MHz 
Typ vysılac e      FLO (pevny kod), FLOR (plovoucı kod) 
       SMILO ( plovoucı kod) 


