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Segnalatore luminoso senza lampeggio IP 54
Signal Light with l.e.d. with fixed light IP 54

Lampe de signalisation L.E.D. ans clignote IP 54

Lampara con tarjeta electronica L.E.D. sin intermitencia IP 54
Lampe mit L.E.D. IP 54
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Caratteristiche tecniche / Technical description / Déscription técnique /
Technische Beschreibung / Caracteristicas generales

alimentazione / power supply / alimentation / stromversorgung / alimentacion 12/24 Vacldc
potenza / power / puissance / macht / potencia Watt 1+1,5
temperatura d’esercizio / operating tempgrature_ / temperature / oC min/Max | -20°C++60°C EN 600068-2-1EN 600068-2-2
betriebstemperatur / temperatura de funcionamiento
grado di protezione / protection / degré de protection / schutzart / proteccion IP 54 EN 60529
dimensioni / dimensions / dimensions / groRe / dimensiones mm b76 x h77 x p28
Dichiarazione CE conformita
Il dispositivo LOOK-LE
e conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:
2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
Rispettare le precauzioni di sicurezza elettrica, l'installazione
deye rispettare le normative e gli standard vigenti del paese re- Py 1009246 K Rtﬂ-ls
lativo. ~ ITALY Compliant

2002/95/EC



www.nologo.info

www.ebtechnology.it

LOOK-LE_130515_VXX05_IT-GB-FR-DE-ES

Istruzioni ed avvertenze
Manual, Notice
Instrucciones y advertencias
Bedienungsanleitung

®@ M m O W >

Segnalatore luminoso senza lampeggio IP 54
Signal Light with l.e.d. with fixed light IP 54

Lampe de signalisation L.E.D. ans clignote IP 54

Lampara con tarjeta electronica L.E.D. sin intermitencia IP 54
Lampe mit L.E.D. IP 54

LOOK-LE

O-ring

Fondo

Guarnizione

Circuito
stampato

Coperchio

Viti fissaggio
coperchio

O-ring

Bottom

Gasket

Circuit

Cover

Fixing screws
cover

[0)
(0] O o
=
=
O [
E
O-ring O-ring
Fond Inferior
Joint d’étanchéité  Junta
L . Circuito
Circuit imprimé )
impreso
Couvercle Cubrir

Vis de fixation
pour le couvercle

O-ring

Unteres
Teil

Dichtung

Platine

Vordere
Teil

G

.

G

G

0 12 24
Vac/dc

Caratteristiche tecniche / Technical description / Déscription técnique /
Technische Beschreibung / Caracteristicas generales

alimentazione / power supply / alimentation / stromversorgung / alimentacion 12/24 Vacldc
potenza / power / puissance / macht / potencia Watt 1+1,5
temperatura d’esercizio / operating tempgrature_ / temperature / oC min/Max | -20°C++60°C EN 600068-2-1EN 600068-2-2
betriebstemperatur / temperatura de funcionamiento
grado di protezione / protection / degré de protection / schutzart / proteccion IP 54 EN 60529
dimensioni / dimensions / dimensions / groRe / dimensiones mm b76 x h77 x p28
Dichiarazione CE conformita
Il dispositivo LOOK-LE
e conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:
2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
Rispettare le precauzioni di sicurezza elettrica, l'installazione
deye rispettare le normative e gli standard vigenti del paese re- Py 1009246 K Rtﬂ-ls
lativo. ~ ITALY Compliant

2002/95/EC



www.nologo.info

www.ebtechnology.it

LOOK-LE_130515_VXX05_IT-GB-FR-DE-ES

Istruzioni ed avvertenze
Manual, Notice
Instrucciones y advertencias
Bedienungsanleitung

®@ M m O W >

Segnalatore luminoso senza lampeggio IP 54
Signal Light with l.e.d. with fixed light IP 54

Lampe de signalisation L.E.D. ans clignote IP 54

Lampara con tarjeta electronica L.E.D. sin intermitencia IP 54
Lampe mit L.E.D. IP 54

LOOK-LE

O-ring

Fondo

Guarnizione

Circuito
stampato

Coperchio

Viti fissaggio
coperchio

O-ring

Bottom

Gasket

Circuit

Cover

Fixing screws
cover

[0)
(0] O o
=
=
O [
E
O-ring O-ring
Fond Inferior
Joint d’étanchéité  Junta
L . Circuito
Circuit imprimé )
impreso
Couvercle Cubrir

Vis de fixation
pour le couvercle

O-ring

Unteres
Teil

Dichtung

Platine

Vordere
Teil

G

.

G

G

0 12 24
Vac/dc

Caratteristiche tecniche / Technical description / Déscription técnique /
Technische Beschreibung / Caracteristicas generales

alimentazione / power supply / alimentation / stromversorgung / alimentacion 12/24 Vacldc
potenza / power / puissance / macht / potencia Watt 1+1,5
temperatura d’esercizio / operating tempgrature_ / temperature / oC min/Max | -20°C++60°C EN 600068-2-1EN 600068-2-2
betriebstemperatur / temperatura de funcionamiento
grado di protezione / protection / degré de protection / schutzart / proteccion IP 54 EN 60529
dimensioni / dimensions / dimensions / groRe / dimensiones mm b76 x h77 x p28
Dichiarazione CE conformita
Il dispositivo LOOK-LE
e conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:
2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
Rispettare le precauzioni di sicurezza elettrica, l'installazione
deye rispettare le normative e gli standard vigenti del paese re- Py 1009246 K Rtﬂ-ls
lativo. ~ ITALY Compliant

2002/95/EC



www.nologo.info

www.ebtechnology.it

LOOK-LE_130515_VXX05_IT-GB-FR-DE-ES

Istruzioni ed avvertenze
Manual, Notice
Instrucciones y advertencias
Bedienungsanleitung

®@ M m O W >

Segnalatore luminoso senza lampeggio IP 54
Signal Light with l.e.d. with fixed light IP 54

Lampe de signalisation L.E.D. ans clignote IP 54

Lampara con tarjeta electronica L.E.D. sin intermitencia IP 54
Lampe mit L.E.D. IP 54

LOOK-LE

O-ring

Fondo

Guarnizione

Circuito
stampato

Coperchio

Viti fissaggio
coperchio

O-ring

Bottom

Gasket

Circuit

Cover

Fixing screws
cover

[0)
(0] O o
=
=
O [
E
O-ring O-ring
Fond Inferior
Joint d’étanchéité  Junta
L . Circuito
Circuit imprimé )
impreso
Couvercle Cubrir

Vis de fixation
pour le couvercle

O-ring

Unteres
Teil

Dichtung

Platine

Vordere
Teil

G

.

G

G

0 12 24
Vac/dc

Caratteristiche tecniche / Technical description / Déscription técnique /
Technische Beschreibung / Caracteristicas generales

alimentazione / power supply / alimentation / stromversorgung / alimentacion 12/24 Vacldc
potenza / power / puissance / macht / potencia Watt 1+1,5
temperatura d’esercizio / operating tempgrature_ / temperature / oC min/Max | -20°C++60°C EN 600068-2-1EN 600068-2-2
betriebstemperatur / temperatura de funcionamiento
grado di protezione / protection / degré de protection / schutzart / proteccion IP 54 EN 60529
dimensioni / dimensions / dimensions / groRe / dimensiones mm b76 x h77 x p28
Dichiarazione CE conformita
Il dispositivo LOOK-LE
e conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:
2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
Rispettare le precauzioni di sicurezza elettrica, l'installazione
deye rispettare le normative e gli standard vigenti del paese re- Py 1009246 K Rtﬂ-ls
lativo. ~ ITALY Compliant

2002/95/EC



www.nologo.info

www.ebtechnology.it

LOOK-LE_130515_VXX05_IT-GB-FR-DE-ES

Istruzioni ed avvertenze
Manual, Notice
Instrucciones y advertencias
Bedienungsanleitung

®@ M m O W >

Segnalatore luminoso senza lampeggio IP 54
Signal Light with l.e.d. with fixed light IP 54

Lampe de signalisation L.E.D. ans clignote IP 54

Lampara con tarjeta electronica L.E.D. sin intermitencia IP 54
Lampe mit L.E.D. IP 54

LOOK-LE

O-ring

Fondo

Guarnizione

Circuito
stampato

Coperchio

Viti fissaggio
coperchio

O-ring

Bottom

Gasket

Circuit

Cover

Fixing screws
cover

[0)
(0] O o
=
=
O [
E
O-ring O-ring
Fond Inferior
Joint d’étanchéité  Junta
L . Circuito
Circuit imprimé )
impreso
Couvercle Cubrir

Vis de fixation
pour le couvercle

O-ring

Unteres
Teil

Dichtung

Platine

Vordere
Teil

G

.

G

G

0 12 24
Vac/dc

Caratteristiche tecniche / Technical description / Déscription técnique /
Technische Beschreibung / Caracteristicas generales

alimentazione / power supply / alimentation / stromversorgung / alimentacion 12/24 Vacldc
potenza / power / puissance / macht / potencia Watt 1+1,5
temperatura d’esercizio / operating tempgrature_ / temperature / oC min/Max | -20°C++60°C EN 600068-2-1EN 600068-2-2
betriebstemperatur / temperatura de funcionamiento
grado di protezione / protection / degré de protection / schutzart / proteccion IP 54 EN 60529
dimensioni / dimensions / dimensions / groRe / dimensiones mm b76 x h77 x p28
Dichiarazione CE conformita
Il dispositivo LOOK-LE
e conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:
2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
Rispettare le precauzioni di sicurezza elettrica, l'installazione
deye rispettare le normative e gli standard vigenti del paese re- Py 1009246 K Rtﬂ-ls
lativo. ~ ITALY Compliant

2002/95/EC



www.nologo.info

www.ebtechnology.it

LOOK-LE_130515_VXX05_IT-GB-FR-DE-ES

Istruzioni ed avvertenze
Manual, Notice
Instrucciones y advertencias
Bedienungsanleitung

®@ M m O W >

Segnalatore luminoso senza lampeggio IP 54
Signal Light with l.e.d. with fixed light IP 54

Lampe de signalisation L.E.D. ans clignote IP 54

Lampara con tarjeta electronica L.E.D. sin intermitencia IP 54
Lampe mit L.E.D. IP 54

LOOK-LE

O-ring

Fondo

Guarnizione

Circuito
stampato

Coperchio

Viti fissaggio
coperchio

O-ring

Bottom

Gasket

Circuit

Cover

Fixing screws
cover

[0)
(0] O o
=
=
O [
E
O-ring O-ring
Fond Inferior
Joint d’étanchéité  Junta
L . Circuito
Circuit imprimé )
impreso
Couvercle Cubrir

Vis de fixation
pour le couvercle

O-ring

Unteres
Teil

Dichtung

Platine

Vordere
Teil

G

.

G

G

0 12 24
Vac/dc

Caratteristiche tecniche / Technical description / Déscription técnique /
Technische Beschreibung / Caracteristicas generales

alimentazione / power supply / alimentation / stromversorgung / alimentacion 12/24 Vacldc
potenza / power / puissance / macht / potencia Watt 1+1,5
temperatura d’esercizio / operating tempgrature_ / temperature / oC min/Max | -20°C++60°C EN 600068-2-1EN 600068-2-2
betriebstemperatur / temperatura de funcionamiento
grado di protezione / protection / degré de protection / schutzart / proteccion IP 54 EN 60529
dimensioni / dimensions / dimensions / groRe / dimensiones mm b76 x h77 x p28
Dichiarazione CE conformita
Il dispositivo LOOK-LE
e conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:
2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
Rispettare le precauzioni di sicurezza elettrica, l'installazione
deye rispettare le normative e gli standard vigenti del paese re- Py 1009246 K Rtﬂ-ls
lativo. ~ ITALY Compliant

2002/95/EC



www.nologo.info

www.ebtechnology.it

LOOK-LE_130515_VXX05_IT-GB-FR-DE-ES

Istruzioni ed avvertenze
Manual, Notice
Instrucciones y advertencias
Bedienungsanleitung

®@ M m O W >

Segnalatore luminoso senza lampeggio IP 54
Signal Light with l.e.d. with fixed light IP 54

Lampe de signalisation L.E.D. ans clignote IP 54

Lampara con tarjeta electronica L.E.D. sin intermitencia IP 54
Lampe mit L.E.D. IP 54

LOOK-LE

O-ring

Fondo

Guarnizione

Circuito
stampato

Coperchio

Viti fissaggio
coperchio

O-ring

Bottom

Gasket

Circuit

Cover

Fixing screws
cover

[0)
(0] O o
=
=
O [
E
O-ring O-ring
Fond Inferior
Joint d’étanchéité  Junta
L . Circuito
Circuit imprimé )
impreso
Couvercle Cubrir

Vis de fixation
pour le couvercle

O-ring

Unteres
Teil

Dichtung

Platine

Vordere
Teil

G

.

G

G

0 12 24
Vac/dc

Caratteristiche tecniche / Technical description / Déscription técnique /
Technische Beschreibung / Caracteristicas generales

alimentazione / power supply / alimentation / stromversorgung / alimentacion 12/24 Vacldc
potenza / power / puissance / macht / potencia Watt 1+1,5
temperatura d’esercizio / operating tempgrature_ / temperature / oC min/Max | -20°C++60°C EN 600068-2-1EN 600068-2-2
betriebstemperatur / temperatura de funcionamiento
grado di protezione / protection / degré de protection / schutzart / proteccion IP 54 EN 60529
dimensioni / dimensions / dimensions / groRe / dimensiones mm b76 x h77 x p28
Dichiarazione CE conformita
Il dispositivo LOOK-LE
e conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:
2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
Rispettare le precauzioni di sicurezza elettrica, l'installazione
deye rispettare le normative e gli standard vigenti del paese re- Py 1009246 K Rtﬂ-ls
lativo. ~ ITALY Compliant

2002/95/EC



www.nologo.info

www.ebtechnology.it

LOOK-LE_130515_VXX05_IT-GB-FR-DE-ES

Istruzioni ed avvertenze
Manual, Notice
Instrucciones y advertencias
Bedienungsanleitung

®@ M m O W >

Segnalatore luminoso senza lampeggio IP 54
Signal Light with l.e.d. with fixed light IP 54

Lampe de signalisation L.E.D. ans clignote IP 54

Lampara con tarjeta electronica L.E.D. sin intermitencia IP 54
Lampe mit L.E.D. IP 54

LOOK-LE

O-ring

Fondo

Guarnizione

Circuito
stampato

Coperchio

Viti fissaggio
coperchio

O-ring

Bottom

Gasket

Circuit

Cover

Fixing screws
cover

[0)
(0] O o
=
=
O [
E
O-ring O-ring
Fond Inferior
Joint d’étanchéité  Junta
L . Circuito
Circuit imprimé )
impreso
Couvercle Cubrir

Vis de fixation
pour le couvercle

O-ring

Unteres
Teil

Dichtung

Platine

Vordere
Teil

G

.

G

G

0 12 24
Vac/dc

Caratteristiche tecniche / Technical description / Déscription técnique /
Technische Beschreibung / Caracteristicas generales

alimentazione / power supply / alimentation / stromversorgung / alimentacion 12/24 Vacldc
potenza / power / puissance / macht / potencia Watt 1+1,5
temperatura d’esercizio / operating tempgrature_ / temperature / oC min/Max | -20°C++60°C EN 600068-2-1EN 600068-2-2
betriebstemperatur / temperatura de funcionamiento
grado di protezione / protection / degré de protection / schutzart / proteccion IP 54 EN 60529
dimensioni / dimensions / dimensions / groRe / dimensiones mm b76 x h77 x p28
Dichiarazione CE conformita
Il dispositivo LOOK-LE
e conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:
2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
Rispettare le precauzioni di sicurezza elettrica, l'installazione
deye rispettare le normative e gli standard vigenti del paese re- Py 1009246 K Rtﬂ-ls
lativo. ~ ITALY Compliant

2002/95/EC



