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_ 1. TECHNICKE UDAJE

L 1.1 NASTAVBA SE ZDVOJENOU PODLAHOU CTD-II

Veétsi vyuziti lozné plochy valniku nabizi systém pfepravy palet ve
dvou urovnich nad sebou (patro) pro valnikové nastavby CTD-II.
Systém pro prepravu v patfe CTD-II lze zabudovat i dodate¢né do
jiz provozovanych nastaveb. Vysoka bezpecCnost a stabilita
systému je zaruCena pouzitim delta-jisténi podélnych nosnikl
palet. Podélné nosniky lze velmi jednoduse nastavovat pro rGzné
pozadované vysky patra. Pfepravni prostor tak lze velmi rychle a
jednoduse prizplsobit raiznym druhdim nakladu.

Zdvojena podlaha valniku je uréena pro pfepravu nakladu na
paletach nebo zbozi, které lze dobfe upevnit, ve dvou urovnich na
valnikové nastavbé.
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POZOR! Nesmi dojit k pfekro¢eni maximalniho
povoleného zatizeni uvedeném na podélnych
i pficnych nosnicich.

Naklad nesmi ohrozit stabilitu vozidla

a bezpecnost silni¢niho provozu.

Naklad musi byt rozmistén rovnomérné.

Néstavba pro prepravu ve dvou Urovnich na valniku CTD-II je
slozena z:

®  podélnych nosniki

®  pfinych nosnikd palet opatfenych aretaci délky

®  vodiciho podélného profilu z oceli

®  vertikalnich vodicich profilt
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(1.2 DiLYCTD-I

@ CTD-II podélné nosniky

9 Vertikalni profil pro upevnéni pficného
nosniku palet do sloupku

@ CTD-II pfiéné nosniky palet s aretaci

@ Airline - upeviiovaci profily pro vyskové
nastavitelné CTD-II podélné nosniky

© Euro palety druhého (vyssiho) patra

- J

Maximalni povolené zatizeni pfi¢ného
nosniku v systému zdvojené podlahy CTD-
II je dano povolenym zatizenim podélného
nosniku a maximalnim povolenym
zatizenim paletového mista podle grafu
povoleného zatizeni podélnych nosniku.
Pro systém zdvojené podlahy CTD-II je
mozné pouzivat pouze pficné nosniky palet
s aretaci délky.

CTD-II pficny nosnik palet lze pro pfevoz
ukladat do airline profild mezi sloupky.
Pfi¢ny nosnik nesmi byt pfi uloZeni do
airline profild mezi sloupky zatéZovan
zadnym nakladem.
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| 2. OBSLUHA

L2.1 ZAVESENI PODELNYCH NOSNiKU

Podélné nosniky s odjisténym vedenim nasadit do vodiciho profilu.
Nastavit podélné nosniky na obou stranach do stejné vodorovné
vysky. VySku podélnych nosnik(i nastavit na minimum ovéem s
ohledem na vySku nakladu spodniho patra.

Zajisténi (zapadka viz obr) podélného nosniku musi slySitelné
zapadnout.

POZOR! Pfi nedbalém zajisténi vodiciho profilu mize byt
vozidlo nestabilni, naklad muze spadnout
a zpusobit nehodu. Pri aste¢ném nalozZeni patra

musi byt vSechny podélné nosniky nastaveny

ve stejné vysce.
- J
2.2 ZAVESENIAVYJMUTI PRICNYCH NOSNIKU
Je mozné pouzivat pouze originalni CTD-II pfiéné nosniky palet
s aretaci délky.
L Zavéseni: L Vyjmuti:

® zavésit pficny nosnik palet - podle oznaceni - smérem dolli na
jedné strané

® nadruhé strané zdvihnout packu aretace délky a zatahnout zpét
zajistovaci packu

® dil pro zavéSeni do podélného nosniku vytahnout a zasunout do
nosniku (pfi¢ny nosnik palet musi byt kolmy k podélnému
nosniku)

® zajiStovaci packu a aretaci délky vratit zpét do plvodni zajisténé
polohy (aretace délky zajistuje délku nosniku vlastni vahou)

® pricny nosnik palet (nakladu) CTD-II je zavéSen

vr v

Zamek pfiéného nosniku

® odjistit aretaci délky zdvihnutim packy a zatahnout zajistovaci
packu zamku nosniku

® vytdhnout zamek pfi¢ného nosniku z prolisu podélného
nosniku - vytahnout pfiény nosnik na druhé strané z podélného
nosniku

SLOUPEK S AIRLINE PROFILEM
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2.3 DIAGONALNI ZAJISTENI MEZI SLOUPKY

® VSechny sloupky nastavby je nutné zajistit diagonalné.
Diagonalni zajisténi se provadi zajistovacimi popruhy.
Upevnovaci popruh pro diagonalni zesileni mGze byt k sloupku
pfipevnén s pomoci vodiciho profilu na sloupku nebo pomoci na
sloupku umisténych ok nebo privarenych paskovych drzaku.
Na druhé strané nastavby [ze pouzit na ramu vozidla nebo na
sloupku upevriovaci oko nebo upevnovaci profil pro popruh.

POZOR!!!
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Pri nedbalém zajisténi sloupkU v diagonale mize
vozidlo byt nestabilni, naklad muze spadnout

a zpusobit nehodu. Vzdy pred jizdou pouZijte
diagonalni zajisténi nastavby mezi sloupky.
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Umisténi popruhti mezi sloupky - podélné zajisténi nastavby

4 2\ (" 2\

Popruh s raénou pro Airline

N J N J
Diagonalni - pfiéné zajisteni nastavby popruhy

UPOZORNENI! Popruhy montovat dle obrazkti a po dvou
mezi kazdy par sloupk.
' Upinaci body oznaceny Zluté!
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. 3. NAKLADKAVOZIDLA
L NAKLADKA SPODNiHO PATRAVOZIDLA L NAKLADKA DRUHEHO (VYSSIHO) PATRAVOZIDLA
Nejdrive je nalozeno spodni patro nastavby. Neni dovoleno pouzivat Nakladat druhé patro lze v pfipadé, Ze kapacita prvniho patra je
2. (vy$8i) patro nastavby jestlize neni plné vytizeno 1. (spodni) patro. vyCerpana. RozloZeni nakladu je nutno prizpUsobit faktu, Ze nalozeni
druhého patra zvySuje téziSté vozidla a tim zhorSuje jeho jizdni
POZOR!!!  Naklad miZe sklouznout, vozidlo se stane vlastnosti. Upevnéni nakladu ve druhém (vy33im) patie je nutno
nestabilnim a muze dojitk nehodé. vénovat zvy$enou pozornost. Naklad je nutno zajistit proti posunuti
Naklad na vozidle musi byt fadné upevnén nebo sklouznuti z prignych nosnikd.

pomoci popruhtl nebo zajistén pevnou vzpérou.
P¥i Caste€ném naloZeni patra musi byt vSechny
podélné nosniky nastaveny ve stejné vysce.

LNAKLADKA DRUHEHO (VYSSIHO) PATRAVOZIDLAV JEDNE ROVINE

Je nutné vzdy provéfit, aby palety mély dostateCnou sty¢nou plochu ~ ® Piepravu v jedné trovni lze vyuziti v pripadé ¢astecného
pro naloZeni na pficné nosniky palet v patre. vyuziti vSech paletovych mist v druhém (vyssim) patre.
4 R

#2 lehCi palety v druhém (vyssim) patre téZ8i palety ve spodnim patre

LNAKLADKA DRUHEHO (VYSSIHO) PATRA VOZIDLA VE VICE ROVINACH

Je nutné vzdy provéfit, aby palety mély dostateénou styénou plochu ~ ®  Prepravu ve dvou trovnich lze vyuzit i v pfipadé plného
pro naloZeni na pfiéné nosniky palet v patfe. vyuziti vSech paletovych mist v druhém (vyssim) patre.
4 R

]

lehéi palety v druhém (vyS$Sim) patre t&zSi palety ve spodnim patre
(= - a palety (vyssim) p palety ve sp p
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Nosnik palet

I._ T = =

Zabrana

Preprava nakladu pro druhou podlahu dle normy EN 12642-XL:

Podlaha mize byt umisténa max. v 1/2 svétlé vysky nakladového prostoru a jeji max. zatizeni je 1/3 uzite¢ného nakladu. Naklad musi
byt rozlozen rovhomérné na celé lozné ploSe a musi byt kotveny pouze ke konstrukci druhé podlahy. Druha podlaha musi byt v pfiéném
smeéru zpevnéna minimalné 2 pary vazacich souprav o pevnosti minimalné 1500/3000 daN. V podélném smeéru musi byt zpevnéna
minimalné 2 vazacimi soupravami ve sméru vpred a 2 vazacimi soupravami ve sméru vzad, rozdélené rovhomeérné na obe strany. Jejich

pevnost musi byt minimaln& 1500/3000 daN. Uhel vazacich souprav v(i&i podlaze nesmi byt vice jak 40°.
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_ 4. OPRAVYAUDRZBASYSTEMU CTD-II

® \Veskeré opravy jednotlivych dild systému pfepravy nakladu na POZOR!!!  Neprovad&jte neodborné opravy podkozenych
zdvojené podlaze CTD-II je mozné provadét pouze u vyrobce dil(i. Obracejte se na vyrobce nastavby nebo
nastavby nebo servisnim stfedisku vyrobce. V pfipadé opravnéna servisni strediska.
jakéhokoliv poskozeni nékterého z dild systému CTD-II je nutné
okamzité vyhledat servisni stfedisko.

® Poskozené pfi¢né nosniky palet je nutno okamzité prestat
pouzivat. Toto plati i pro poSkozeni aretace délky pficného
nosniku. V pfipadé poSkozeni nebo deformace dili nastavby
souvisejicich se systémem zdvojené podlahy CTD-II jako jsou
sloupky, upevnéni sloupk( na ramu, ram atd., je nutno
neprodlené vyhledat opravnéné servisni stredisko.

® Je nutné provadét pravidelnou udrzbu systému. Jedna se
zejména o pravidelné ¢isténi upevriovacich a vodicich profilQ
a zamka. Cisténi je nutné také provadét vzdy pfi vétsim
znegisténi. Cisténi se provadi b&znymi &isticimi prostiedky
a zplsoby, nejlépe spolecné s mytim vozidla. Pi ¢isténi je nutné
prohlédnout nastavbu a zjistit, zda nejsou néktera mista
postizena korozi. Zkorodovany povrch je nutno oSetfit proti korozi
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a zabranit jejimu Sifeni. Nakladani druhé tirovné podlahy

_ 5. BEZPECNOST

® Nakladka ve dvou urovnich je mozna pouze za pouziti POZOR!!!  Pfed uvedenim vozidla do provozu je
originalnich CTD-II pfi¢nych nosnikl s aretaci délky. Veskeré

dily CTD-II systému zdvojené podlahy musi byt spravné
montovany a jejich pfipevnéni nesmi byt poskozeno nebo
opotiebovano. Pfi pouZiti jinych dill nelze zaruéit bezpec¢nost

bezpodminecné nutné se nalezité seznamit
s bezpe€nostnimi zasadami provozu a navodem
k pouziti uvedené nastavby se systémem
zdvojené podlahy CTD-II a nastavbu pouzivat
prepravy. v souladu s timto navodem.
® Prinakladce (i Castecné) ve druhé (vyssi) drovni je nutné upevnit
v8echny podélné nosniky mezi stfednimi sloupky, pfednim ¢elem o
azadnim &elem po celém obvodu nastavby v této nastavené UPOZORNENTI! Tento navod je platny pro CTD-II systém zdvojené
druhé (vy33i) trovni. / podlahy. Pfipadné zmény technickych detaild,
® Pjigastedné nakladce musi byt naklad zajistén proti sklouznuti y. ' konstrukéni zmény jsou vyhrazeny.
a padu z pfi¢nych nosnikd. Pro zajisténi materialu je nutné pouzit i )
odpovidajici upevnovaci popruhy a pevné vzpery.
® Druhou troven (vy3Si) je povoleno nakladat pouze v pfipadé je-li
spodni patro plné nalozeno. Hrozi nebezpedi zvyseni tézisté
vozidla.
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