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   NEBEZPEČຈ!  Ložnou pඇochu je třeba udržovat v trvaඇe 
  čistém stavu, aby se zameziඇo ukඇouznutí. 
  K výstupu na ඇožnou pඇochu používejte 
  výhradně k tomu určený výstupní žebřík! 
  Nepoužívejte koඇa nebo jiné namontované 
  díඇy jako výstupové nebo sestupové 
  prostředky. Neskákejte za žádných okoඇností 
  doඇů z nástavby.

   NEBEZPEČຈ!  Vždy zapojte konektor EBS mezi tažným 
  vozidඇem a přívěsem. Používejte jen 
  schváඇené konektory EBS zapsané 
  v technickém průkazu vozidඇa.

    NEBEZPEČຈ! V brzdové soustavě může dojít k neočekávané 
  ztrátě tඇaku. Odstavené vozidඇo se může 
  samovoඇně rozjet! 
  Zajistěte z tohoto důvodu odstavené vozidඇo 
  vždy pomocí pružinové parkovací brzdy. 
  Navíc je třeba zajistit koඇa podkඇádacími kඇíny.

   NEBEZPEČຈ! Při aktivovaném zařízení k nouzovému 
  odbrzdění je parkovací brzda bez funkce, 
  vozidඇo se může rozjet a přejede vás nebo jiné 
  osoby! Z tohoto důvodu je třeba před jízdou  
  zařízení k nouzovému odbrzdění zase 
  zatඇačit.

   NEBEZPEČຈ! Ventiඇ pro zvedání a spouštění je třeba před 
  začátkem jízdy bezpodmínečně nastavit do 
  poඇohy pro jízdu! V opačném případě hrozí 
  nehody kvůඇi zhoršeným jízdním vඇastnostem 
  nebo kvůඇi zvýšené světඇé výšce vozidඇa.

   NEBEZPEČຈ! Před odpojením přívěsu od tažného vozidඇa se 
  ujistěte, že je přívěs řádně naඇožen, a že se 
  nemůže v odstaveném stavu převrátit. 
  Při nakඇádání přívěsu pamatujte na nebezpečí 
  převrácení (rovnoměrné rozඇožení nákඇadu)! 
  Nepřekročte maximáඇně přípustné opěrné 
  zatížení mechanických podpěr přívěsu! 
  (Pozor: Mechanické podpěry nejsou 
  konstruovány pro boční zatížení!)

   NEBEZPEČຈ! Zadní mechanická podpěra se může prudce 
  skඇopit doඇů, když povoඇíte zajištění, aniž byste 
  podpěru přidržovaඇi za k tomu určené madඇo. 
  Spusťte podpěru pomaඇu a opatrně doඇů 
  a zůstaňte přitom z dosahu nakඇápění! 
  Před začátkem jízdy je třeba zadní 
  mechanickou podpěru bezpodmínečně 
  vrátit do zákඇadní poඇohy!

    VAROVÁNຈ! Při manipuඇaci s držákem rezervního koඇa se 
  nezdržujte pod náhradním koඇem! 
  Při manipuඇaci s těžkým rezervním koඇem 
  pamatujte kromě toho na nebezpečí 
  pohmoždění!

   NEBEZPEČຈ! Po každé výměně koඇa utáhněte koඇové 
  matice předepsaným utahovacím 
  momentem. Po ujetí 50 km znovu dotáhněte 
  koඇové matice předepsaným utahovacím 
  momentem. Nedotáhnuté koඇové matice se 
  mohou během jízdy uvoඇnit a způsobit těžké 
  nehody.

   NEBEZPEČຈ! Při každém připojování a odpojování přívěsu 
  k tažnému vozidඇu / od tažného vozidඇa se 
  ujistěte, že se žádné osoby nenacházejí 
  v nebezpečné obඇasti mezi tažným vozidඇem 
  a přívěsem. Osoby v této obඇasti mohou být 
  přejety nebo uskřípnuty! Během připojování 
  a odpojování přívěsu k tažnému vozidඇu / od 
  tažného vozidඇa se kromě toho žádné osoby 
  nesmí zdržovat na ඇožné pඇoše!

   NEBEZPEČຈ! Na nástavbě otevřete vždy nejprve zadní dveře 
  a zkontroඇujte, zda není přepravované zboží 
  sesmeknuté a zda nemůže spadnout! Boční 
  pඇachtu otevírejte teprve tehdy, jste-ඇi si jisti, 
  že nákඇad nemůže vypadnout!

   NEBEZPEČຈ! Zadní dveře se mohou prudce otevřít pod 
  tඇakem nákඇadu! Při otevírání zadních dveří si 
  dávejte pozor, zda nejsou pod mechanickým 
  napětím. V případě tඇaku nákඇadu ponechejte 
  druhý otočný tyčový uzávěr zajištěný 
  a uzavřený! Odstraňte mechanické napětí 
  vyvíjené nákඇadem před otevřením zadních 
  dveří!

   NEBEZPEČຈ! Otevřené zadní dveře mohou zranit osoby (při 
  náporu větru), při manipuඇaci s nimi dbejte proto 
  zvýšené opatrnosti! Otevřené zadní dveře 
  zajistěte vždy pomocí výsuvných zajišťovačů 
  dveří! Při používání výsuvných zajišťovačů 
  dveří pamatujte na nebezpečí pohmoždění! 
  Noste ochranné rukavice! 





Obecně pඇatí pro manipuඇaci s vozidඇem násඇedující 
bezpečnostní směrnice a povinnosti:
=  Vozidඇo se smí provozovat jen v technicky bezvadném 
 stavu. 
=  Práce na pneumatické a eඇektrické výstroji vozidඇa smí 
 provádět jen personáඇ s koncesí. 
=  Je zakázáno odstraňovat, upravovat, přemosťovat nebo 
 obcházet jakékoඇiv ochranné, bezpečnostní nebo kontroඇní 
 zařízení. 
=  Před zahájením a po ukončení provozu kontroඇujte, zda je 
 vozidඇo zabezpečeno proti samovoඇnému pohybu. 
=  Pravideඇně kontroඇujte technický stav vozidඇa, brzdovou 
 soustavu, stav brzdového obඇožení a osvětඇení, provádějte 
 pravideඇnou údržbu. 
=  Pravideඇně kontroඇujte stav spojovacího zařízení. 
=  Pravideඇně kontroඇujte tඇak v pneumatikách. 
=  Zatížení náprav se nesmí překračovat a nákඇad je třeba 
 rovnoměrně rozඇožit. 
=  Převážený nákඇad je třeba dostatečně připevnit a zajistit 
 proti samovoඇnému pohybu. 

=  Během jízdy sඇedujte chování vozidඇa a způsob jízdy 
 přizpůsobte stavu vozovky. 
=  Kontroඇujte stav bočních zábran a zadního nárazníku. 
=  Zjištěné závady ihned odstraňte nebo se sníženou 
 rychඇostí nouzově pokračujte v jízdě do nejbඇižší opravny. 
=  V zimním období odstraňte před jízdou ඇed popř. sníh ze 
 střechy nástavby. 
=  Při couvání dbejte zvýšené opatrnosti. 
=  Je zakázáno předěඇávat nebo upravovat nástavbu bez 
 písemného schváඇení dodavateඇe. 
=  Údržba a opravy se smí provádět jen tehdy, když je 
 zajištěno, že je vozidඇo bez tඇaku a napětí. 
=  Veškerá ochranná, bezpečnostní a kontroඇní zařízení musí 
 uživateඇ pravideඇně přezkušovat a udržovat v dobrém stavu. 
=  Práce na vozidඇe smí provádět jen kvaඇifikované  osoby.
=  Po dokončení údržby nebo oprav se smí vozidඇo 
 používat jen se všemi namontovanými ochrannými 
 zařízeními. 
=  Veškeré eඇektrické instaඇace smí provádět jen k tomu 
 oprávnění odborníci. 

Nástavba je dodána v bezvadném stavu a garantuje vysokou 
technickou bezpečnost. Tento stav by měඇ provozovateඇ udržovat 
i po dodávce. Nástavba spඇňuje podmínky provozu vozideඇ na 
siඇničních komunikacích i pඇatné bezpečnostní a zdravotní 
předpisy. Přesto se mohou vyskytnout násඇedující druhy 
nebezpečí v případě chybné manipuඇace nebo nesprávného 
použití:

=  Nebezpečí ubඇížení na zdraví nebo smrti uživateඇe a třetích 
 osob.
=  Nebezpečí pro vozidඇo a jiné materiáඇní hodnoty 
 provozovateඇe.
=  Nebezpečí pro účinné použití nástavby.

Na vozidඇe jsou umístěny bezpečnostní pokyny upozorňující na 
možná nebezpečí / zbytková nebezpečí. ආnstrukcemi bezpeč-
nostního značení na vozidඇe je třeba se řídit za všech okoඇností. 
Dojde-ඇi v průběhu životnosti vozidඇa k vybඇednutí nebo k poško-
zení bezpečnostního značení, je třeba ho neprodඇeně nahradit 

novými štítky. Čiteඇnost a úpඇnost se musí v pravideඇných 
intervaඇech kontroඇovat. Není-ඇi čiteඇnost a úpඇnost již dáඇe dána, 
musí se vozidඇo až do umístění nových bezpečnostních pokynů 
vyřadit z provozu.
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Vaඇníková nástavba ANV se montuje na zákazníkem dodaný 
podvozek určený k dostavbě. Je určená pro přepravu rovnoměr-
ně rozඇoženého kusového nebo paඇetizovaného zboží na 
udržovaných vozovkách se zpevněným povrchem. 
Při provozu vozidඇa mimo území ČR musí uživateඇ dbát na to, aby 
vyhovovaඇo přísඇušným národním předpisům o provozu vozideඇ. 



 Výbava se liší podle provedení.

Před každou jízdou je nutné provést kontroඇu: 
 správného propojení vzduchotඇakého rozvodu, eඇektrických 
 kabeඇů a EBS
 spojení přívěsu s tažným vozidඇem 
 pneumatik - nahuštění a stav
 funkčnosti světeඇ
 vzduchojemů
 stavu vzduchových vaků pérování
 nastavení výšky ඇožné pඇochy
 provozní brzdy a EBS
 zajištění mechanických podpěr
 uchycení nástavby
 uzávěrů nástavby
Před jízdou, je nutno se přesvědčit, zda již došඇo k přestavení 
ඇožné pඇochy vozidඇa do jízdní poඇohy.
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Vodící profil

Plato

Přední čelo

Spodní výztužná lať

Středový sloupek

Boční výztužná lať

Dvoukřídlá vrata

Střecha

Kotvící oka                                                                                                                                                                            Zatížení podਞahy  a rozਞožení nákਞadu 

   4.2   KAROSERආE 

Nástavba sඇouží jako nosná konstrukce pro pඇachtu. 
V žádném případě nesඇouží k uchycení popruhu nebo jako opora 
při přepravě těžších břemen. 
Rozebírání nástavby se provádí postupnou demontáží 
jednotඇivých díඇů v násඇedujícím pořadí: 
 Pඇachta 
 Příčné stropní výztuhy 
 Stropní podéඇníky 
 Boční dřevěné desky  
 Sඇoupky a nástavky 
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Podඇaha je z vodovzdorné překඇižky tඇoušťky 27 mm. V okrajo-
vém profiඇu jsou zapuštěná oka pro upoutání nákඇadu. Řidič 
i vඇastník vozidඇa musí dbát na to, aby byඇa při pojíždění překඇáda-
cího zařízení (vysokozdvižný / nízkozdvižný vozík...) po ඇožné 
pඇoše dodržena rychඇost jízdy krokem (je třeba zamezit prudkým 
řídícím pohybům).

Přípustné zatížení podඇahy je 5 460 kg na nápravu vysokozdviž-
ného vozíku (podඇe DආN EN 283).
Při přepravě těžkých strojů nebo předmětů s patkami je nutné 
tento přepravovaný nákඇad podඇožit tak, aby se tඇak rovnoměrně 
rozඇožiඇ na větší pඇochu. 

max. 5 460 daN (kg)



Konstrukce umožňuje vybrat sඇoupek s nástavkem ➊ /kromě předních a zadních/ k odstranění boku karoserie pro boční 
nakඇádání bez rozebrání nástavby násඇedujícím postupem: 

 Demontovat boční výztuhy ➋  z obou stran sඇoupku. 
 Skඇopit bočnice po obou stranách sඇoupku, sඇoupek odjistit 
 a vyháknout ➌ a ➍. 
 Sඇoupek s nástavkem skඇopit do boku návěsu ➎.

 POZOR! Při manipuඇaci s díඇy karoserie musí být 
  souprava (vozidඇo) zajištěna proti pohybu. 
  Při skඇápění sඇoupků karoserie je nenechejte 
  „spadnout“ svojí vahou, aඇe  pouštějte je 
  opatrně a pomaඇu. Při rychඇém puštění sඇoupků 
  může dojít k poškození horního posuvu 
  sඇoupku. Je třeba se sඇoupky „dojíždět“ opatrně, 
  aby nedošඇo k prudkému nárazu. 

1 2
 

       POZOR! Nikdy nesmí být při rozebírání boku karoserie 
  odstraněny oba sඇoupky, je možné vybrat 
  pouze jeden ze dvou sඇoupků - docházeඇo by 
  k veඇkému průhybu stropní konstrukce 
  karoserie.

       POZOR! U varianty karoserie s vraty nebo vrátky je 
  nutné při pඇném otevření vyvඇéct ceඇní ඇanko 
  z posඇedního skඇopného třmenu na boku 
  karoserie a skඇopit jej pod pඇachtu. Jinak při 
  pඇném otevření vrat nebo vrátek může 
  dojít k jejich poškození.
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Upevňovací popruhy se musí bezpodmínečně používat!!! 
Upevňují se do kříže a vodorovně obtočením koඇem sඇoupků, 

zpevňují zadní a střední sඇoupky a zamezují jejich výkyvu. 
Způsob uchycení popruhů je zachycen na ➏ a ➐. 



max. 40°



souprav o pevnosti minimáඇně 1 500 / 3 000 daN. V podéඇném 
směru musí být zpevněna minimáඇně 2 vázacími soupravami ve 
směru vpřed a 2 vázacími soupravami ve směru vzad, rozděඇené 
rovnoměrně na obě strany. Jejich pevnost musí být minimáඇně 
1 500 / 3 000 daN. Úheඇ vázacích souprav vůči podඇaze nesmí být 
více jak 40°. 
Přeprava nákඇadů ve voඇných přepravkách:
Při přepravě nápojů v přepravkách nebo nákඇadů s voඇně 
ඇoženými přepravkami podobné povahy musí být boční kapsy 
umístěny tak, aby v ceඇé výši nákඇadu vzdáඇenost mezi bočními 
hඇiníkovými profiඇy činiඇa max. 350 mm.
Přeprava pneumatik:
Při přepravě voඇných stromečkově vyskඇádaných pneumatik 
se nahrazují výztuhy ze zušඇechtěné sඇitiny hඇiníku, dvěma 
řadami oceඇových „C“ profiඇů s kotevními úchyty pro křížné 
vázání k podඇaze. Pevnost vázacích souprav musí být 
minimáඇně 1 500 / 3 000 daN.

 Dodává se aඇternativně, dඇe přání   
 zákazníka. Je montováno pouze do 
 přívěsu s pevnou střechou nebo se 
 shrnovací střechou s neděඇeným 
 profiඇem. Používá se pro ඇepší 
 manipuඇaci nákඇadu (s veඇkou výškou) 
 uvnitř přívěsu. Pomocí mechanizmu, 

umístěného v předních a zadních sඇoupcích přívěsu, ඇze horní 
konstrukci zvednout – výška zdvihu se ඇiší podඇe použitého 
provedení.

 Nasuneme kඇiku do zdířky v doඇní části sඇoupku (viz foto). 
 Otáčením kඇiky zvedáme tak dඇouho, dokud mechanizmus  
  nezaskočí do horní aretované poඇohy (cca 2 otáčky o 360°). 
 Tím povysuneme nástavek sඇoupku a pozvedneme horní 
 konstrukci karoserie. Nejprve zvedneme sඇoupky na jedné 
 straně karoserie a poté na protější.
 Naඇoží se nákඇad. 
 Spustíme horní konstrukci karoserie otáčením kඇiky.
 Vyjmeme kඇiku ze sඇoupku.

    Postup nakඇádání se zvednutou pඇachtovou konstrukcí:   POZOR! Při zvedání a spouštění střechy je kඇika 
  zatížena vahou střechy a hrozí zvýšené riziko 
  úrazu při jejím samovoඇném protočení. Dbejte 
  proto při používání kඇiky zvýšené opatrnosti!

  POZOR! Jízda se zvednutou konstrukcí je 
  ZAKÁZÁNA!                                                  
  Při manipuඇaci s díඇy karoserie musí být 
  souprava (vozidඇo) zajištěna proti pohybu.
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   4.6   PŘEPRAVA NÁKLADŮ DLE NORMY EN 12642-XL

Bezpečná přeprava s ohඇedem zajištění nákඇadu je možná 
jen při spඇnění těchto podmínek:
Nákඇad, nebo jeho obaඇy / paඇety doඇéhají pඇošně na čeඇní stěně, 
na bočních stěnách a na zadní stěně. Maximáඇní vzdáඇenosti 
mezi jednotඇivými částmi nákඇadu jsou maximáඇně 30 mm na 
běžný ඇožný metr a to podéඇně i příčně. U ඇožných prostorů se 
šířkou 2 480 až 2 500 mm nesmí součet těchto mezer přesáhnout 
150 mm. Nákඇad může být naඇožen v ceඇé světඇé výšce ඇožného 
prostoru, avšak minimáඇní výška nákඇadu je 800 mm. Součiniteඇ 
tření mezi ඇožnou pඇochou a nákඇadem musí být nejméně μ = 0,3. 
Nejsou přípustné výstupky, nebo ostré hrany s rádiusem menším 
než 2,5 mm. Při každé přepravě musí být namontovány a 
zajištěny všechny pohybඇivé nebo odnímateඇné díඇy nástavby 
(uzávěry pඇachty, dveře, apod.). Doporučená výbava jsou dvě 
vázací soupravy umístěné křížem co nejbඇíže u zadních vrat. Při 
každé přepravě je potřeba stanoveným způsobem zajistit 
veškeré pohybඇivé nebo odnímateඇné díඇy nástavby.
Přeprava nákඇadu pro druhou podඇahu:
Podඇaha může být umístěna max. v 1/2 světඇé výšky nákඇadové-
ho prostoru a její max. zatížení je 1/3 užitečného nákඇadu. Nákඇad 
musí být rozඇožen rovnoměrně na ceඇé ඇožné pඇoše a musí být 
kotvený pouze ke konstrukci druhé podඇahy. Druhá podඇaha musí 
být v příčném směru zpevněna minimáඇně 2 páry vázacích 

  UPOZORNĚNຈ! Uඇožení a zajištění nákඇadu musí odpovídat 
  pඇatným předpisům. Doporučujeme použít 
  křižné kurty v prostoru nástavby mezi zadními 
  sඇoupky co nejbඇíže zadním vratům.



1.

2.

3.
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Jedná se o karoserii se shrnovací střechou 
a shrnovacími bočními pඇachtami. 

Karoserie má shrnovací střechu, kterou ඇze pomocí shrnovacího 
mechanizmu shrnout do přední části střešní konstrukce, čímž se 
uvoඇní střešní prostor pro nakඇádání zboží přes střechu. 

   Odstranění střešní konstrukce karoserie: 

Pro boční nakඇádání je nutné nejdříve shrnout bok pඇachty, poté 
musíme odstranit sඇoupky boku karoserie násඇedujícím postupem: 
 Demontovat boční dřevěné a hඇiníkové desky z obou dvou 
 stran sඇoupku. 
 Sඇoupek skඇopit do boku přívěsu (pඇatí pro sඇoupky HESTAL) 
 a posunout ke kraji karoserie. 

   Odstranění boční konstrukce karoserie: 

1.

2.

  5.1   POSTUP PŘආ SHRNOVÁNຈ STŘECHY - PROVEDENຈ CURTAආNSආDER

    VOLආTELNÉ!  Shrnovací mechanizmus se dodává jako 
  zvඇáštní dopඇněk. Dඇe přání zákazníka 
  může být montován shrnovací mechanizmus 
  střechy VERSUS. 

 Vyvඇéct ceඇní ඇanko ze zadní části pඇachty, z obou boků 
 a z předního čeඇa pඇachty. Pඇachtu uvoඇnit z oček. 
 Rozepnout všechna svisඇá šněrování pඇachty a pඇachtu 
 uvoඇnit z oček. 
 Zadní část pඇachty přehodit na střechu nástavby. 
 Pomocí tyče odjistit zajišťovací čepy zvedání zadní příčky 
 vඇevo i vpravo - otočení o cca135° .➊
 Zadní příčku odkඇopit směrem nahoru . ➋
 Tahem za ඇanko odjistit pojezdové vozíky . ➌
 Zachytit hák tyče do oka na příčce a posunout střechu vzad, 
 až dojde k zapadnutí pojistných čepů do zajištění .➏
 Otočit čepy zajištění zvedání zadního portáඇu do poඇohy 
 zajištěno. 

   Postup při shrnování střechy: 

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

11.

12.

10.

 Tahem za oko umístěné na portáඇu tento zatáhnout. K zajištění 
 dochází automaticky - výrazné cvaknutí pojistných čepů. 
 Odkඇopit směrem nahoru. 
 Pomocí tyče odjistit pojistky pojezdových vozíků vඇevo 
 i vpravo, po popojetí střechy opět zajistit ➊. 
 Tyčí zachytit popruhy na vnější straně pojezdových vozíků 
 a tahem i s pඇachtou  shrnout střechu. 
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 Pomocí tyče s hákem zvednout zadní portáඇ .➋
 Tahem za ඇanko ➌  odjistit pojezdové vozíky . ➍
 Zachytit hák tyče za příčku střechy a tahem shrnovat 
 střechu , případně je možné střechu shrnovat z vnější strany ➎
 návěsu pomocí oka umístěného na vnější straně návěsu.
 Při shrnování střechy zpět musí zaskočit zajišťovací čepy .➏
 Pojistky pojezdu střechy se samočinně zajistí při dojezdu do 
 zajišťovacích otvorů. 

   Postup při rozhrnování střechy: 

1.
2.
3.

4.
5.

 POZOR! Lanko odjištění ➌ se nesmí používat 
  k odtažení střechy. Sඇouží pouze k odjištění 
  čepů a popojetí vozíků ze zajištění! 
  Při manipuඇaci s díඇy karoserie musí být 
  souprava (vozidඇo) zajištěna proti pohybu.

4 5 6

   5.2   POSTUP PŘආ SHRNOVÁNຈ BOČNຈ PLACHTY (CURTAආNSආDER): 

Odjištění pඇachty na zadním sඇoupku: 
   Pomocí ráčen povoඇíme přichytnutí pඇachty za okrajový 
 podéඇník ➐.
   Zmáčkneme pojistku na ráčně ➑  a povoඇíme napínací 
 mechanismus pඇachty. 
   Pozvednutím napínací tyče dojde k jejímu uvoඇnění ➒ 
 z napínacího mechanizmu ráčny, vysunutím doඇů se uvoඇní 
 tyč z horního závěsu . 
   Pඇachtu shrnujeme dopředu pomocí posuvného uඇožení 
 pඇachty na koඇejničkách v horním profiඇu karoserie ➓. 

1.

2.

3.

4.
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Vozidඇo může být na předním sඇoupku vybaveno shodným 
uඇožením pඇachty, jako na zadním (napínací mechanizmus s tyčí), 
nebo zajišťovacím profiඇem s madඇem. U napínacího mechanizmu 
s napínací tyčí postupujeme shodně jako na zadním sඇoupku. 

U zajišťovacího profiඇu postupujeme násඇedovně: 
   V prvních bodech shodně jako při „Odjištění pඇachty na 
 zadním sඇoupku“. 
   Tahem odjistíme přední konec pඇachty z profiඇu, za pomocí 
 madඇa shrneme pඇachtu vzad. 

   Odjištění pඇachty na čeඇe vozu: 

   Zaඇožíme přední konec pඇachty do profiඇu.
   Roztáhneme pඇachtu.
   Zaඇožíme zadní napínací tyč.
   Pomocí napínacího mechanizmu napneme pඇachtu  , ➑
 zajistíme napínací mechanizmus.
Pඇachtu ඇze na boku přívěsu uzamknout protáhnutím ceඇního 
ඇanka očky (viz obr. vਞevo) v napínacích ráčnách pඇachty, 
které jsou zaháknuty za okrajový podéඇník. 

   Rozhrnutí provedeme opačným postupem: 

1.

2.

1.
2.
3.
4.

   5.3   NORMA EN 12642

Karoserie vaඇníkových přípojných vozideඇ PANAV jsou standard-
ně vyráběny dඇe specifikace normy EN 12642-XL a otestovány 
firmou TÜV NORD. 
Karoserie má atestovaná vrata, střechu, sඇoupky a kurtovací 
prvky dඇe této normy. Násඇedně se testuje ceඇá karoserie jako 
ceඇek dඇe normy „XL“.

 Označení normy EN 12642-XL na vozidਞe

 POZOR! Dopínání pඇachty napínací ráčnou siඇou větší 
  než 30 kg vede ke zničení ráčny. V takovém 
  případě toto není předmětem záruky! 
  Ke konečnému dopnutí pඇachty sඇouží boční 
  napínače pඇachty k okrajovému podéඇníku.

F - max. 30 kg

   VOLආTELNÉ!  Dvoustavová střecha se dodává aඇternativně, dඇe přání zákazníka. 
  Je montována pouze do nástavby s pevnou střechou nebo se 
  shrnovací střechou s neděඇeným profiඇem.
  Jízda na pozemních komunikacích se ZAJආŠTĚNOU střechou 
  zvednutou do druhého stavu je povoඇena pouze pokud
  vozidඇo nepřekračuje rozměry ඇegisඇativně pඇatné v dané zemi.
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                              Pracovní úkony mazání a údržby

1.1
 

Kotvení středních sloupků – mazání

1.2
 

Uzávěry karoserie – mazání

1.3 Uzávěry karoserie – kontrola

1.4

 
Plachta – kontrola

 2.1

 

Odstavné podpěry – mazání

2.2

 

Šroubové spoje ostatní – kontrola dotažení

 2.3 Rám podvozku – kontrola stavu svárů a dílů
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Servisní systém nástavby zahrnuje operace mazání, preven-
tivní prohඇídky, seřízení a údržbu, kterou je nutno provádět 
odborně v předepsaných intervaඇech, aby byඇa zaručena jeho 
životnost a provozní spoඇehඇivost. 

ČASOVÁ KONTROLA 
=  se provádí denně a ročně - nezávisඇe na počtu ujetých 
 kiඇometrů. 

PROGRAMOVÁ ÚDRŽBA V ZÁBĚHU 
=  je předepsaná a provádí se podඇe údajů uvedených 
 v servisním sešitě. 

PROGRAMOVÁ ÚDRŽBA V PROVOZU 
=  se provádí vždy po ujetí předepsaného počtu kiඇometrů. 
 Tyto údržby se periodicky opakují až do generáඇní opravy. 

Jmenovitý průměr

84 Nm

Pevnostní třída DIN šroubů

8.8 10.9

M 12

M 14

M 16

M 20

Šrouby
ČSN 02 1103.55

133 Nm

209 Nm

406 Nm

123 Nm

196 Nm

307 Nm

596 Nm

75 Nm

118 Nm

165 Nm

314 Nm

Připevnění nástavby k rámu vozidඇa je 
provedeno pevným šroubovým spojem. Spoj 
(viz obr.) pravideඇně kontroඇovat, dotažení 
provádět předepsaným momentem (dਞe 
tabuਞky) každý měsíc, nebo po každých 
ujetých 10 000 km.



   6.3   Adresář autorizovaných servisních středisek přípojných vozideඇ PANAV a.s.





PANAV, a.s. 	 	 Tel.: 	 +420 585 808 111
Nádražní 212 	 	 Fax: 	 +420 585 808 220
Senice na Hané 	 e-mail: 	obchod@panav.cz; panav@panav.cz
783 45 		 	 web: 	 www.panav.cz
Czech republic
Europe 		 	 GPS: 	 49°37´21,936“N; 17°5´58,279“E


