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_ 1. NAVOD K OBSLUZE
Vazeny uzivateli,

predkladame Vam navod k provozu a udrzbé nové soupravy,
kterou prejimate do uzivani. Tento ndvod obsahuje zasady,
jejichz dodrzovanim pfispéjete k hospodarnému a bezpecnému
provozu soupravy. Doporu¢ujeme proto jeho podrobné
prostudovani a zamezeni tak naslednym porucham vzniklym
nespravnym provozem.

Vyrobce soupravy si vyhrazuje pravo provadét na svych
vyrobcich technicka zlepSeni bez pfedchoziho ohlaseni.
Zavazné zmeény a Upravy budou zachyceny v dodatcich,
pfedany soucasné s navodem pfi pfejimce nového pfivésu
a stanou se jeho nedilnou soucasti.

Distribuce nahradnich dilii na pfipojna vozidla PANAV:

PANAY, a.s.
stiredisko TT PARTS

K MRAZIRNAM 1303/16,
779 00 Olomouc

A

TEL.: +420 585 154 116
FAX: +420 585 418 476

PANAV

SINCE 1896

Dalsi dllezité informace, které musite ve vlastnim zajmu
respektovat, jsou uvedeny v TECHNICKEM PRUKAZU
VOZIDLA.

Soupravy pro export jsou dodavany dle dohody s odbératelem.

Vénujte, prosim, pozornost podminkam zaruky za soupravu
a po jeji dobu postupujte v souladu s informacemi v navodu.
Nerespektovani pokynll v navodu a na vozidle mize vést

k materialnim Skodam a naslednému neuznani reklamace!!!

K zaruéni i pozaruéni udrzbé vozidla Vam je k dispozici sit’
servisnich stfedisek s vyskolenymi pracovniky. Podrobnosti
k jejich umisténi a kontakty naleznete v servisni knizce vozidla.

INTERNET: WWW.TTPARTS.CZ
E-MAIL: OBCHOD@TTPARTS.CZ

Tisk, rozmnoZovani a preklad (i ¢asti) neni bez pisemného souhlasu PANAV, a.s. povolen.
Obrazky nebo grafické vyobrazeni v tomto Navodu k obsluze nemusi nezbytné odpovidat originalu.
V8echny naroky, vyplyvajici ze zakona o autorském pravu, nalezi vyluéne PANAV, a.s.
Zmény jsou vyhrazeny.

PRED ZAHAJENIM POUZIVANI SOUPRAVY SI POZORNE PROCTETE
e TENTO NAVOD K OBSLUZE. :
POUZIVANI SOUPRAVY BEZ PREDCHOZIHO PRECTENI TOHOTO NAVODU

_K OBSLUZE JE ZAKAZANO A MUZE TO VEST
o KE SKODAM NA ZDRAVI A K MATERIALNiM SKODAM. o

_ 1.1 INFORMACEO SKLADBE TOHOTO NAVODU:

V navodu je popsano maximalni mozné vybaveni a technicky
stav vozidla, odpovidajici stavu ke dni tiskové uzavérky. Nékteré
druhy vybav neni mozné dodat, nékteré az po urcité dobé, resp.
jsou nabizeny jen v nékterych zemich.

Mnoho st'astné najetych kilometr(i s novym piivésem
Vam pieje vyrobce:

PANAVY, a.s.
NADRAZNI 212,
783 45 Senice na Hané

A

TEL.: +420 585 808 111
FAX: +420 585 418 476

Soucasti navodu jsou i vybavy, které jsou sériové montovany jen
na urcité modely, nebo jsou dodavany jako mimoradna vybava
na prani zakaznika.

INTERNET: WWW.PANAV.CZ
E-MAIL: OBCHOD@PANAV.CZ
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1.2 POUZITE SYMBOLY A ZKRATKY

Pro lepSi orientaci jsou pouzity nasledujici specialni symboly
avyobrazeni, nakresy a tabulky:

VOLITELNE! Tento symbol odkazuje na volitelné funkce
a komponenty, které nemusi byt obsazeny
ve standardnim rozsahu dodavky.

Bude-li v textu uvedeno volitelné
pFisluSenstvi, bude avizovano timto
symbolem.

ODKAZ!

O

UPOZORNENTI! Tento symbol upozoriiuje na podptirnou

6 informaci pro provoz navésu.

NEBEZPECI! Tento bezpednostni pokyn upozorfiuje na

bezprostiedné hrozici nebezpedi pro zivot
a zdravi osob!

_ 2. BEZPECNOST

Tento symbol odkazuje na doplrikove
informace v ostatnich ¢astech
textu nebo na pfilozené dokumenty.

Tento navod k obsluze je usporadan podle platnych predpist EU

a obsahuje duleZité bezpecnostni pokyny. Kazdy uZivatel soupravy

_24 BEZPECNOSTNiPOKYNY PRO PROVOZOVATELE
DULEZITE! Zajistéte, aby kazda osoba, ktera bude tuto

soupravu pouzivat poprvé, si precetla

a pochopila tento navod k obsluze.

Upozornéte ji zejména na dodrzovani

bezpecnostnich pokyn(i uvedenych vnémana

vozidle. Pfechovavejte navod k obsluze

v prostoru vozidla a pfedejte ho pak novym

uzivatelim. Dbejte na to, aby soupravu
nepouzival nikdo bez odbornych znalosti.

UPOZORNENTI! Personalobsluhy je tieba v pravidelnych
intervalech Skolit v bezpe€né manipulaci
se soupravou! Tato Skoleni se musi
zaprotokolovat.

NEBEZPECI! Tento bezpednostni pokyn upozorfiuje na
mozna nebezpedi plsobenim elektrického
napéti. Nerespektovani téchto pokynd mize
mit za nasledek Zivotu nebezpecné urazy

a poskozeni véci.

>

POZOR! Tento bezpecnostni pokyn upozorfiuje na
moznou nebezpecnou situaci, ktera mize
mit za nasledek pfedevSim materialni Skody!
Nebezpeci materialnich Skod a popf.

dodate¢ného mensiho nebezpeci Urazu.

B

SERVIS!

Opravy oznacené timto symbolem je nutné
provadét vzdy v servisni dilné odborné
vyskolenymi pracovniky.

DULEZITE! Upozornénina povinnost predist si navod
k pouzivani! Nerespektovani téchto pokynu
muZze mit za nasledek nespravné pocinani

personalu.

si musi precist a pochopit tento navod k obsluze a zarover se
zavazuje k dodrZzovani bezpecénostnich pokynl v ném uvedenych.

NEBEZPECI! Dbejte nato, aby pokyny umisténé na

soupravé zlstavaly dobre Citelné!
Chybéjici nebo poSkozené vystrazné tabulky
je tfeba okamzité vymeénit!

NEBEZPECI! Dodate¢na montaz pridavného zafizeniod

cizich vyrobcu, stejné jako Upravy privésu bez
souhlasu spolecnosti PANAV, a.s. jsou
nepripustné a vedou ke ztraté zaruky!

UPOZORNENI! Provozovatel soupravy se zavazuje k uréeni
odpovédnych osob, které budou odpovidat za
provoz, udrzbu, opravy a Cisténi vozidla!
Zaroven vest dokumentaci o tom, kdo a kdy
vozidlo pouzival.



2.2 VSEOBECNE BEZPECNOSTNIPOKYNY PRO PERSONAL OBSLUHY

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

Kazdy uzivatel soupravy si musi precist
apochopittento navod k obsluze
pfed prvnim uvedenim do provozu!

Obsluhu psoupravy smi provadét vyhradné
personal s odpovidajici kvalifikaci!

Tento personal musi byt seznamen se vSemi
bezpecnostnimi pokyny a s odpovidajicimi
opatrenimik provadéni obsluhy, udrzby

a Cisténi, ktere jsou obsazeny vtomto navodu
k obsluze a na vozidle!

V pneumatické vystroji vozidla jsou
zabudovana zafizeni, ktera vytvari
nebezpecna napéti a tlaky. Drzte se zdosahu
pneumatickych ¢asti pfivésu!

2.3 OSOBNIOCHRANNAVYSTROJ

POZOR!

B

Béhem nakladani a pfi praci na soupravé je
prfedepsano noSeni bezpecnostni obuvi
aochrannych rukavic.

NEBEZPECI!

NEBEZPEC]!

>

NEBEZPECI!

VAROVANTI!

o

2.4 DALSINEBEZPECIAPOKYNY OHLEDNE JEJICH ODVRACENI

Navzdory maximalni peclivosti pfi navrhu konstrukce, pfi vyrobé
privésu a pfi zohlednéni v§ech okolnosti dllezitych z hlediska

NEBEZPECI!

4

VAROVANTI!

>

Elektrické komponenty na vozidle smi
opravovat pouze kvalifikovany personal
s koncesi a v odstaveném stavu pfivésu.

Udrzbarské prace smi provadét pouze
kvalifikovany personal, ktery sirovnéz precetl
a pochopil ndvod k pouzivani. Pfed zahajenim
udrzby nebo oprav se musi uzavrit vSechny
ventily. Pfivés musi byt pfed odpojovanim
tlakovych vedeni bez tlaku. Pfed op&tovnym
uvedenim do provozu je tfeba vzdy
zkontrolovat vSechny pfipoje.

PANAV

SINCE 1896

Pred kazdou jizdou je tfeba zkontrolovat
ochranné kryty a bezpecnostni symboly!

V elektrickém vybaveni vozidla jsou
zabudovana zafizeni, ktera vytvari
nebezpecna napéti. Drzte se z dosahu ¢asti
pFivésu pod napétim!

Pred zahajenim Cisténi, udrzby a oprav musi
byt souprava bezpec¢né odstavena z provozu!
Je nutné zabranit uvedeni do provozu
nepovolanou osobou pfi provadéni
udrzbarskych praci!

V zavislosti na druhu nakladu a na pracech
provadénych na vozidle mize byt nutna dalsi
ochranna vystroj (ochranné bryle, ochranna
pfilba, protiprachova maska, atd.).

bezpecnosti mohou hrozit dal$i riizna zbytkova nebezpedi, ktera
byla vyhodnocena na zakladé posouzeni rizik.

UPOZORNENI! P¥iprovadéniopravarskych nebo

VAROVANI!

VAROVANI!

udrzbarskych €innosti je pfedepsana
nasledujici ochranna vystroj: ochranné
rukavice, bezpec€nostni obuv, pracovni odév
a pripadné ochrana o¢i.

Tlakova vedenije tfeba pravidelné
kontrolovat a popfipadé vyménit.

Pfiprovadénioprav, ¢isténi a udrzby
zabrarite uvedeni privésu do pohybu tfeti
osobou.



U

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECIH!

>

NEBEZPECI!

>

N
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Loznou plochu je tfeba udrzovat v trvale
Cistém stavu, aby se zamezilo uklouznuti.

K vystupu na loZnou plochu pouzivejte
vyhradné k tomu ureny vystupni zebrik!
Nepouzivejte kola nebo jiné namontované
dily jako vystupové nebo sestupové
prostfedky. Neskakejte za zadnych okolnosti
doll z nastavby.

Vzdy zapojte konektor EBS mezi taznym
vozidlem a pfivésem. PouzZivejte jen
schvalené konektory EBS zapsané

v technickém prikazu vozidla.

V brzdové soustavé mUze dojitk neocekavané
ztraté tlaku. Odstavené privésy se tak mohou
samovolné rozjet!

Zajistéte z tohoto divodu odstaveny privés
vzdy pomoci pruzinové parkovaci brzdy.
Navic je tfeba zajistit kola podkladacimi kliny.

Pri aktivovaném zafizeni k nouzovému
odbrzdéni je parkovaci brzda bez funkce,
privés se miZe rozjet a prejede vas nebojiné
osoby! Z tohoto dlivodu je tfeba pred jizdou
zafizeni k nouzovému odbrzdéni zase
zatlacit.

Ventil pro zvedani a spousténi je tfeba pred
zacatkem jizdy bezpodminecné nastavit do
polohy pro jizdu! V opa&ném pripadé hrozi
nehody kvili zhor§enym jizdnim vlastnostem
nebo kvuli zvySené svétlé vysce vozidla.

Pred odpojenim pfivésu od tazného vozidla se
ujistéte, Ze je pfivés Fadné nalozen, aZze se
nem(iZe v odstaveném stavu prevratit.

Pri nakladani pfivésu pamatujte na nebezpedi
prevraceni (rovnomérné rozlozeni nakladu)!
Neprekrocte maximalné pfipustné opérné
zatizeni mechanickych podpér privésu!
(Pozor: Mechanické podpéry nejsou
konstruovany pro bo¢ni zatizeni!)

Zadni mechanicka podpéra se mlze prudce
sklopit dolt, kdyZ povolite zajisténi, aniz byste
podpéru pfidrzovali za k tomu ur¢ené madlo.
Spustte podpéru pomalu a opatrné doll

a zUstarite pritom z dosahu naklapéni!

Pred zacatkem jizdy je tfeba zadni
mechanickou podpéru bezpodminecné

vratit do zakladni polohy!

VAROVANI!

-

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

-

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

-

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

PFi manipulaci s drzakem rezervniho kola se
nezdrzujte pod nahradnim kolem!

Pfi manipulaci s téZkym rezervnim kolem
pamatujte kromé toho na nebezpedi
pohmozdéni!

Po kazdé vyméné kola utahnéte kolove
matice pfedepsanym utahovacim
momentem. Po ujeti 50 km znovu dotahnéte
kolové matice pfedepsanym utahovacim
momentem. Nedotahnuté kolové matice se
mohou béhem jizdy uvolnit a zpUsobit tézké
nehody.

PFi kazdém pripojovani a odpojovani pfivésu
ktaznému vozidlu / od tazného vozidla se
ujistéte, Ze se zadné osoby nenachazeji

v nebezpecné oblasti mezi taznym vozidlem
a privésem. Osoby v této oblasti mohou byt
prejety nebo uskripnuty! Béhem pfipojovani
a odpojovani pfivésu k tahaci/ od tazného
vozidla se kromé toho Zadné osoby nesmi
zdrzovat na lozné plose!

Na privésu otevrete vzdy nejprve zadni dvere
azkontrolujte, zda neni pfepravované zbozi
sesmeknuté a zda nemuze spadnout! Bocni
plachtu otevirejte teprve tehdy, jste-li sijisti,
Ze naklad nem(ize vypadnout!

Zadni dvefe se mohou prudce otevfit pod
tlakem nakladu! Pfi otevirani zadnich dvefi si
davejte pozor, zda nejsou pod mechanickym
napétim. V pfipadé tlaku nakladu ponechejte
druhy oto¢ny tyCovy uzaveér zajistény
auzavieny! Odstrarnite mechanické napéti
vyvijené nakladem pred otevienim zadnich
dvefi!

Otevrené zadni dvefe mohou zranit osoby (pfi
naporu vétru), pfi manipulaci s nimi dbejte proto
zvySené opatrnosti! Oteviené zadni dvere
zajistéte vzdy pomoci vysuvnych zajistovaci
dvefi! Pfi pouzivani vysuvnych zajistovacl
dvefi pamatujte na nebezpeci pohmozdéni!
Noste ochranné rukavice!

Jizda s vypusténymi vaky pérovani
je zakazana!!l



NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

B

NEBEZPECI!

>

POZOR!

B

NEBEZPECI!

>

Bocni laté a stfedové sloupky mohou byt kvl
sesmeknuti nakladu pod mechanickym
napétim! Odstrante tlak nakladu pred tim,
nez demontujete boc¢ni laté a stfedove
sloupky. Pfitéto €innosti pamatujte na
nebezpedi pohmozdéni! Noste ochranné
rukavice!

Pred kazdou jizdou dbejte na Fadné uzavreni
stfechy, plachty, zadnich dvefi a bocnic.
Nadzvednuta zvedaci stfecha musi byt pred
zacatkem jizdy spusténa dol(!

V korytu na prepravu svitkl prepravujte
vyhradné svitky. Pro zaji§téni pouzijte vzdy
podpéry pro svitky. Svitky nalozte tak,

aby dosedly tvarové na podpéry pro svitky.
Zajistéte svitky vzdy dodatecné jeste
upinacimi fetézy/pasy. Pfi manipulaci s krytem
koryta na prepravu svitk(i pamatujte kromé
toho na nebezpeci pohmozdéni!

NaloZeni pfivésu, které neni v souladu
s l¢elem, miZe negativné ovliviiovat chovani

privésu pfi brzdéni a fizeni, a zpUsobit nehody.

Privés nalozte tak, aby nebylo prfekro¢eno
zatizeni vSech naprav a podpér. Je tfeba
dodrzet pfipustnou celkovou hmotnost!

Pri pfipojovani vzdy nejprve pripojte spojkovou
hlavici (zluta) brzdové hadice. Pfi odpojovani
vzdy nejprve vytahnéte spojkovou hlavici
plniciho vedeni (Cervena). Obé vedeni musi
byt pfed kazdou jizdou Fadné pfipojena.

Pri zasouvani nastupnich schidkl pamatujte
na nebezpeci pohmozdéni!

Primanipulaci s prijezdovym muistkem
pamatujte na nebezpeci pohmozdéni!
Ujistéte se, ze se zebfik pfed kazdou jizdou
nachazi ve svémulozeni.

Pri manipulaci se sloupky pamatujte na
nebezpeci pohmozdéni! Sloupky se musi pfi
otevirani vést rukou az ke spodnimu dorazu,
pritom hrozi zvySené nebezpeci pohmozdéni!
Pri manipulaci s uzaviracimi packami
pamatujte na nebezpeci pohmozdéni.

Noste vzdy ochranné rukavice!

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

NEBEZPECI!

>

POZOR!

N
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Pravidelné kontrolujte feminky plachty

z hlediska poSkozeni. PoSkozené feminky
plachty nechejte vyménit. Volné Feminky
uvazte. Hrozi uvolnéni plachty od nastavby
a zpUsobeni pfipadnych $kod.

PFi couvani k nakladaci rampé dejte pozor,
aby se nenachazely zadné osoby

v nebezpecné oblasti mezirampou
apfivésem. Pficouvani se bezpodminecné
nechejte navadét!

Je tfeba dodrzet predepsané velikosti rafka
a pneumatik, nosnost pneumatik a soucinitel
rychlosti. Tlak v pneumatikach je tfeba
pravidelné kontrolovat!

Vybocena zad mlze zpUsobit tézké nehody
se Skodami na zdravi. Pfizpusobte tomu
primérené zpusob jizdy! Dbejte na to, aby pfi
odboc&ovani byl uhel mezitazného vozidlam
aprivésem mensinez 25°.

Pojizdéni vysokozdvizného voziku po lozné
plose odstaveného privésu nebo
nerovnomeérné rozloZeni nakladu mize vést
k prevraceni privésu a zpusobit nehody.
Vzdy zajistéte odstaveny privés k provedeni
nakladky a vykladky uréenymi podpérami.

Kazdy provozovatel a fidi¢ privésu je
odpovédny za fadné provedené nakladani
azajisténi pfepravovaného zbozi podle § 31,
zakona 56/2001 Sb. - Podminky provozu
vozidel na silni¢nich komunikacich.
Pfinedodrzeni téchto smérnic a norem se
muze naklad sesmeknout nebo spadnout
zloZné plochy a zpUsobit tim nehodu.

Pfijizdé s otevienymi vraty je nutné instalovat
minimalné dvé rozpérné pficky do zadni casti
vozidla. Hrozi zborceni konstrukce karoserie.
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2.5 ZASADY

Privés je dodan v bezvadném stavu a garantuje vysokou
technickou bezpec&nost. Tento stav by mél provozovatel udrzovat
i po dodavce. Privés spliiuje podminky provozu vozidel na
silni¢nich komunikacich i platné bezpecnostni a zdravotni
pfedpisy. Pfesto se mohou vyskytnout néasledujici druhy
nebezpedli v pfipadé chybné manipulace nebo nespravného
pouziti:

2.6 BEZPECNOSTNIPOKYNY NAPRIVESUANASTAVBE

Na pfivésu jsou umistény bezpecnostni pokyny upozorfujici na
mozna nebezpedi / zbytkova nebezpedi. Instrukcemi bezpec-
nostniho znaceni na vozidle je tfeba se fidit za vSech okolnosti.
Dojde-li v pribéhu Zivotnosti pfivésu k vyblednuti nebo k po-
Skozeni bezpec€nostniho znaceni, je tfeba ho neprodlené

2.7 VSEOBECNE BEZPECNOSTNISMERNICE APOVINNOSTI

Obecné plati pro manipulaci s vozidlem nasledujici

bezpefnostni smérnice a povinnosti:

® PFivés se smi provozovat jen v technicky bezvadném
stavu.

® Prace na pneumatické a elektrické vystroji vozidla smi
provadét jen personal s koncesi.

® Je zakazano odstranovat, upravovat, pfemostovat nebo
obchazet jakékoliv ochranné, bezpecnostni nebo kontrolni
zafizeni.

® Pred zahajenim a po ukonceni provozu kontrolujte, zda je
pfivés zabezpeden proti samovolnému pohybu.

® Pravidelné kontrolujte technicky stav vozidla, brzdovou
soustavu, stav brzdového oblozeni a osvétleni, provadéijte
pravidelnou udrzbu.

® Pravidelné kontrolujte stav spojovaciho zafizeni.

® Pravidelné kontrolujte tlak v pneumatikach.

® Zatizeni naprav se nesmi prekraovat a naklad je tfeba
rovhomeérné rozlozit.

® Prevazeny naklad je tfeba dostatecné pfipevnit a zajistit
proti samovolnému pohybu.

2.8 POKYNY OHLEDNE BEZPECNOSTINALOZNE PLOSE

® U soupravy je tfeba dbat na poradek a Cistotu. Je treba
odstranit vSechny nepotfebné pfedméty a obaly.

® \/ylité kapaliny, oleje atd. je tfeba neprodlené odstranit,
nebot tim mdze dojit k irazim pfi padu po uklouznuti.

® Nebezpeciublizeninazdravinebo smrti uzivatele a tfetich
osob.

® Nebezpedipro vozidlo a jiné materialni hodnoty
provozovatele.

® Nebezpecipro u€inné pouziti pfivésu.

nahradit novymi stitky. Citelnost a Uiplnost se musi v pravidelnych
intervalech kontrolovat. Neni-li €itelnost a uplnost jiz dale dana,
musi se pfivés az do umisténi novych bezpecénostnich pokynl
vyfaditz provozu.

® Béhem jizdy sledujte chovani pfivésu a zpusob jizdy
prizpUsobte stavu vozovky.

® Kontrolujte stav bo¢nich zabran a zadniho narazniku.

® Zjisténé zavady ihned odstrante nebo se snizenou
rychlosti nouzové pokracuijte v jizdé do nejblizSi opravny.

® V zimnim obdobi odstrante pfed jizdou led popf. snih ze
stfechy pfivésu.

® P¥i couvani dbejte zvySené opatrnosti.

® Je zakazano predélavat nebo upravovat pfivés bez
pisemného schvaleni dodavatele.

e Udrzba a opravy se smi provadét jen tehdy, kdyZ je
zajisténo, Ze je soustava bez tlaku a napéti.

® Veskera ochranna, bezpecnostni a kontrolni zafizeni musi
uzivatel pravidelné prezkuSovat a udrzovat v dobrém stavu.

® Prace na pfivésu smi provadét jen kvalifikované osoby.

® Po dokonéeni udrzby nebo oprav se smi pfivés
pouZzivat jen se vSemi namontovanymi ochrannymi
zafizenimi.

® Veskeré elektrické instalace smi provadétjen k tomu
opravnéni odbornici.

® Nalozné plose nesmi byt ulozeny zadné nezajisténé
prfedméty nebo nastroje.
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lg 9 IDENTIFIKACE PRIVESUAAGREGATU

TKP A BB CC D X 0000001 TKPPVO18|VIJ5900991

=

Rok vyroby vozidla podle normy CSN 30 0170:

hlyrobni Stitek

Je umistén na pfedni ¢astiramu.
V jednotlivych fadcich shora doll jsou vyrazeny Gdaje.

4 N N
- J - J
Vyrobni $titek Viyrobni $titek pro vozy uréené k exportu mimo CR
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Vyrobni stitek — vyznam po radcich

Cislo ZTP/EHS schvaleni typu
Identifika¢ni ¢islo vozidla VIN

o (~Nofnslwiv=

Max. technicky pfipustna hmotnost na zavésovy ¢ep

Max. technicky pfFipustna celkova hmotnost/Max. povolena celkova hmotnost
Max. technicky pfipustna hmotnost/Max. povolena hmotnost (1. naprava)
Max. technicky pFipustna hmotnost/Max. povolena hmotnost (2. naprava
Max. technicky pfipustna hmotnost/Max. povolena hmotnost

)
3.naprava)
Max. technicky pFipustna hmotnost/Max. povolena hmotnost (4. naprava)

A Vyrobni stitek pro vozy uréené k exportu mimo CR —vyznam po fadcich

Nazev vyrobce

Identifikacni islo vozidla VIN (razeno bez mezer)
Typ vozidla/Délka vozidla

Rok vyroby / Sitka vozidla

oswiv=

Minimalni a maximalni vzdalenost mezi sttedem mechanického spojovaciho zafizeni a vnéjSim obrysem zadni ¢asti vozidla

(uautomobilovych nastaveb mezi sttedem mechanického spojovaciho zafizeni a vnéjSim obrysem pfedni ¢asti vozidla).
Napravy, mechanické podpéry a nékteré dalSi dily jsou opatfeny samostatnym vyrobnim Stitkem.

. 3. TECHNICKE UDAJE

L34 UZITNA CHARAKTERISTIKA ATECHNICKA DATA

Pfivésy PV014M, PV016M, PV018M, PV022M, PV024M
aPV014H,PV016H, PV018H, PV022H, PV024H jsou uréené pro
pfepravu rovnomérné rozlozeného kusového nebo paletizova-
ného zbozi na vozovkach se zpevnénym povrchem. Pfi provozu
vozidla mimo tzemi CR musi uZivatel dbat na to, aby souprava
vyhovovala pfisluSnym narodnim pfedpisim o provozu vozidel.
Pfed uvedenim privésu do provozu, doporucuje vyrobce
ddkladné zkontrolovat technicky stav a nastaveni brzdového
systému tazného automobilu a jeho sladéni s brzdovou sousta-
vou pfivésu v servisni opravné tazného automobilu. Brzdova

soustava pfivésu je nastavena na jmenovity tlak rozvodu
vzduchu (vstupni tlak na spojovacich hlavicich) dle pfedpisu
EHK 13-11.

UPOZORNENI! Uzivatelineni dovoleno provadét jakékoliv
technické zmeény na pfivésu bez predchoziho
' odsouhlaseni vyrobcem.




3.2 TECHNICKE UDAJE

Zakladni parametry

Celkova délka

Celkova Sirka

Celkova vyska

Rozvor naprav

Hmotnosti

Pohotovostni hmotnost
UZite€na hmotnost

Celkova hmotnost

Povolené zatiZzeni na 1. napravu
Povolené zatizeni na 2. napravu
Povolené zatiZeni na 3. napravu
Naprava

Kola a pneu verze M
Pneumatiky verze M

Diskové kolo verze M

Husteni pneumatik

Kola a pneu verze H
Pneumatiky verze H

Diskové kolo verze H

Ostatni udaje

Pérovani

Pristroje brzd

Napéti elektrické instalace

Nejvyssi konstrukéni rychlost

* Podle provedeni

PV014(M)H / PV016(M)H / PVO18(M)H

9 380 mm*
2 550 mm*
max. 4 000 mm*

5 030 mm*

4 500 kg*
13 500 kg*
14 000 kg / 16 000 kg / 18 000 kg*
9 000 kg*
9 000 kg*

BPW, SAF, GIGANT*

Diskova - jednoducha*
245/70 R 19.5"* / 445/45 R 19.5**

14 x 19,5**
Podle provedeni

Diskova - jednoducha*

385/55 R 22.5** /| 385/65 R 22.5“*
11,75 x 22,5**

Vzduchové vaky, parabolické pruziny*

HALDEX, WABCO
24V

100 km/hod.**

PANAV

PV022(M)H / PV024(M)H
10 350 mm*
2 550 mm*
max. 4 000 mm*

4120 mm* + 1 320 mm*

5 500 kg*
18 500 kg*
22 000 kg / 24 000 kg*
8 000 kg*
8 000 kg*
8 000 kg*
BPW, SAF, GIGANT*
Diskova - jednoducha*
245/70 R 19.5"* / 445/45 R 19.5**
14 x 19,5**
Podle provedeni
Diskova - jednoducha*
385/55 R 22.5** / 385/65 R 22.5**
11,75 x 22,5**

Vzduchové vaky, parabolické pruziny*

HALDEX, WABCO
24V

100 km/hod.**

** Maximalni povolena rychlost v CR je 80 km/h. Maximalni povolena rychlost v jinych zemich se mize liit, dodrZujte proto predpisy a zakony v nich platné.

3.3 TECHNICKY POPIS

Ram privésu

Karoserie

Ram pfivésu je svareny. Sklada se ze dvou podélnikud tvaru ,I
apricek zrlznych profild. V prfedni ¢asti ramu jsou na prickach
pfivafeny Uchyty pro nasSroubovani to€nice. V zadni €asti jsou
navareny konzoly naprav a na konci je soucasti ramu bezpec-
nostni zabrana proti podjeti.

VOLITELNE! Podle pfanizakaznika mize byt privés
vybaven riznymi mechanizmy pro shrnovani
plachty, zadnimi vratky, vraty nebo ¢elem,
prijezdovym mUstkem i karoserii typu
Curtainsider se specifickym shrnovanim
stfechy a boku.

Jednotlivé jeji prvky jsou spojené rozebiratelnymi spoji a jsou
jednoduse odnimatelné. Pfedni Celo s pfivafenymi nebo montova-
nymi sloupky spolu s bo¢nicemi, podélniky a stropnimi vyztuhami
tvori zakladni kostru nastavby. Snadno sklopné a odnimatelné i pfi
nasazené plachté, jsou jednotlivé bo€nice a zadni Celo, vyrobené
z hlinikovych profilt a opatfené ocky a uzaveéry s dvojitym jisténim.
Podlaha je zhotovena z vodovzdorné preklizky s protiskluznou
povrchovou upravou. Pfivés je osazen oCky pro uchyceni plachty
a zabezpeceni celnim lanem. Na konstrukci karoserie je pouzita
povrchova Uprava elektroforézni nanaseci metodou kataforézniho
lakovani na niz je nanesen vrchni lak, hlinikové bocnice jsou
stfikany praskovou barvou nebo s eloxovou povrchovou Upravou.

9
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Podvozek

Podvozek se sklada ze dvou naprav (PV014, PV016, PV018), tFi
naprav (PV022 a PV024), se vzduchovym pérovanim,
bubnovymi, nebo kotou€ovymi brzdami, diskovymi koly
vprovedeni 14 x 19,5 a 11,75 x 22,5 s pneumatikami 245/70 R
19,5 nebo 445/45 R 19,5 a 385/55 R 22,5 nebo 385/65 R 22,5.
Na pfivésy se montuji napravy a podvozkové agregaty SAF,
BPW, GIGANT.

Tazna oj

Spojovaci zafizeni pfivésu tvofi tazna oj, je trojuhelnikového
tvaru s okem & 40 nebo 50 mm. Oj je upevnéna na predni
podvozek dvéma Cepy a prfes tocnici nataci predni napravu
privésu do rejdu. Oj je vykyvna vertikalné a vysku oka je mozno
nastavit do potfebné polohy napinacim mechanismem.

Vzduchovainstalace

Vzduchova instalace je po voze rozvedena plastovymi rozvody,
sklada se ze dvou hlavnich Casti:

® brzdovasoustava

® pérovani

Brzdova soustava

Brzdova soustava pfivésu je vzduchotlaka, s dvouhadicovym
propojenim natazné vozidlo, kotou€ovymi brzdovymijednotkami,
membranovymi brzdovymi valci, automatickym zatézovym
regulatorem a antiblokovacim zafizenim EBS. Zdrojem tlaku
vzduchu pro brzdovou soustavu je vzduchotlakd soustava
tazného vozidla a zasobnikem tlakového vzduchu je vlastni
vzduchojem.

Brzdova soustava plni tyto funkce

A) Provoznibrzda - plsobi v soucinnosti s provozni brzdou
taZného vozidla. Pomoci brzdového ventilu je ovladan tlak
v brzdovych valcich atimivelikost sily. Velikost brzdového
tlaku je korigovana regulatorem, ktery snima zatizeni naprav.
Pripadnému zablokovani kola zabrariuje antiblokovaci
system.

B) Samocinnabrzda - plsobi vzdy pfi pferuseni spojeni
vzduchotlaké soustavy pfivésu s taznym vozidlem
nebo pfi poklesu tlaku vzduchu v brzdové soustavé. V téchto
pripadech dojde k automatickému zabrzdéni pfivésu.

C) Parkovacibrzda-je vzduchova, ovladana ventilem
uloZzenym narozvadéci.

Vybava se liSi podle provedeni.
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Pérovani

Napravy jsou odpruzeny vzduchovymi vaky, pfipojenymi na
vzduchotlakou soustavu pfivésu. Automaticky systém pérovani
privésu udrzuje stalou jizdni vysku pfi jakémkoliv zatiZeni. Tento
systéem je doplnén zafizenim pro zvedani a spousténi lozné
plochy. Systém odpruzeni je doplnény dvéma hydropneumatic-
kymi tlumici na kazdé napravé.

Elektronicky fizené vzduchové pérovani

VOLITELNE! Na pranizakaznika mize byt privés vybaven
systémem elektronicky fizeného vzduchového

pérovani od firmy WABCO.

4 N
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\Brzdové soustava to¢nicového privésu s konvencnim vzduchovym pérovanim )

POZICE NAZEV

Plnici vedeni

Brzdové vedeni

Vzduchovy vak pérovani

Valec kombinovany

Vzduchovy vak zvedani napravy

Modulator TEBS E (Premium) s integrovanou fidici jednotkou
aintegrovanym snimacem tlaku v méchu pro ovladani zvedaci
napravy

7. Parkovaci-odbrzdovaci-bezpec¢nostni ventil (PREV)

8. Ventilzvedaniaspousténi (COLAS)

9. Ventilvzduchového pérovani

10. Ventilzvedani a spousténi napravy (ILAS-E)

11. Redukeéni ventil

12. Prfepoustéciventil

13. Vzduchojem plniciho tlaku soustavy provozni brzdy

14. Vzduchojem plniciho tlaku pro vzduchové pérovani

15. ReléventilEBS

ovislwiv=

Dalsiinformace k systému: WABCO — http://www.wabco-auto.com



Elektrickainstalace

Elektricka instalace se sklada ze dvou hlavnich ¢asti:
® povinné osvétlenivozidla
® elektronické antiblokovaci zafizeni (EBS)

Povinné osvétleni je napojené na tazné vozidlo pomoci jedné
15pdlové vidlice — provedeni ADR, pfipadné dvéma 7polovymi
akabely jsou z polyuretanového materialu. Dvé skupinova zadni
sveétla, uprostfed kazdého z nich je Cervena trojuhelnikova odrazka,
jsou umistény v profilu narazniku. Dvé doplrikové bilo¢ervené
svitilny se nachazeji na zadnim Cele vozidla. Osvétleni SPZ je
provedeno dvéma bilymi svétly v profilu narazniku. Pfedni obrysova
svétla kombinovana s bilou odrazkou se nachazeji v dolnich rozich
predniho Cela privésu. Po stranach jsou rozmisténé oranzové
svitilny, kombinované s odrazkou.

_ 4. PRIPOJENIPRIVESU

POZOR! Pred zapojenim soupravy musi byt pfivés
zajistén proti pohybu!!!

4.1 PRIPOJENIPRIVESU K TAZNEMU VOZIDLU

Odjistit zavésneé zafizeni tazného vozidla.

2. Zadni ¢asti tazného vozidla se najizdi pfiblizné ve sméru
podélné osy zavésného zafizeni na taznou oj pfivésu. Po
dorazu oka oje do zavésného zafizeni a zajisténi tahla je
souprava bezpecné zapojena.

3. Hadice brzdového systému pfivésu zapojit k vyvodim na
tazném vozidle @. Hlavice ovladaciho okruhu je Zluta @,
plniciho okruhu éervena @.

4. Zapojit zasuvky elektrické instal. & a @ /v provedeni ADR
pouze jednal.

5. Zapojit do zasuvky kabel EBS @.

6. Rucni klikou zdvihnout mechanické podpéry do transportni
polohy.

7. Spustit motor tazného vozidla a pockat az se naplni
vzduchojemy pfivésu.

8. Zkontrolovat funkci elektroinstalace na tazném vozidle
i pfivésu a funkci EBS.

Odbrzdit parkovaci brzdu az na doraz (viz kap. 4.5), zavésit
zakladaci kliny.

PANAV
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UPOZORNENI! Je zakazano jakymkoliv zplisobem zasahovat
do nastaveni brzdové soustavy a soustavy

' EBS!

' Kontrolu, sefizeni, nastaveni smi provadét
pouze vyskoleny servisni pracovnik
s patficnym opravnénim!!!

POZOR! Jizdni vy$ka vozidla (vySka spojovaciho zafizeni
navozidle i na pfivésu) musi byt shodna.
' Jinak muze béhem jizdy dojit ke kolizi mezi
® vozidly, poskozeni vozidel a zavésnych
zarizeni!

.
Pripojeni elektrické instalace a brzdového systému k vyvodim tazného vozidla
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4.2 ODPOJENI PRIVESU OD TAZNEHO VOZIDLA

1. Ruénibrzdou tazného vozidla zabrzdit a tim zajistit soupravu
proti pohybu.

Privés zajistit proti pohybu zakladacimi kliny.

3. Privés zajistit parkovaci brzdou, vysunout mechanické
podpéry.

4. Odpojit spojovaci hadice vzduchotlaké soustavy, spojovaci
kabely elektroinstalace a EBS od tazného vozidla a ulozit do
pfisludnych zasuvek umisténych na tazné oji.

5. Odijistit zajistovaci paku spojovaciho zafizeni na tazném
vozidle a tim uvolnit oko oje pfivésu. Souprava je rozpojena
astaznymvozidlem je mozno odjet.

Pokud je privés vybaven ventilem COLAS,
DOPORUCUJEME:

| Po odstaveni pfivésu vypustit vzduch z vaku pérovani.

4.3 ZAPOJENIELEKTRICKE INSTALACE

Elektrické osvétleni pFivésu se pfipoji k taznému vozidlu jednim
kabelem s 15pélovou vidlici (viz obr. @), pfipadné dvéma
7poélovymi vidlicemi. Vidlice elektrické instalace a EBS maji
odlisné provedeniizabarveni a nelze je chybné zapojit.

44 ZAPOJENI PROTIBLOKOVACIHO ZARiZENi

Protiblokovaci zafizeni pFivésu se propoji s taznym vozidlem
elektrickym kabelem s vidlici. Vidlice je proti samovolnému
rozpojeni opatifena zapadkou. Protiblokovaci zafizeni rdznych
vyrobcl jsou kompatibilni a proto je mozné jejich vzajemné
propojeni.
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VOLITELNE!

POZOR!

|

UPOZORNENT{!

O

POZOR!

o

POZOR!

o

POZOR!

o

POZOR!

B

Na prani zakaznika je mozné vybavit pfivés
systémem DUOMATIC (obr. @).

Vyhodou je rychlejSi a bezpec€néjsi pfipojeni
nez se stavajicimi spojkami.

Jizdni vySka vozidla (vySka spojovaciho
zafizenina vozidle i na pfivésu) musi byt
shodna. Jinak mGze béhem jizdy dojit ke kolizi
mezi vozidly, poSkozeni vozidel a zavésnych
zafizenilll

Privés nesmi byt odpojeny na nedostatec¢né
zpevnéném povrchu, kde hrozi moznost
zabofeni mechanickych podpér.

PFi manipulaci s vzduchotlakymi hadicemi
musi byt souprava zajisténa proti pohybu.
Pfi manipulaci dbejte zvySené opatrnosti,
aby nedoslo k razu tlakovym vzduchem.

Pfizapnuté parkovaci brzdé tazného vozidla je
tfeba nejprve pfipojit plnici vétev (Cervena
barva), jinak za¢ne unikat tlakovy vzduch.

Pred zapojenim zasuvek je nutna vizualni
kontrola. V pripadé zjisténi vlhkosti nebo
necistot provést vycisténi.

Jizda bez zapojeného protiblokovaciho
zafizenije zakazana!!!
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Vzduchova
parkovaci brzda

Odbrzd'ovaci ventil

J

Pfivés je urCen k provozu s taznym vozidlem vybavenym
ucinnym odlu¢ovagem vodnich par ze vzduchotlaké soustavy.

Provozni brzda je ovladana vzduchotlakou soustavou. Spojova-
ci hlavice s hadicemi vzduchotlaké soustavy jsou upevnéné na
tazné oji pfivésu a jsou navzajem nezamenitelné. PFi preruseni
spojeni vzduchotlaké soustavy pfivésu s taznym vozidlem nebo

POZOR!

U provedeni s pruzinovymi (kombi) valci
existuje tzv. vzduchova parkovaci brzda, jejiz
' ventilje uloZen na rozvadéci na boku pfivésu.

Vytazenim ventilu se pfivés zabrzdi

a stlacenim zpét odbrzdi. Pfi poruse brzdovéeho
valce je mozné brzdu odstavit Sroubem
pfipevnénym ke kombi valci z boku. Tento
Sroub se drazkou vlozi do valce, pooto€i 0 90°
apomoci zavitu a matice Sroub stahne az na
doraz, tim se ru¢ni vzduchova brzda odstavi
z provozu (odbrzdi). Toto odbrzdéni je mozno
pouzit pouze pro nouzové odtazeni vozidla za
dodrzeni vSech podminek stanovenych
zakonem - odtazeni vozidla do opravy,
odtazeni vozidla zkomunikace.

NEBEZPECI! Prinouzovém odbrzdéni dochazi ke ztraté tlaku
v brzdném systému a brzdy jsou nefunkéni.
Pred odbrzdénim je nutné zajistit soupravu proti
pohybu! Neprodlené si nechejte sefidit brzdovy
systém v servisnim stredisku!

pfi jeji poruSe, dojde automaticky k zabrzdéni pfivésu nouzovou
brzdou. Takto zabrzdény pfivés je mozno odbrzdit zatlacenim
ovladaciho tlacitka odbrzdovaciho ventilu (viz obr.), umisténého
na boku pfivésu. Pokud je dostatek stlateného vzduchu ve
vzduchojemu lze naslednym povytahnutim tlaCitka pfivés opét
zabrzdit.

POZOR! Naklad z vozidla musi byt pfed nouzovou
jizdou vylozen. Bézny provoz s vyfazenym
' brzdovym valcem je ZAKAZAN!
o Vyfazenim brzdového valce se snizuje brzdny

ucinek vozidla a tim padem prodluzuje brzdna
draha!

JE ZAKAZANO jakymkoliv zpisobem
zasahovat do nastaveni brzdové soustavy!
Kontrolu, sefizeni, nastaveni, opravy smi
provadét pouze vyskoleny servisni pracovnik
s patficnym opravnénim! V pripadé, ze zjistite
poskozeni hadic, nebo ¢asti systému

(napf. slySitelny unik vzduchu ze spoje, ...)
neprodlené navstivte servisni stfedisko
azavadu nechejte odstranit!

POZOR!

Pfi manipulaci s vzduchotlakymi hadicemi
musi byt souprava zajisténa proti pohybu.
' Pfi manipulaci dbejte zvySené opatrnosti,
H aby nedoslo k Urazu tlakovym vzduchem.

Pred odjezdem po zaparkovani
je dulezité odbrzdit parkovaci brzdu!!!

13
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4.6 VZDUCHOJEMY

Vzduchojemy udrzZuji dostatec¢nou zéasobu tlakového vzduchu
k provozu brzdy. Odvodfiovani se provadi odvodriovacim
ventilem, ktery je umistén ze spodu na vzduchojemu. P¥i
provoznim tlaku ve vzduchové soustavé se nakloni dfik ventilu
a pridrzuje se tak dlouho, dokud vSechen kondenzat nevytece.

4.7 PROTIBLOKOVACIZARiZENi

® Protiblokovacizafizeni zabezpecuje provozni brzdéni bez
blokovani kol za zhorSenych adheznich podminek a zvySuje
aktivni bezpecnost vozidla. Jeho schopnosti a moznosti
jsou ovSem omezeny obecné platnymi fyzikalnimi zakony.
Systém protiblokovaciho zafizeni tedy neni schopen
zamezit nasledkiim nepfimérené vysoké rychlostijizdy,
nebo nedostate¢ného odstupu od vpredu jedouciho vozidla.

® Funkénizpusobilost vSech podstatnych elektrickych prvki
protiblokovaciho zafizeni je provérovana elektrickym
kontrolnim systémem jak pfed, tak i béhem jizdy. Informace
0 zavadach v systému monitoruje ovladaci jednotka
protiblokovaciho zafizeni - v provedeni HALDEX,
nebo v provedeni WABCO veskeré informace o stavu
uchovany v paméti protiblokovaciho zafizeni.

® Prizapnutiklicku dochazi k samootestovani
nainstalovaného protiblokovaciho systému cyklickym
zacvakanim relé ventild podle poctu nainstalovanych
modulatorl (1M=1x,2M=2x,...).

® Kontrolka protiblokovaciho zafizeni se rozsviti po zapnuti
klicku zapalovani a musi zhasnout po rozjeti (pfi rychlosti
nad cca 15 km/h). Nezhasne-li, nebo rozsviti-li se béhem
jizdy, znamena to, Ze systém protiblokovaciho zafizeni
Castecné, nebo zcela nefunguje. Funkce kontrolky odpovida
smérnici EHK 13-11.

® Vpripadé poruchy zUstava zachovana zakladni funkce
brzdové soustavy s tim, Ze mize dojit k zablokovani kol.
Z tohoto diivodu je tfeba pfi svitici kontrolce volit opatrny
zpUsob jizdy.

® Systém musibyt neprodlené prezkousSen v servisu
aporucha odstranéna. Jen tak lze zabranit naslednym
porucham s nedefinovatelnymi nasledky!!!

® Mimo to se doporuCuje provadét kontrolu systému
protiblokovaciho zafizeni v ramci pravidelnych prohlidek
vozidla.
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POZOR!

-

NEBEZPECI!

>

POZOR!
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POZOR!

N

UPOZORNENT{!

é

POZOR!
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PFi nizkych teplotach (obzvlasté v zimé) pary

v rozvodech kondenzuji a vznikla voda se musi
pravidelné vypustit, protoze by mohlo dojit

k zamrznuti kondenzatu a tim padem

k vyfazeni €asti, nebo celé soustavy z provozu.

V pfipadé zamrznuti je ZAKAZANO nahfivat
soustavu plamenem nebo horkym
vzduchem!!! Vozidlo odstavte do vytapéného
prostoru a po rozmrznuti provedte dikladné
vypusténi kondenzéatu ze systému.

PfiporuSe, ktera je signalizovana kontrolkou
protiblokovaciho zafizeni, je systém zcela
nebo ¢aste¢né odpojen. V prvnim pfipadé tedy
funkce protiblokovaciho zafizeni neni

k dispozici vibec, vdruhém mize
protiblokovaci zarizeni pisobit ¢astecné a to
tak, Ze hlasi poruchu nékterého z komponentt
soustavy protiblokovaciho zafizeni (snimac,
relé). Zjisténou zavadu je nutné neprodlené
opravit v servisnim stfedisku!

Je zakazano zasahovat do systému!!!
Vsechny prace na systému smi provadét
pouze autorizované osoby!

Pred svarenim elektrickym obloukem na
konstrukci pFivésu je nevyhnutné odpojit
napajeni EBS ztazného vozidla, jinak mize
dojit ke zni¢eni jednotky protiblokovaciho
systému.

Zavadu nechejte odstranit v odborné dilné.



4.8 VZDUCHOVE POTRUBI

Plastové potrubi vzduchové soustavy odolava pusobeni bézné
pouzivanych oleju, mazacich tuku, brzdovych a chladicich
kapalin, paliviim a provoznim teplotam v rozsahu -40 az +60°C.

Stitek ochrany plastového potrubi

Pfi provozu i pfi provadéni oprav je nutno plastové potrubi chranit
pred:

® mechanickym atepelnym poSkozenim

® chemickym naruSenim

Ochrana pred mechanickym a tepelnym poskozenim pfi
teplotach vyssich nez 60°C.

Pred provadénim praci, které jsou zdrojem tepla (svafovani,
brouseni, vrtani, atd.) nebo praci jenz by mohly mit za nasledek
mechanické poskozeni potrubi (brouseni, vrtani, atd.) je nutno
plastové potrubi demontovat nebo zajistit jeho dostatecnou
ochranu pfed poSkozenim. Po skonceni opravarskych praci
srizikem tepelného nebo mechanického poSkozeni je nutno
provést peclivou kontrolu stavu vzduchové soustavy.

49 SPOJOVACIZARIZENi- TAZNA OJ

Spojovaci zafizeni pfivésu tvofi tazna trojuhelnikova kyvna oj
s okem @40 nebo 50 mm.

POZOR! Pred jizdou je nutno se presvédcit, zda doslo
k fadnému zajisténi oka v zavésném zafizeni
' tazného vozidla.
[

. 410 SMARTBOARD

ODKAZ

SMARTBOARD (WABCO) je
pocitadlo kilometr( upevnéné
na boc¢ni strané ramu privésu,
které je propojené s EBS
napravou pfivésu.

Slouzi pro zobrazeni
celkového poctu ujetych
kilometr(i vozu a dalSich
informaci (viz samostatny
navod WABCO Smartboard).
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POZOR! V pfipadé, Ze zjistite popalené, pfipadné
teplem deformované trubky, trubky se
' zatavenymi kapi¢kami kovu, ¢i jakkoliv

poskozené potrubi, je nutno ¢asti neprodlené

o vymeénit!!! Provoz vozidla s poSkozenym
vzduchovym potrubim je ZAKAZAN!
POZOR! Material trubek neni odolny proti pisobeni

koncentrovanych kyselin a zdsad, halovych
' prvku ajejich slou¢enin, nitrobenzenu,
benzyl-alkoholu, fenolu, krezolu a rezorcinu.

o Je nutno vyloudit styk s latkami, které material
trubek narusuji!!!
POZOR! V provoznim stavu je potrubi pod tlakem,

v pfipadé neodborné manipulace, nebo
' poskozeni muze dojit k Urazu tlakovym

vzduchem! Pfi praci na vzduchotlakém
o rozvodu musi byt souprava zajisténa
proti pohybu!

L Oko oje Zavésné zar’izenij
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L4n KONTROLA PRED JizDOU

Pred kaZdou jizdou je nutné provést kontrolu:
1. spravného propojeni vzduchotlakého rozvodu, elektrickych
kabellla EBS
spojeni pfivésu s taznym vozidlem
pneumatik - nahusténi a stav
funkcnosti svétel
vzduchojemu
stavu vzduchovych vak( pérovani
nastaveni vysky lozné plochy
provoznibrzdy a EBS
zajisténi mechanickych podpér
uzavérl bocnic
11. uzavérd nastavby
Pred jizdou, je nutno se presvédcit, zda jiz doSlo k prestaveni
lozné plochy pfFivésu do jizdni polohy.

© ®© N o vk Wi

—
)

4.12 PROVOZ PRIVESUVZABEHU

Provoz pfivésu v zabéhu trva cca 3 000 az 5 000 km v zavislosti
od provoznich podminek, dochazi k usazovani brzdového
obloZeni, dosedani disku kol, atd... V pribéhu provozu v zabéhu
je nutné dodrzovat nasledujici pokyny:

Pred uvedenim pfivésu do provozu:
® Dotahnoutdiskové matice.
® Dohustit pneumatiky na pfedepsany tlak.

Po prvnijizdé s nakladem:
® Zkontrolovat dotahnuti diskovych matic.

Po prvnich dvou tydnech provozu pfivésu zkontrolovat:
® Dotahnuti ¢epl per naprav.

@ Dotahnutitfmend per naprav.

® Dotahnuti Sroubl spojovaciho zafizeni.
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UPOZORNENI: Operace denni kontroly pfivésu provedte

POZOR!

POZOR!

POZOR!

v souladu s instrukcemi v prislusnych
kapitolach tohoto navodu.

PFi zajizdéni pfivésu sledujte, zda nedochazi
ke zvySenému ohrevu kol. VVysoka provozni
teplota signalizuje chybné sefizeni brzd nebo
lozisek. Zavada se také projevi obtiznym
protacenim prizvednutého kola. Pokud zavada
trvaipo uvolnéni brzdy, je zavada v kolové
jednotce.

Zavadu nechejte odstranit vodborné dilné.

V zabéhu pfivésu je nutno provést sladéni
brzdové soustavy tazného vozidla a pfivésu.
Sladénim se dosahuje rovhomérného
brzdného ucinku na vSech brzdovych
jednotkach Tim se dociluje stejnomérné
opotiebeni oblozeni brzd a pneumatik. Sladéni
musi byt provedeno po ujeti cca 3 000 az

5000 km v autorizovaném servisu tazného
vozidla.

Reklamace ucinnosti brzdné soustavy,
pfipadné poskozeni vlivem provozu bez
prokazatelného sladéni soupravy nebudou
akceptovany!



. 5. DALSizZARiZENi

5.1 ZAKLADACIKLIN

Zakladaci kliny (dle normy DIN 76051-53) jsou ulozeny na
podélniku ramu na strané pfivésu. Slouzi k zajisténi pfivésu proti
pohybu. Zakladaci klin vyjmeme z drzaku posunutim pojistky do

Zakladaci klin

5.2 ZABRANY

Privés ma nabocich bezpec¢nostni zabrany
proti vniknuti pod pfivés.

5.3 SCHRANY

Pro ulozeni vybavy je na pfivésu uzamykatelna schrana.
Jeji maximalni nosnost je 50 kg.

Na privés je namontovana schrana pro ulozeni hasiciho pfistroje.

PANAV
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vodorovné polohy. Pfi nasazeni klinu zpét do drzaku jej
nezapomernte opét zajistit pojistkou (pojistka ve svislé poloze),
jinak muze dojit ke ztraté zakladacich klind.

Odjisténa pojistka
POZOR! Pred jizdou zkontrolujte, zda jsou schrany
uzaviené a zajisténé!
[

Schréna s uzamykatelnou klikou

Schrana pro uloZeni hasiciho pfistroje
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5.4 NAHRADNIKOLO

Drzaky pro nahradni kola jsou umistény po stranach pfivésu, pod
nosnikem ramu privésu, pfed zadnimi napravami. Nahradni kolo
mizZe byt (podle provedeni) zvedano a spousténo pomoci
,havijaku“ ovladaného rucni klikou. Po odjisténi kola se kolo
zaveésené na lané otacenim ovladaci kliky navijaku spousti nebo
zveda. Pfi manipulaci s nahradnim kolem zvy$te, vzhledem
k jeho hmotnosti a rozmérdm, opatrnost.

UPOZORNENI! Minimalné 1x mési¢né, nebo po kazdém

delSim odstaveni, zkontrolujte dotazeni
Sroubl drzaku rezervy a v pfipadé uvolnéni
dotahnéte na pfedepsany moment48Nm!!!
Doporucéujeme vizualné kontrolovat dotazeni
Sroubl pred kazdou jizdou.

POZOR! Pfi manipulaci s nahradnim kolem musi
byt souprava zajiSténa proti pohybu.

5.5 NAHRADNIKOLO

PFivyméné kola na pfivésu je potfeba dodrzet nasledujici postup:

1.
2.
3.

Zajistit vozidlo ruéni brzdou a zakladacim klinem proti rozjeti!!!
Povolit matice kola uréeného k vyméné.

Hydraulicky zvedak je mozno umistit na stfed tfmenu pera,
nebo co nejblize tfrmenu na napravnici (viz obrazek).

4. OdSroubovat matice a kolo sejmout.

(o

©

10.

Na kolové Srouby nasunout nahradni kolo, nasroubovat matice
alehce je dotdhnout, aby rafek dosedl na brzdovy buben.
Dotahnout matice polovi¢nim momentem (viz tabulka
utahovacich momentu).

Spustit kolo a odstranit hydraulicky zvedak.

V pfedepsaném pofadi dotahnout naplno matice (viz tabulka
utahovacich momentu).

Dohustit pneumatiku na pfedepsany tlak.

Po ujeti 50 km provést kontrolu dotazeni matic.

POZOR! Pfi vyméné kola dbejte zvySené opatrnosti
s ohledem na jeho hmotnost a velikost!
' PFi vyméné kola na pozemni komunikaci
® dostatecné oznacte misto, kde je privés
(souprava) odstaven, aby nedoslo k ohrozeni
bezpecénosti provozu!

POZOR! Lanko navijaku nahradniho kola musi mit pfi
uchyceninahradniho kola v drzaku pfi
' dotazenych Sroubech vili—nesmi byt napnuté.
o PFi jeho napnuti muze dojit k poSkozeni a poté

hrozi nebezpeci Urazu pfi pretrhnuti lanka.

Navijak nahradniho kola




UPOZORNENI! Matice kol lze dotahnouti normalnim klicem
s nastavcem. Docileni utahovaciho momentu
630 Nm (600—660 Nm) v zavislosti na délce

paky a hmotnosti fidi¢e uvadi tabulka na

této strané.

ORIENTACNI TABULKAUTAHNUTI MATIC KOL BEZNYM

KLICEM SNASTAVCEM:

Utahovaci moment

600 - 660 Nm
600 — 660 Nm
600 - 660 Nm
600 - 660 Nm

Délka paky

wA”
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm

Hmotnost ridice

»B”
85-95 kg
75-83 kg
67-73kg
60 - 66 kg
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Utahnuti matic kol momentovym klicem

Utahnuti matic kol béZnym klicem s nastavcem

-~

SAF BPW GIGANT
M22x1,5 600 Nm (,~SW 32) | M18x1,5 330-370 Nm  (,<SW 24) | M18x1,5 305-335 Nm (,—<SW 24)
M20x1,5 455-505 Nm (,~<SW 30) | M22x1,5 570-630 Nm (,—<SW 32)
M22x1,5 600-660 Nm (,—~SW 32) | M24x1,5 700-800 Nm (,—<SW 36)
M24x1,5 820900 Nm (,~<SW 36)
\_ _J
\ J
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Poznamky k pneumatikam a disk(im:

® Jizdas poskozenou pneumatikou je nebezpecna.
Poskozena pneumatika (trhliny, boule) mize za jizdy
prasknout a proto ihned vyménte celé kolo.

® Nacelém pfivésu musi byt pouzity jen pneumatiky stejné
konstrukce uréené pro dany typ vozidla (diagonalni, radialni,
steel, allsteel) montované na pfedepsané rafky. Na téze
napraveé musi byt pouzity pouze shodné pneumatiky (stejna
konstrukce, druh dezénu, znacka, stejny rozmér).

5.6 HUSTENIPNEUMATIK

Pneumatiky v chladném stavu (pfed jizdou) maji mit v sil-

niénim provozu predepsany tlak (viz Tabulka husténi pneu).

® Pfihusténi pneumatik je tfeba dbat pokyn(i vyrobce
pneumatik.

® Podhusténé pneumatiky se vice ohfivaji a mize dojit k jejich
poskozeni nebo pfed€asnému opotiebeni.

® P¥ipfilis vysokém tlaku je vétSi opotifebeni pneu ve stfedni
partiibéhounu.

Nizky tlak v pneumatikach ma vliv na:

Jizdni vlastnosti
e vozidloje hdre ovladatelné, nereaguje dokonale na pohyby
volantu pfizméné sméru, plave.

Bezpeénost

® brzdnadrahanapodhusténé pneumatice je delSi.
Prodluzuje seccao4 m.

® pokud je vozidlo z vy$e uvedenych divodu hiife ovladatelné,
roste riziko kolize za jizdy.

Vykon

® snizenitlaku o 10% predstavuje opotfebeni o 15% vyssi.

® upodhusténé pneumatiky roste valivy odpor. Vozidlo ztraci
vykon, zvySuje se spotieba paliva.

Zivotnost

® jizdou na podhusténé pneumatice dochazi jednak
k nadmérnému opotfebeni krajnich partii béhounu,
ale vyrazné klesaijeji celkova odolnost proti opotfebeni,
snhiZuje se km vykon.

® podhusténa pneumatika = pretizena. V dusledku pretizeni
dochazi k nadmérnému zahfivani, které mize véstaz k iplné
destrukciplasté.

Odolnost proti poskozeni

® pokud neniv pneumatice odpovidajici tlak, podstatné se
zvy$uje moznost poSkozeni kostry (napf. prirazem), atoi pfi
prejizdéni jindy bézné zvladnutelnych prekazek.
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® Jemoznazaména pneumatik podle aktualniho opotfebeni
dezénu, ovSem pouze na stejné strané bez zmény rotace.
Zaména se provadi pfi rozdilu hloubky dezénu vétSim
jak 5 mm. P¥i provozu soustavné sledujte opotiebeni
dezénu, zda probiha u vSech kol rovnomérné.

UPOZORNENI! Nespravné nahusténi zmensuje kontaktni
plochu pneumatiky s vozovkou.
Vétsi nebezpeci predstavuji pneumatiky
podhusténé, neznamena to vSak rozhodné,
Ze je spravné pneumatiky "pro jistotu" prehustit.

TABULKA HUSTENi PNEUMATIK:

NOSNOST NA OSU 8t 9t
Rozmér Index (kPa) (kPa)
pneumatiky nosnosti

245/70 R 19,5 136/134 M 850 850
445/45 R 19,5 160 J 800 900
385/55 R 22,5 160 J 800 900
385/65 R 22,5 160 J 800 900

UPOZORNENI! Vyrobci pneu doporuduji provadét kontrolu tlaku
v pneumatikach zhruba jednou za ¢trnact dni.

Zasadou je, provadét méfeni na studenych pneumatikach jesté
vybavena stanovisté pro kontrolu husténi, znamena zahfati
tlakového média v pneumatikach. Narustem teploty dochazi ke
zvyseni tlaku, a tak namérena hodnota neodpovida skute¢nosti.
Rozdil naméfenych hodnot u bézného plasté nakladniho
automobilu se muzZe pohybovat okolo 30 kPa.
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_ 6. NAKLADKA A UPEVNENI NAKLADU
| 6.1 PODLAHA
Podlaha je z vodovzdorné preklizky tloustky 27 mm. V okrajo- Pfipustné zatiZzeni podlahy je 5 460 kg na napravu vysokozdviz-
vém profilu jsou zapu$téna oka pro upoutani nakladu. Ridi¢ ného voziku (podle DIN EN 283).
ivlastnik vozidla musi dbat na to, aby byla pfi pojizdéni preklada- PFi prepravé tézkych strojl nebo predmétl s patkami je nutné
ciho zafizeni (vysokozdvizny / nizkozdvizny vozik...) po lozné tento pfepravovany naklad podloZit tak, aby se tlak rovhomérné
ploSe dodrzena rychlost jizdy krokem (je tfeba zamezit prudkym rozlozil na vétsi plochu.
fidicim pohybdm).

4 N

max. 5 460 daN (kg)

4 )

Naklad musi byt rozlozeny
rovhomeérneé.

& J

-

Kotvici oka Zatizeni podlahy a rozloZeni nakladu

| 6.2 KAROSERIE

Nastavba privésu slouzi jako nosna konstrukce pro plachtu. Dvoukfidia vrata
V zadném pfipadé neslouzi k uchyceni popruhu nebo jako opora

pfi prfepravé tézsich bremen. Stiecha
Rozebirani nastavby pfivésu se provadi postupnou demontazi
jednotlivych dild v nasledujicim poradi:
[ 1. Stiesniplachta-shrnovaci

| 2. Plachtaboéni-shrnovaci

[3. Bochnice (pokud jsou soucasti)

[4. Bocnivyztuzné laté

| 5. Sloupky anastavky

Predni ¢elo
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Konstrukce umoziuje vybrat sloupek s nastavkem @ /kromé prednich a zadnich/ k odstranéni boku karoserie pro boéni
nakladani bezrozebrani nastavby nasledujicim postupem:

1. Demontovat boéni vyztuhy @ zobou stran sloupku. POZOR!
2. Sklopit bognice po obou stranach sloupku, sloupek odjistit

avyhaknout@®a@. '
3. Sloupek s nastavkem sklopit do boku pfivésu @. ®

POZOR! PFi manipulaci s dily karoserie musi byt
souprava (vozidlo) zajisténa proti pohybu.

' Pri sklapéni sloupku karoserie je nenecheijte POZOR!
»Spadnout® svoji vahou, ale poustéjte je
opatrné a pomalu. PFi rychlém pusténi sloupku
mUze dojit k poSkozeni horniho posuvu ()

sloupku. Je tfeba se sloupky ,dojizdét” opatrné,
aby nedoslo k prudkému narazu.
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Nikdy nesmi byt pfi rozebirani boku karoserie
odstranény oba sloupky, je mozné vybrat
pouze jeden ze dvou sloupku - dochazelo by
k velkému prdhybu stropni konstrukce
karoserie.

U varianty karoserie s vraty nebo vratky je
nutné pfi plném otevreni vyvléct celni lanko
z posledniho sklopného tfrmenu na boku
karoserie a sklopit jej pod plachtu. Jinak pfi
plném otevieni vrat nebo vratek mize

dojitk jejich poskozeni.
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6.3 UPEVNOVACi POPRUHY

Upevriovaci popruhy se musi bezpodmine¢né pouzivat!!! zpeviuji zadni a stfedni sloupky a zamezuji jejich vykyvu.
Upevriuji se do kfize avodorovné obtoc¢enim kolem sloupkd, ZpUsob uchyceni popruht je zachycenna @ a @.

Postup pro instalaci stfednich popruhu: POZOR! U provedeni karoserie Curtainsider, jsou
) stfedni popruhy poutany do kfize, stejné jako
1. Popruh obto¢ime kolem stfednich sloupkii stojicich naproti ' zadni a zahaknuty do o&ek v horni a dolni &asti
sobé tésné nad kapsou sloupku @®. stfedniho sloupku!!!
2. Popruh protahneme samosvornou pfezkou ©® anapneme. Ll
3. Tento postup opakujeme u dalSich stfednich sloupkd.
. Postup pro instalaci zadnich popruhu: . Pouziti popruhd:

1. Hagek popruhu zachytime do horniho otvoru na sloupku @.
2. Druhy hacek zachytime do dolniho otvoru protilehlého
sloupku @.
3. Pomociraény @ napneme popruh.
4. Tento postup opakujeme zrcadlové s druhym kurtem tak,

Umisténi a zachyceni stfednich popruh
Umisténi a zachyceni zadnich popruh
Rozpérnalista

Popruh s ra¢nou (Sipkou vyznacena pojistka)

©o90

aby se uprostred kfiZily. Pri demontazi popruhd uvolnime pojistku raény a otevieme ji do
5. Obakurty dotahneme napevno. maximalni polohy, tim ra¢nu odjistime a popruh je mozné
vytahnout.
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6.4 VAZACIBODY

POZOR! P¥ijizd& s pfivésem je NUTNE pouzivat
upeviovaci popruhy, jinak muze dojit
' k vaznému poskozeni konstrukce karoserie.

AN /.

N\
DV

7/
NN (

uuuuuuuuu L
T T

e OO

- J

Kurtovani na bocich privésu - povinné pfi pouziti druhé podlahy
(viz kapitola 6.6 Preprava nakladd dle normy EN 12642-XL)

24



. 65 ZVEDANI PLACHTOVE KONSTRUKCE

Dodava se alternativné, dle prani
zakaznika. Je montovano pouze do
pfivésu s pevnou stfechou nebo se
shrnovaci stfechou s nedélenym
profilem. Pouziva se pro lepSi
manipulaci nakladu (s velkou vySkou)
uvnitf pfivésu. Pomoci mechanizmu,

N
umisténého v pfednich a zadnich sloupcich pfivésu, lze horni
konstrukci zvednout — vySka zdvihu se liSi podle pouzitého
provedeni.

Postup nakladani se zvednutou plachtovou konstrukci:

1. Nasuneme kliku do zdirky v dolni ¢asti sloupku (viz foto).
2. Otacenimkliky zvedame tak dlouho, dokud mechanizmus
nezaskocido horni aretované polohy (cca 2 otacky 0 360°).
Tim povysuneme nastavek sloupku a pozvedneme horni
konstrukci karoserie. Nejprve zvedneme sloupky najedné
strané karoserie a poté na proté;si.
3. Nalozise naklad.
4. Spustime horni konstrukci karoserie otacenim kliky.
5. Vyjmeme kliku ze sloupku.

R 6.6 PREPRAVANAKLADU DLE NORMY EN 12642-XL

Bezpecna preprava s ohledem zajiSténi nakladu je mozna
jen prisplnénitéchto podminek:

Naklad, nebo jeho obaly / palety doléhaji ploSné na celni sténé,
na boCnich sténach a na zadni sténé. Maximalni vzdalenosti
mezi jednotlivymi ¢astmi nakladu jsou maximalné 30 mm na
bézny lozny metr a to podélné i pficné. U loznych prostord se
Sifkou 2480 az 2 500 mm nesmi soucet téchto mezer pfesahnout
150 mm. Naklad muze byt naloZen v celé svétlé vySce lozného
prostoru, avSak minimalni vySka nakladu je 800 mm. Soucinitel
tfeni mezi loznou plochou a nakladem musi byt nejméné u =0,3.
Nejsou pfipustné vystupky, nebo ostré hrany s radiusem mensim
nez 2,5mm. Pfi kazdé prepravé musi byt namontovany a
zajistény vSechny pohyblivé nebo odnimatelné dily nastavby
(uzavéry plachty, dvefe, apod.). Doporu¢ena vybava jsou dvé
vazaci soupravy umisténé kfizem co nejblize u zadnich vrat. PFi
kazdé prepravé je potfeba stanovenym zpUsobem zajistit
veskeré pohyblivé nebo odnimatelné dily nastavby.

Preprava nakladu pro druhou podlahu:

Podlaha maze byt umisténa max. v 1/2 svétlé vysky nakladové-
ho prostoru ajeji max. zatizeni je 1/3 uzite€ného nakladu. Naklad
musi byt rozloZzen rovhomérné na celé lozné ploSe a musi byt
kotveny pouze ke konstrukci druhé podlahy. Druha podlaha musi
byt v pficném sméru zpevnéna minimalné 2 pary vazacich

PANAV
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POZOR! Jizda se zvednutou konstrukcije
ZAKAZANA!
' Pfimanipulaci s dily karoserie musi byt
o souprava (vozidlo) zajisténa proti pohybu.
POZOR! PrFizvedani a spousténi stfechy je klika
zatiZzena vahou stfechy a hrozi zvy$ené riziko
' Urazu pfijejim samovolném protoceni. Dbejte
o proto pfi pouzivani kliky zvySené opatrnosti!
[T
L

souprav o pevnosti minimalné 1 500 / 3 000 daN. V podélném
smeéru musi byt zpevnéna minimalné 2 vazacimi soupravami ve
sméru vpfed a 2 vazacimi soupravami ve sméru vzad, rozdélené
rovhomérné na obé strany. Jejich pevnost musi byt minimalné
1500/3 000 daN. Uhel vazacich souprav vii&i podlaze nesmi byt
vice jak 40°.

Preprava nakladi ve volnych piepravkach:

PFi prepravé napoji v prepravkach nebo nakladd s volné
loZzenymi pfepravkami podobné povahy musi byt bo¢ni kapsy
umistény tak, aby v celé vySi nakladu vzdalenost mezi bo€nimi
hlinikovymi profily €inila max. 350 mm.

Preprava pneumatik:

Pfi pfepravé volnych stromeckové vyskladanych pneumatik
se nahrazuji vyztuhy ze zus$lechténé slitiny hliniku, dvéma
fadami ocelovych ,C* profilii s kotevnimi uchyty pro kfizné
vazani k podlaze. Pevnost vazacich souprav musi byt
minimalné 1 500/3 000 daN.

UPOZORNENTI! UloZeni a zaji$téni nakladu musi odpovidat
platnym predpistim. Doporucujeme pouzit
kfizné kurty v prostoru nastavby mezi zadnimi
sloupky co nejblize zadnim vratim.
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l6.7 NASTAVENIVYSKY LOZNE PLOCHY

Dodava se jako zvlastni doplnék. Systém vzduchového pérovani

privésu umoznuje nastavit vySku lozné plochy podle potfeby (pfi
nakladani a vykladani) ovladacim ventilem, ktery je umistény na
automaticky omezena. Ventil ma 5 poloh a ovlada se rucné,
pomoci paky ovladace.

LPostup prispusténi/zdvihanilozné plochy:

U_. Ventil pfepnout do polohy IT/1V tak dlouho, dokud se lozna
plocha nespusti/nezdvihne do potrebné vysky.

LZ_. Kdyz mé lozn4 plocha potfebnou vysku, pfepnout ventildo
polohyI-STOP/V-STOP.

Li Po nalozeni popf. vylozeni nakladu prepnout ventil do
vychozi polohy III, pfi€emz se jizdni vyska pFivésu nastavi
automaticky.

Je-li vyska lozné plochy nastavena vys nez jizdni vyska, je nutné
pred opétovnym uvedenim pfivésu do provozu ponechat jej 3 + 4
minuty stat, nez se lozna plocha vrati do jizdni vysky. V krajnim
pfipadé je mozné ventil (viz obr.) pfepnout do polohy II (spousté-
ni lozné plochy), aaz bude vyska lozné plochy niz8i nez jizdni
vyska, pfepneme ventil do polohy III (jizdni vy$ka) a miZzeme se
s pfivésem rozjet.

LSYSTEM WABCO ECAS - hlavni prednosti:

® komfortnéjSiobsluha systému.

® Uspora pohonnych hmot diky minimalizaci spotfeby
vzduchu béhem jizdy vozidla.

® zajisténi konstantnijizdni vysSky a kazdé jiné nastavené
vysky —napf. urampy.

UPOZORNENI! U verze HALDEX ventilu COLAS je nutno
nejdrive ventil stladit €imz jej dostaneme do
polohy STOP pro zvedani (V)i STOP pro
spousténi (I), poté mizeme zvedat nebo
spoustét loZznou plochu natac¢enim ventilu do
polohy IV neboII. Zpét najizdni vySku se
dostaneme vytazenim ventilu z polohy STOP
do polohy III.

UPOZORNENTI! V disledku zmény zatiZeni vozidla (napf. pfi
vykladani) dochazi k odfukovani vzduchu ze
vzduchovych vaku pérovani, coz se projevi
»piskanim*“unikajiciho vzduchu. V tomto
pripadé se nejedna o zavadu, ale o spravnou
funkci zafizeni pro udrzovani stalé vysky lozné
plochy pfivésu.

VOLITELNE! Dle pfani zakaznika je mozno pfivés vybavit
systémem ECAS (elektronicky Fizené
vzduchové pérovani). Pouzitim elektronické
regulace se nabizi cela fada doplrikovych
funkci systému vzduchového pérovani.

® systém ECAS je mozno ovladatiz kabiny fidi¢e (zapojeno

ve vidlici 15p6lové nebo v 7poloveé 24 S - Zluta).

Veskeré ostatni informace o systému WABCO ECAS ziskate
znavodu k obsluze pfidavaného k tomuto navodu.




. 7. KAROSERIETYPU,,CURTAINSIDER*

Jedna se o karoserii se shrnovaci stfechou
a shrnovacimi bo¢nimi plachtami.

Odstranéni stresni konstrukce karoserie:

Karoserie ma shrnovaci stfechu, kterou lze pomoci shrnovaciho
mechanizmu shrnout do predni ¢asti stfeSni konstrukce, ¢imz se
uvolni stfeSni prostor pro nakladani zbozi pfes stfechu.

Odstranéni bo¢ni konstrukce karoserie:

Pro bo¢ni nakladani je nutné nejdfive shrnout bok plachty, poté
musime odstranit sloupky boku karoserie nasledujicim postupem:
1. Demontovatbo¢nidfevéné a hlinikové desky z obou dvou
stran sloupku.
2. Sloupek sklopit do boku pfivésu (plati pro sloupky HESTAL)
aposunout ke kraji karoserie.

PANAV

SINCE 1896

7.1 POSTUP PRISHRNOVANISTRECHY - PROVEDENi CURTAINSIDER:

Postup pri shrnovani strechy:

1. Vyvléctcelnilanko ze zadni ¢asti plachty, z obou bokli
azpredniho Cela plachty. Plachtu uvolnit z ocek.

2. Rozepnout vSéechna svisla $nérovani plachty a plachtu
uvolnitz ocek.

3. Zadni ¢ast plachty pfehodit na stfechu nastavby.

4. PomocityCe odijistit zajiStovaci Cepy zvedani zadni pricky
vlevoivpravo - otoéeniocca135° @.

5. Zadni pFi¢ku odklopit sm&rem nahoru @.

6. Tahem za lanko odijistit pojezdové voziky ©.

7. Zachytit hak ty¢e do oka na pfi¢ce a posunout stfechu vzad,
az dojde k zapadnuti pojistnych &epti do zajisténi @.

8. Otocit Cepy zajisténi zvedani zadniho portalu do polohy
zajisténo.

VOLITELNE! Shrnovaci mechanizmus se dodava jako
zvlastni doplnék privésu. Dle prani zakaznika
mUzZe byt montovan shrnovaci mechanizmus
stfechy VERSUS.

9. Tahem za oko umisténé na portalu tento zatahnout. K zajisténi
dochazi automaticky - vyrazné cvaknuti pojistnych ¢epu.

10. Odklopit smérem nahoru.

11. Pomoci ty¢e odijistit pojistky pojezdovych vozikl vlevo
i vpravo, po popojeti stfechy opét zajistit @.

12. Tycizachytit popruhy na vnéjsi strané pojezdovych vozik(
atahemis plachtou shrnout strechu.
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Postup pri rozhrnovani strechy:

1. Pomocity&e s hakem zvednout zadni portal @.

2. Tahemzalanko ® odijistit pojezdové voziky @.

3. Zachytithak tyCe za pficku stfechy a tahem shrnovat
stfechu @), pfipadné je mozné stfechu shrnovat z vnéjsi strany
naveésu pomoci oka umisténého na vnéjsi strané navésu.

4. PFishrnovani stfechy zp&t musi zaskodit zajistovaci cepy @.

5. Pojistky pojezdu stfechy se samocinné zajisti pfi dojezdu do
zajistovacich otvor(.

Odjisténi plachty nazadnim sloupku:

1. Pomociracen povolime pfichytnuti plachty za okrajovy
podélnik @.

2. Zmackneme pojistku naraéné ® a povolime napinaci
mechanismus plachty.

3. Pozvednutim napinaci ty¢e dojde k jejimu uvolnéni @
z napinaciho mechanizmu rac¢ny, vysunutim dol( se uvolni
ty€zhorniho zavésu .

4. Plachtu shrnujeme dopfedu pomoci posuvného ulozeni
plachty na kolejnitkach v hornim profilu karoserie @.
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POZOR!

Lanko odjisténi @ se nesmi pouZivat

k odtazeni stfechy. Slouzi pouze k odjisténi
Cepl a popojeti voziku ze zajisténi!

Pri manipulaci s dily karoserie musi byt
souprava (vozidlo) zajiSténa proti pohybu.




Odjisténi plachty na ¢ele vozu:

Vozidlo mizZe byt na piednim sloupku vybaveno shodnym
ulozenim plachty, jako na zadnim (napinaci mechanizmus s tyci),
nebo zajistovacim profilem s madlem. U napinaciho mechanizmu
s napinaci ty¢i postupujeme shodné jako na zadnim sloupku.

U zajist'ovaciho profilu postupujeme nasledovné:
1.V prvnich bodech shodné jako pfi,Odji$téni plachty na
zadnim sloupku®.
2. Tahem odjistime pfedni konec plachty z profilu, za pomoci
madla shrneme plachtu vzad.

R 7.3 NORMAEN 12642

Karoserie valnikovych pfipojnych vozidel PANAV jsou standard-
né vyrabény dle specifikace normy EN 12642-XL a otestovany
firmou TUV NORD.

Karoserie ma atestovana vrata, stfechu, sloupky a kurtovaci
prvky dle této normy. Nasledné se testuje cela karoserie jako
celek dle normy XL

Fahrzeugaufbau entspricht

Véhicule conform a la norm E N 1 2642 -XL

Vehicle body in compliance with

P/:NAV  PANAY, a.s. 2018
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Rozhrnuti provedeme opaénym postupem:

Zalozime pfedni konec plachty do profilu.

Roztahneme plachtu.

Zalozime zadni napinaci tyc.

Pomoci napinaciho mechanizmu napneme plachtu @,
zajistime napinaci mechanizmus.

Plachtu lze na boku privésu uzamknout protahnutim celniho
lanka oc¢ky (viz obr. vlevo) v napinacich raénach plachty,
které jsou zahaknuty za okrajovy podélnik.

»wn =

- mave. 30 kg

POZOR! Dopinani plachty napinacira¢nou silou vétsi
nez 30 kg vede ke zniCeni racny. V takovém
' pfipadeé toto neni pfedmétem zaruky!
o Ke koneénému dopnuti plachty slouzi bo¢ni

napinace plachty k okrajovému podélniku.

7.4 PREJEZDOVY MUSTEK

VOLITELNE! Podle pozadavku zakaznika je mozné vybavit
soupravu ¢tyrdilnymi vraty a pfejezdovym
mUstkem. Toto usporadani usnadriuje
nakladku a vykladku celé soupravy.
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7.5 DVOUSTAVOVA KAROSERIE

VOLITELNE! Dvoustavova stfecha se dodava alternativné,

dle prani zakaznika.

Pouziva se pro lepsi manipulaci nakladu

(s velkou vySkou) uvnitf pfivésu. Pomoci
mechanizmu, umisténého v pfednich a zadnich
sloupcich, lze horni konstrukci zvednout.
Strecha je pfi jizdé zvednuta o 75 mm a pevné
zaaretovana. Stfedni sloupky jsou zajistény
posuvnou zarazkou.

] —
Zajistovaci prvek v poloze zajiSteno
pro jizdu v. druhém stavu

POZOR!

Jizda na pozemnich komunikacich se
ZAJISTENOU stfechou zvednutou do
druhého stavu je povolena pouze pokud
vozidlo neprekracuje rozméry legislativné
platné v dané zemi.

Jizda se zvednutou a nezaijis§ténou konstrukci
je ZAKAZANA!

Vs

Stredni sloupek S posuvnou zarazkou
zajistsnyinaiznacce ve dvolstavll
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7.6 ZVEDANISTRECHYAJEJIZAJISTENIVHORNIPOLOZE
12 Nasuneme kliku do zditky v dolni €asti sloupku POZOR!  Prizvedani a spousténi strechy je klika zatizena
(viz kapitola 6.5 Zvedani plachtoveé konstrukce). vahou stfechy a hrozi zvy&ené riziko Grazu
2. Otacenim kliky zvedame tak dlouho, dokud mechanizmus ' PFi jejim samovolném protocent.
nezaskoci do horni aretované polohy (cca 2 otacky o 360°). Dbejte proto pfi pouzivani kliky zvy&ené
Tim povysuneme nastavek sloupku a pozvedneme horni [ opatrnosti!
konstrukci karoserie. Nejprve na jedné a pak druhé strané
karoserie.
3. Zvedanim konstrukce se povytahnou nastavky stfednich POZOR! Béhem nakladani a pfi manipulaci
sloupkd, ty zajistime pojistkou, kterou vliozime do otvoru s dvoustavovou strechou je nutné noseni
povysunutého nastavku sloupku do oznaceného mista. ' bezpecnostni obuvi a ochrannych rukavic.
4. Zaaretujeme pojistné prvky na véech rohovych sloupcich.
5. Nalozime naklad. e
6. Spustime horni konstrukci karoserie otacenim kliky.
7. Vyjmeme kliku ze sloupku. NEBEZPECI! Predkazdou jizdou dbejte na fadné zaaretovani

® Spousténistrechy provadime opaénym postupem!

Zaaretovani plachtové konstrukce pro jizdu se strechou zvednutou do horni polohy:

stfechy, plachty, zadnich dvefi a bo¢nic.

( N\ 4 N\
Zajistovaci prvek Zaijistovaci prvek
zadniho sloupku na prednim sloupku
v zakladni poloze . v poloze ZAJISTENO
| 11 | 11
;§ C A ;§ C 7] 3
'\ 1/ '\ 1/
L ¥
- W
il 1) dl iy |
T AV T
\ all \ alll
A: a A:
\ \
Zaijistovaci prvek
v poloze ZAJISTENO
- J - J

Manipulace se zajiStovacimi prvky je snadnéj$i s pomoci plachtové tyce.
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. 8. UDRZBA ASERVIS

A VYMENA ZAROVEK

ZADNISDRUZENA SVITILNA
1. OdSroubovat ¢tyfi Srouby plastového krytu a kryt sejmout.
2. Vyjmout zarovky z bajonetovych objimek (typy Zarovek viz
popis).
3. VlozZit nové Zarovky do bajonetovych objimek.
Nasadit plastovy kryt a pfiSroubovat ¢tyfmi Srouby (POZOR
na pretazeni Sroub(, aby nedoslo k prasknuti krytu).

Zadni sdruzena svitilna
v provedeni LED.

Popis

(plati pro levou svitilnu, prava je zrcadlové obracena)
1. Smérové svétlo - zarovka 24V /21W
2. Brzdové svétlo -zarovka 24V /21W
3. Zadnisvétlodo mlhy -Zarovka 24V /21W
4. Svitilna zafazeného zpétného
chodu -zarovka 24V /21W
Doplrikova obrysova
svitilna - zarovka 24V / 5W
6. Brzdové svétlo - zarovka 24V /21W
7. Zadniobrysova svitilna - zarovka 24V / 5W
8. Zadniobrysova svitilna - zarovka 24V / 5W
9. Osvétleniregistracniznacky - neobsazeno
10. Bocniobrysova svitilna - LED 24V
11. Odrazka—trojuhelnik - neobsazeno

e

OBRYSOVE ADOPLNKOVE SVITILNY
1. Jsouv provedeniLED 24V —nerozebiratelné.

OSVETLENI REGISTRACNIZNACKY
1. OdSroubovat dva Srouby plastového krytu a kryt sejmout.
2. Vlyjmout zarovku z bajonetové objimky (zarovka 24V /10W).
3. VloZitnovou zarovku do bajonetové objimky.
4. Nasadit plastovy kryt a pfiSroubovat ctyfmi Srouby
(POZOR na pretazeni Sroubu, aby nedoslo k prasknuti krytu).

Srouby drzici
plastovy kryt svitilny.
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NEBEZPECI! Vyménuobrysovych adopliikovych
svitilen prenechejte odbornému servisu!!!
Je zakazano na navés napojovat jakakoliv
dalsi pridavna svétla!

Je zakazano jakymkoliv zpiisobem
zasahovat do zapojeni elektrické instalace!

VOLITELNE! Na prani zakaznika je mozné vybavit
pFivés LED osvétlenim.



8.2 DENNiKONTROLAPRED JizDOU

Provadi se dle kapitoly KONTROLA PRED JIZDOU, téZ uvedena
v kapitole SOUHRNNY SERVISNI PLAN.

8.3 UDRZBAV ZABEHU

V dobé zab&hu nového pfivésu jej zavezte do opravny k odborné-
mu provedeni adrzby. Udrzba se provadi dle udajti v servisnim
sesité, ktery je nedilnou soucasti obchodni dokumentace.

8.4 TABULKAUTAHOVACICHMOMENTU

Utahovaci momenty SAF*
Matice tfrment per M22 600 Nm
Matice tfrmenu per M24 700 Nm

Matice Cepu tyce fizeni 400 Nm +120°

Matice tlumica pérovani 400 Nm

Diskové matice kol 600 Nm

* dal$i utahovaci momenty dle navodu k obsluze dodaném vyrobcem naprav

8.5 SERVISNiSYSTEM

Servisni systém soupravy zahrnuje operace mazani, preven-
tivni prohlidky, sefizeni a udrzbu, kterou je nutno provadét
odborné v pfedepsanych intervalech, aby byla zaru¢ena jeho
zivotnosta provoznispolehlivost.

CASOVA KONTROLA
® seprovadidenné aro€né - nezavisle na poctu ujetych
kilometru.

PROGRAMOVA UDRZBAV ZABEHU
® jepredepsanaa provadise podle dajli uvedenych
v servisnim sesité.

PROGRAMOVA UDRZBAV PROVOZU
® se provadivzdy po ujeti predepsaného poctu kilometra.
Tyto udrzby se periodicky opakuji az do generalni opravy.
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Provadi se dle kapitoly PROVOZ PRIVESU V ZABEHU, téz
uvedena v kapitole SOUHRNNY SERVISNI PLAN.

BPW* J GIGANT*

600 Nm 475 Nm
605-715 Nm 750 Nm
700-825 Nm 500-600 Nm
400-450 Nm 500-600 Nm

600 Nm 600 Nm

POZOR! Udrzba nakupovanych agregatl (napravy,

/ to€nice, mechanické podpéry, atd.) se provadi
' podle pokynU vyrobce agregatl. Pri vyméné
i opotifebovanych dill je nutno pouZivat
o vyhradné originalni nahradni dily.
Toto se tyka pfedevsim naprav, brzdového
systému, pérovani, vzduchotlaké soustavy.
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8.6 SOUHRNNY SERVISNI PLAN

Sestava
Pozice

12

Napravy SAF /| BPW / GIGANT

21
2.2
23
24

Podv. agregat

25
26
2.7
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Brzdy

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
41
42
43

44
45

Spojeni a tocnice

46
47
51

Zajist.

52
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

Ostatni casti

6.6

6.7
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Pracovni tikony mazani a udrzby

Vyména napiné kola — mazani

Naboj kola a sefizeni a viile loZisek - kontrola

Cepy brzdovych éelisti — mazani

Dotahnuti diskovych matic — kontrola

Sefizeni geometrie

Tlak v pneumatik&ch — kontrola

Stav a rovnomérnost opotfebeni pneumatik — kontrola
V8echny dily na opotfebeni a kompletnost — kontrola
Utahnuti éepli per — kontrola

Utahnuti tfmend per — kontrola

Stav tésnosti a upevnéni vzduchovych ventilt - kontrola
Tazné tyCe - kontrola stavu a vile

Cepy nosného pera — mazani

Nosna pera - revize

Poskozeni a opotrebeni vSech dilli - kontrola
Vnitfni a vnéj8i ulozeni brzdovych klicl — kontrola
Automatické brzdova paka — kontrola a mazani
Brzdové paky — kontrola a sefizeni kroku

Tloustka brzdového oblozeni - kontrola

Provozni brzda - kontrola t&snosti rozvodu a funkce
Klice brzdy - kontrola stavu a funkce

Brzdové pfistroje — revize

Parkovaci brzda, ¢epy kladek, vedeni lana — mazani
Napnuti lanka parkovaci brzdy — kontrola

Provozni brzda a ABS - kontrola

To&nice — mazani dotahnuti Sroubového spojeni
Cepy tazné oje, Srouby pruzeni oje — mazani

Oko oje — kontrola stavu a opotebeni

Cepy oje — kontrola stavu a ville

Tazna oj - kontrola

Spojeni pfivesu s taznym vozidlem - kontrola
Propojeni kabell a hadic (taha¢ / privés)
Mechanismus zajiStovaci — mazani

Mechanismus zajistovaci — kontrola

Tlaky v brzdovém systému a nastaveni AZR - kontrola
Vypousteni kondenzatu ze vzduchojemu

Cisténi vzduchovych filtrd

Sroubové spoje ostatni — kontrola dotazeni

Ram podvozku - kontrola stavu svard a dilli
Vzduchojemy - kontrola

Osvétleni - kontrola

Pred jizdou

Po prvnich
5000 km

X X X X

10 tis. km

30 tis. km

75 tis. km

X X X X

Vzdy po

km

150 tis. km
350 tis.
1 mésici

Podle SAF / BPW / GIGANT
Podle SAF / BPW / GIGANT
Podle SAF / BPW / GIGANT
Podle SAF / BPW / GIGANT

Podle SAF / BPW / GIGANT

Podle SAF / BPW / GIGANT

Podle SAF / BPW / GIGANT

Podle SAF / BPW / GIGANT
Podle SAF / BPW / GIGANT
Podle SAF / BPW / GIGANT

Podle SAF / BPW / GIGANT

3 mésicich

6 mésicich

12 mésicich

36 mésicich



Tlak v pneumatikach —kontrola

Zkontrolovat pfed uvedenim pfivésu do provozu, dale po prvnich
5000 km a poté kazdy mésic. Nastavit na pfedepsany tlak.

Utahnuti cepl pera—kontrola

Provadi se po kazdych 75 000 km (nebo 6 mésicich), poprvé po
dvou tydnech provozu nebo po 5 000 km. Zabrzdénym pfivésem
pohnout vpfed a vzad, nebo pakou zkusit pohnout okem pera.
Pritom v oku pera nesmi byt zadna vile. Vile v uloZeni vede
k poskozeni Cepu.

Matici €epu pera utahnéte podle tabulky utahovacich momentu
(viz kap. 8.4). Hlava C¢epu musi byt v drazce, ktera zajiStuje cep
proti pootodeni. Zivotnost gumového pouzdra je zavisla na
pevném dotahnuti spoje. Vnitini ocelové pouzdro musi byt pevné
seviené.

Pripevnénitlumi¢t —kontrola

Matici tlumicl pérovani utahnéte podle tabulky utahovacich
momentl (viz kap. 8.4) kazdych 75 000 km (nebo 6 mésicich),
poprvé po dvou tydnech provozu nebo po 5000 km.

Stav vakt pérovani-kontrola

Kontrolovat denné, dikladnou kontrolu provést po prvnich 5 000
kilometrech, dale po 75 000 km nebo 6 mésicich provozu.

Cepy nosného pera—mazani

Provadét mazani vzdy po ujeti 10 000 km mazivem AQO.

Nosna pera-revize

Zkontrolovat neporusenost listli per.

Vnitini a vnéjsi ulozeni brzdovych kli¢t — kontrola

Vykonava se vzdy pfi vyméné brzdového oblozeni, minimalné
vSak jednou ro¢né. Maznicemi se plni mazivo LA 2 tak dlouho,
dokud cerstvy tuk nezaCne dostatecné vystupovat z lozisek.
Mazani nutno provéstipo delSim odstaveni.

Dotahnuti diskovych matic — kontrola
POZOR! Bezpodminecéné pred uvedenim privésu do
provozu, po prvnijizdé s nakladem a po 50 km

' utahnout matice kola pfedepsanym
utahovacim momentem (viz kap. 8.4).
o Totéz opakovat pfi kazdé vyméné kola.
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POZOR! P¥i provadéni servisnich ukon( musi byt vzdy
vozidlo fadné zajisténo proti pohybu!
[
SERVIS! Operace sefizeni pfenechejte servisnimu

stredisku!!!
Sefizovani naprav se provadi podle
pokynU vyrobce.

Kontrola tloustky brzdového oblozeni

Provadi se jednou za 3 mésice nebo vzdy po 30 000 km.
Vizualné je mozné zkontrolovat brzdové oblozeni kontrolnim
otvorem v krycim plechu. Je-li tloustka obloZzeni mensijak 5 mm,
nebo je opotfebované k vyznadené hrang, je nutné ho vyménit.
Soumérnost brzdiciho ucinku kol na napravé kontrolovat na
brzdové stolici.

UPOZORNENI! V zadném pfipadé nejezdéte s opotfebovanym
brzdovym oblozenim. V takovém pfipadé hrozi
pretoCeni brzdového klie, €imz se privés
stava okamzité nepojizdnym.

Veskeré opravy se smi provadét pouze

v servisni dilné!

Automaticka brzdova paka— kontrola a mazani

Provadi se vzdy pfi vyméneé brzdového obloZeni, minimalné vSak
jednou ro¢né. Nastavovaci Sroubek uvolnit o 1 otacku, potom
rukou nékolikrat potahnout brzdovou paku. Pfitom musi lehce
probihat automatické nastavovani brzdové vile. Musi byt
zretelné slySitelné preskakovani ozubené spojky a pfi vratném
pohybu paky musi byt viditelné pootoceni nastavovaciho Sroubu
ve sméru hodinovych ruci¢ek. Potom znovu promazat, aby byl
prostor nastavovaciho Sroubu plny tuku.

Brzdové paky — kontrola a serizeni kroku

Zkontrolovat zda se brzdovy kli¢ lehce vraci do pldvodni polohy
a zkontrolovat funkénost po ujeti prvnich 5 000 km a poté kazdych
ujetych 30 000 km.

UPOZORNENTI! Sefizeni brzdové paky doporuéujeme provadét
v odborném servise!

Podrobny popis sefizeni kroku brzdové paky je
v pfiloze tohoto navodu k pouziti.
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Klice brzdy — kontrola stavu a funkce

Opotfebené kli¢e mohou byt nahrazeny jen klici stejného Cisla
dilu. V pripadé vymény brzdovych kli¢l musi byt na obou
stranach téZe napravy pouzity shodné klice, jinak se nezaruc€i
soumérny ucinek brzd a smérova stabilita pfivésu. PFi zjisténé
vuli klicu vétsi nez 1 mm - vymeénit pouzdra.

POZOR! Opravu pfenechejte odborné dilné.

Brzdové pristroje —revize

V servisni opravné nechejte provést celkovou kontrolu brzdové
soustavy pfivésu a jeji sefizeni.

Kotevni prvky —mazani

Kotevni prvky mazat olejem minimalné jednou za rok.

Pripevnéninastavby — kontrola dotazeni

Kontrola stavu svart a dotazeni Sroubovych spoj(.

Ram nastavby — kontrola stavu dili a svaru

Kontrolovat neporusenost hlavnich nosniku a dilt ramu.
Pripadné prasklé svary pfevairit.

Tlaky v brzdovém systému a nastaveni AZR - kontrola

Vzdy pfi vyméné brzdového oblozeni, minimalné jednou ro¢né.
Kontrola sefizeni se provadi pfi pohotovostni hmotnosti. Zjisti se
hodnoty vstupnich tlakl a kontroluje vystupni tlak automatického
zatézového regulatoru. Sefizovaci hodnoty jsou uvedeny na
Stitku AZR, ktery je umistén na pfednim Cele nebo na pravé
strané pfivésu. Manometry se pfipoji na pfipojky nejblize kK AZR.

POZOR! Vyhradné v servisni opravné!!!
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Provoznibrzda—kontrola tésnosti rozvodu a funkce

Provadi se jednou za 3 mésice nebo vzdy po 30 000 km.

® Maximalni pfipustny Unik vzduchu ze vzduchové soustavy
odpojeného zabrzdéného pfivésu je za 10 minut
max. 10 kPa. Pfesahne-li unik vzduchu dovolenou hodnotu je
nutno zjistit pfi¢inu netésnosti a odborné ji odstranit. Méreni
provadét pfi provoznim tlaku 800 kPa. Manometr se pfipoji
na kontrolni pripojku vzduchojemu.

® Funkce provozni brzdy se kontroluje tak, ze se sleduje
reakce brzdovych kli¢l na ovladani:
- pedalu brzdi¢e tazného automobilu
-tahlarozvadéce

V pfipadé, Ze se néktery kli¢ nenataci, je zavada v sefizeni nebo

v ulozeni klice brzdy.

® Vpripadé kotoucovych brzd zkontrolujte vzdy po jizdé, jestli
se brzdové kotouce zahfivaji. Pokud ne, je nutné poruchu
opravit.

POZOR!

Pricinu poruchy je nutno ihned lokalizovat
aodstranitv odborné dilné.

Mechanické podpéry — mazani
Provadi se jednou za 6 mésicl nebo vzdy po 75000 km.
Pouzivat napf. mazivo Shell Retinax AM.

Mechanické podpéry —kontrola pripevnéni

Provadi se jednou za 6 mésicl nebo vzdy po 75 000 km.
Zkontrolujte dotaZzeni matic mechanickych podpér.

Sroubové spoje ostatni— kontrola dotazeni
Provést kontrolu dotaZeni Sroubovych spoju vSech skupin
aostatnich zafizeni podvozku.

Ram podvozku — kontrola stavu diltia svart

Kontrolovat neporusenost hlavnich nosnikd a dild ramu.
Pripadné prasklé svary prevarit.

POZOR!

Veskeré opravy a sefizovani naprav

se provadi dle pokynu vyrobce.

Poruchy nechejte posoudit a opravit v odborné
dilné.




.87 PRAKTICKE RADY

VSeobecné pro jizdu s pfivésem plati, Zze brzdy se pouzivaji jen na
prudké zastaveni vozidla. Pro sjizdéni dlouhych klesani, resp.

8.8 HOSPODARNA JizDA

Nejhospodarng;jsi provoz a minimalni pfepravni naklady
zbozi je mozno dosahnout pfi plném vyuzivani nosnosti
pfivésu.

PFi jizdé s pfivésem vyuzivejte moznosti pouziti zdvihaci
napravy, Setfite tim zejména pneumatiky vozidla.
Kontrolujte pravidelné tlak vzduchu v pneumatikach. Jizda
na podhusténych pneumatikach zbyte¢né zvysuje spotfebu
paliva a opotfebovani pneumatik.

Pneumatiky se nejvic opotfebovavaji pfi prudkém otaceni
soupravy na misté nebo pfi rychlém prijezdu ostrymi
zatackami. Pokud je to mozné, volte co mozna nejvétsi
polomér otaceni.

.89 BRZDENI

I kdyz brzdy pfivésu jsou vysoce uc¢inné a s velkou rezervou
spliuji vSechny poZadavky legislativnich predpisu, je potfebné
dodrzovat nasledujici pokyny:

Brzdy pfivésu musi byt vzdy u€innéjsi nez brzdy tazného
vozidla, aby pfi brzdéni byla souprava stabilni. V opacném
pfipadé pfibrzdéni privés ,tlaci” tazné vozidlo a mize dojit
k zalomeni soupravy. Proto pfi prvnim pfipojeni pfivésu si
dejte zkontrolovat brzdy tazného vozidla a sefidit soupravu
z hlediska brzdéni v servisni opravné.

Brzdy vozidla pouZivame zasadné jen na zastaveni. Pro
zpomaleni vozidla se vzdy brzdi motorem, nebo motorovou
brzdou tazného vozidla, pfi vhodné zafazeném rychlostnim
stupni.

PFi sjizdéni tahlych klesani dodrzujte zédsadu, ze kopec
sjizdime s takovym zafazenym rychlostnim stupném, aby
bylo mozné udrzet vozidlo v rovnomérném pohybu bez
pfibrzdovani. V pfipadé potfeby (pfed zata¢kou, na prudsSim
Useku klesani) pfibrzdujeme motorovou brzdou a jen
vyjime&né pouzivame provozni brzdu.
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zpomaleni vozidla se vzdy brzdi motorem, nebo motorovou
brzdou tazného vozidla pfi vhodné zafazeném rychlostnim stupni.

Pamatuijte si, Ze pfi zabrzdéni plné nalozeného pfivésu
dochazi k velkému opotifebeni pneumatik na stykové plose.
Vyvaruijte se proto zbytecnych prudkych brzdéni

a sportovniho zpUsobu jizdy.

Pred kazdou zimni sezénou si nechejte v odborné opravné
pfezkous$et ¢innost antiblokovaciho zafizeni EBS
anastaveni brzdové soustavy. Pfi spravném nastaveni
brzdové soustavy nesmi nikdy dochazet k blokovani kol!
Zapamatujte si, Ze pfi kazdém brzdéni se zmafi obrovska
pohybova energie soupravy. Pfi opétovném rozjezdu
vozidla na plvodni rychlost potifebujeme tuto energii
nahradit zbyte€nym spalenim paliva!

V havarijnich pfipadech (selhani brzd tazného vozidla,
neda se zaradit rychlostni stupen), kdyz je nutné déle
aintenzivné brzdit, kontrolujte ve zpétném zrcatku, jestli se
brzdy neprehfivaji.

Koufeni z brzd signalizuje jejich pfehfati. Brzdny ucinek
klesd, teplota bubn(i stoupa a mize dojit k prehrati
pneumatik a jejich naslednému prasknuti.

Pokud prijizdé doll z kopce z jakychkoli pficin dojde

k pfehrati brzd a nasleduje rovny tUsek, nikdy vozidlo
nezastavujte. Brzdy se rychleji ochladi pfijizdé nez pfi
zastaveni.

V zadném pfipadé nejezdéte s opotfebovanym brzdovym
oblozenim. V takovém pfipadé hrozi pfetoCeni brzdového
klice, Cimz se pfivés stava okamzité nepojizdnym.

Ruéni brzdu uvolnujete az na doraz, aby nedoslo k pfibrzdovani
privésu v prabéhu jizdy.

37



PANAV

SINCE 1896

8.10 LIKVIDACE ODPADU

Z §38 zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech plati povinnost
zpétného odbéru nékterych odpadovych komodit po jejich
pouziti. Konkrétné u vyrobkl PANAV se jedna o likvidaci
pneumatik a oleje do hydraulickych zafizeni. Ze zakona plati, ze
tyto komodity ma povinnost zdarma zpétné odebirat firma
(osoba), ktera je vyrabi nebo dovazi.

Pneu Michelin:

Beroun 1 Na Morékové 160 Pneucentrum Bohéc s.r.o.

Brno - Modfice Brnénska 543 Chéra Brno

Bfeclav Sovadinova 10 Jaroslav Vaclavovic

Ceské Budsjovice Pekarenské 54 Chara Ceské Budgjovice

Domazlice Dukelské 96 Chéra Domazlice

Chabafovice Areal DSO, Prestanov Storex, spol. s r.0.

Jihlava Pavovska 3A Velkoobchod pneu Vladimir M&¢a s. r. o.

Kamenice nad Lipou Masarykova 762 Jifi Urban - Pneuservis
Karlovy Vary Fricova 27 Pneucentrum spol. s r.o.
Kladno Ke stadiénu 2217 Chéra Kladno

Kolin Ovcarecka 855 KALT.Pneus.r.o.
Liberec Nékladni 281/41 Libor Nekovar N&N
Mokra Mokra 331 Zdengk Sevéik - TASY
Novy Jicin Luzicka 29 Ladislav Hanzelka
Olomouc-Slavonin Zolova 389 Véclav Proksch

Opava Piskova 16 Central pneu s.s .o
Ostrava-Vitkovice Rudné 32 Pneuservis Rudnd s.r.o.
Pardubice Letisté Pardubice Chéra Pardubice

Plzeft Borska E404 Chéra Plzef

Praha 5 Jeremiasova 870 Chéra Praha

Praha 6 Karlovarska 2/245 Chéra Karlovarska
Praha 6 Bélohorska 279/161 Chéra Sport, a.s.

Praha 6 Drnovska 27 Pavel Prochazka ml. Pneuservis
Pfibram Aredl DAS FrantiSek Kajgr

Uhersky Brod U Korecnice 1198 Petr Woska-Pneucar
Vizovice Razov 1217 Milan Krsak — Motor-Car
Zlin tf. Tomage Bati 258 Truck Service Zlin a.s.
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Jako sbérna mista budou slouzit pro likvidaci:

Pneu Continental, Semperit a Barum prodané firmé PANAYV, a.s. po 26. 2. 2002, DOT
(datum vyroby pneu) - od 40. tydne 2001

HYDRAULICKE OLEJE dodévané firmou CONETOL, s.r.o. - informace o sbérnych
mistech: PANAV, a.s.

HYDRAULICKE OLEJE dodavané firmou ESSO s.r.o.: Praha 4, Na Pankraci
1685/19, 14021 ESSO s.r.o.

Oblastni zastoupeni firmy Barum Continental:
Brno - Horni Herspice Ksirova 238
Ceské Budgjovice Pekérenska, U Kfizku

Havlickiv Brod Havifska 1015

Hradec Kréalové Sklad. oblast Pouchov
Karlovy Vary Jachymovska 148
Liberec 9 - Jandv Dal Americké 240
Olomouc Babickova ul.

Ostrava - Hefmanice Zablatska ul.,
Pardubice Cerné za Bory

Plzefi Z4tisi, Domazlicka 18
Usti nad Labem - Predlice Majakovského 959
Zlin - Malenovice Bezrucova ul.

POZOR! Odpady musi byt az do jejich likvidace

predepsanym zplsobem ulozeny.

' V zadném pfipadé nesmi dojit k Uniku oleje do
kanaliza¢ni sité nebo do pudy.

L Manipulujte s odpady v souladu se znénim

zakona €. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich

predpisu.
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Olomoucky kraj

PANAV, a. s.
tel.: 585 808 235, 111
mobil: 602 571 796

KAR - mobil s. r. 0., servis Olomouc
tel.: 585 108 286-7
mobil: 602 761 547, 602 544 820, 602 717 384

KDH AUTO MORAVA s..0.
tel.: 581 250 553
mobil: 602 537 384

KAR mobil s. r. 0., servis Sumperk
tel.: 583 328 313
mobil: 728 504 632

PAS Zabieh na Moravé a. s.
tel.: 583 499 294, 247
mobil: 606 750 774, 602 163 382

Moravskoslezsky kraj

SCANIA Paskov
tel.: 553 816 111
mobil: 739 543 509

AUTOSERVIS Radim Lichnovsky
tel.: 556 836 940
mobil: 603 293 338

CN SERVIS spol. s.r.o.
tel.: 596 162 206
mobil: 724 191 466,602 377 404

Jihomoravsky kraj

TRUCK TRADE spol. sr. o.
tel.: 547 103 649, 643
mobil: 602 591 226

SCANIA Brno - Dealer Morava
tel.: 515 500 505

TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.0.
tel.: 543 420 008
mobil: 607 564 936

BORS Bieclav a.s.-servis Breclav
tel.: 519 444 290
mobil: 731 606 252

Kraj Vysocina
Serviscentrum Vysocinas. r. o.

tel. 567 574 880
mobil: 602 578 311

Pardubicky kraj

TOM service s. . 0.
tel.: 466 009 311
mobil: 737 249 607

NAPA TRUCKS spol s. o.

tel.: 466 628 632

mobil: 606 640 331, 602 112 055
Jii Vincenci

tel.: 469 351 210
mobil: 602 137 193

Kralovehradecky kraj

Truck-Port CZ s.r.0.
mobil: 739 480 231

M. B. TRANS SERVIS s.r.0.
tel: 499 828 085
mobil: 603 440 731

Nédrazni 212, 783 42 Senice na Hané
fax: 585 808 360

e-mail: josef.pacak@panav.cz
Rolsberska 66, 772 01 Olomouc
fax: 585 313 903

e-mail: hlochj@karmobil.cz

9 kvétna 92, 750 13 Pferov

fax: 581 250 568

e-mail: manprerov@kdhauto.cz
Zerotinova 63, 787 01 Sumperk
fax: 583 328 221

U Drahy 828/8, 789 13 Zabieh
fax: 583 499 243
e-mail: jankuj@pas-zabreh.cz

Mistecka 872, 739 21 Paskov

fax: 553 816 114

e-mail: servis.ostrava@scania.cz

Délnicka 831/31, 742 21 Kopfivnice

fax: 556 808 504

e-mail: radim.lichnovsky@quick.cz
Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Pfivoz
fax: 596 162 460

e-mail: cnservis@cnservis.cz

Evropska 677, 664 42 Modfice u Bma
fax: 547 103 640

Servis Bmo - Hajecké 14, 618 00 Brno — Cernovice

fax: 515 500 590
e-mail: servis.bro@scania.cz

KSirova 682/246, 619 00 Bro
fax: 543 420 009

e-mail: servis@turbosol.cz
Bratislavska 26, 690 62 Breclav

Kosovska 457/10, 586 37 Jihlava
fax: 567 574 808
e-mail: servis@scv.cz

Nadrazni 273, 534 01 Holice
fax: 466 009 341

e-mail: rychtarik@tomservice.cz
Semtin 100, 533 53 Pardubice
fax: 466 628 643

e-mail: servis@napa-daf.cz

V. Svobody 948, 539 73 Skute¢

e-mail: servis@vincenci.cz

Zemédelska ulice - Aredl M-Silnice Hradec Kralové

fax: 495 426 418
e-mail: servis@truckportcz.cz

Hajnice 288, 544 66 Hajnice
fax: 499 828 085

e-mail: domuknam@centrum.cz

PIné a aktualni znéni dostupné na:
http://www.panav.cz/cz/servisni-mista-1/servisni-mista-v-cr-a-sr/

Jihocesky kraj

Servis - technika - Sluzby a.s.
tel.: 381503 530

mobil: 602 118 952

CSAD Jihotrans a.s.
tel.: 389 009 434
mobil: 602 324 690

Plzenisky kraj

BRZDY BAUMRUKR, s. 1. 0.
tel.: 377 424 068, 377 423 505
mobil: 602 434 455, 602 778 184

Miloslav Pasek - autoservis
tel.: 373 300 535
mobil: 724 350 710

VEGA TRUCKS s.r.0.
tel.: 377 333 850
mobil: 777 724 802, 777 724 809, 777 724 811

Ustecky kraj
SCANIA Usti nad Labem
tel.: +420 475 317 132
mobil: 739 543 629

STEBAL logistik, spol. s.r.o.
tel.: 417 536 678
mobil: 602 234 576

Praha a Stredocesky kraj

TRADIMEX Prahass. r. 0.
tel.: 241931 588
mobil: 602 354 881

JIRS - sdruzeni Jirti Blahoslav
tel.: 326 395 239
mobil: 602 688 627

Vlastimil Gottlieb
mobil: 603 492 211

VSP Auto Praha Servis a.s.
tel.: 284 810 003
mobil: 725 894 401

0.K. Trans Praha, spol. s r.o. - DAF truck service

tel.: 311608 101
mobil: 725 181 525

SLOVENSKA REPUBLIKA

STSZ Trnava a. s.

tel.: +421 335 353 808

mobil: +421 904 631 107, +421 910 256 085

Scania Slovakia s. r. 0.
tel.: +421 517 461 512

Scania Slovakia s. r. 0.
tel.: +421 356 922 911, 912, 914
mobil: +421 903 589 146, 903 451 370

Jozef Valovi¢ - LKW-Servis
mobil: +421 948 265 989

Scania Slovakia s. r. 0.
tel.: +421 455 400 586

UND-03 a.s.
tel.: +421 556 817 255
mobil: +421 905 281 204

Scania Slovakia s. r. 0.
tel.: +421 415 075 411, 413

Scania Slovakia s. r. 0.
tel.: +421 248 208 316
mobil: +421 903 234 260, 903 717 657

Kvétnova 421, 392 01 Sobéslav

fax.: 381 503 516

e-mail: kadlec@s-t-s.cz

Pekarenské 255/77, 370 21 Ceské Budgjovice
fax.:389 009 291

e-mail: nve@jihotrans.cz

Teslova 1110/10, 301 00 Pizeri - Borské pole

fax: 377 464 396

e-mail: servis.plzen@baumrukr.cz

Rybnice 155, 331 51 Kaznéjov

fax: 373 300 530

e-mail: mares@autopasek.cz , info@autopasek.cz
Havifska 1241, 330 23 Nyfany

fax: 377 223 040

e-mail: recepce@vegatrucks.cz

Zizkova 249, 400 01 Usti n. Labem
fax: +420 475 317 134

e-mail: miloslav.koubek@scania.cz
Horska 302, 417 02 Dubi-Bystfice
fax: 417 531 550

e-mail: sochanic@stebal.cz

Vestec 17, 252 42 Jesenice u Prahy
fax: 241931573

e-mail: rybar@tradimex.cz

Bezno 47, 294 29 Bezno
fax: 326 395 317

e-mail: ruzicka@jirs.cz
Vykan 6, 289 15 Kounice
e-mail: gottieb@seznam.cz

Pod Sancemi 444/1, 190 00 Praha 9
fax: 284 810 003

Hlavni 182, 253 01 Chyné, Praha-zapad
fax: 311 670 037
e-mail: servis@oktrans.cz

Ruzindolské 19, 917 50 Trnava
fax: +421 335 545 113

e-mail: dielna@stsz.sk

Licartovce 283, 082 03 Licartovce
fax: +421 517 461 513

Nitrianska cesta 119, 940 60 Nové Zamky
fax: +421 356 922 922

e-mail: servisnz@scania.sk

Senkvicka 1,902 01 Pezinok

e-mail: jvalovic@lkw-servis.sk
Balkan 53, 960 02 Zvolen

fax: +421 455 331113

e-mail: serviszv@scania.sk
Rastislavova 106,042 04 KoSice
fax: +421 556 817 251

e-mail: servis@und03.sk
Kragujevska 12, 010 01 Zilina
fax: +421 415 075 421

Dialnicné cesta 4570/2A, 903 01 Senec

e-mail: servisba@scania.sk
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Nadrazni 212 Fax:
Senice na Hané e-mail:
783 45 web:

Czech republic
Europe GPS:

+420 585 808 111

+420 585 808 220
obchod@panav.cz; panav@panav.cz
WWW.panav.cz
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