
NÁVOD
K P R O V O Z U  A  Ú D R Ž B Ě

VÁZÁNÍ NÁKLADU
a VÁZACÍ BODY
příloha návodu k valníkovým vozům





Popruh s ráčnou pro Airline

Popruh pro sloupky s háky





max. 5 460 daN (kg)

    Zatížení podඇahy a rovnoměrné rozඇožení nákඇadu



Materiáඇ                                                                                                                                                       Součiniteඇ tření

Řezivo na tvrzeném vrstveném dřevě/překඇižce 0,35

Řezivo na drážkovaném hඇiníku 0,3

Řezivo na oceඇových pඇechách 0,3

Řezivo na zvඇněné fóඇii 0,2

Zvඇněná fóඇie na tvrzeném vrstveném dřevě/překඇižce 0,3

Zvඇněná fóඇie na drážkovaném hඇiníku 0,3

Zvඇněná fóඇie na oceඇových pඇechách 0,3

Zvඇněná foඇie na zvඇněné fóඇii 0,3

Lepenková krabice na ඇepenkové krabici 0,35

Lepenková krabice na dřevěné paඇetě 0,35

Veඇké pytඇe na dřevěné paඇetě 0,3

Naoඇejované kovové pඇechy na naoඇejovaných kovových pඇechách 0,1

Pඇoché oceඇové tyče na řezivu 0,35

Nenatřené drsné oceඇové pඇechy na řezivu 0,35

Nenatřené drsné oceඇové pඇechy na nenatřených drsných oceඇových pඇechách 0,3

Natřené drsné oceඇové pඇechy na natřených drsných oceඇových pඇechách 0,2

Natřené oceඇové sudy na natřených oceඇových sudech 0,15

Zeď na zdi bez střední vrstvy (beton/beton) 0,15

Prefabrikáty s dřevěnou střední vrstvou na dřevě (beton/dřevo/dřevo) 0,4

Stropní paneඇ na stropním paneඇu bez střední vrstvy (beton/příhradový nosník) 0,6

Oceඇový rám se střední dřevěnou vrstvou (oceඇ/dřevo) 0,4

Stropní paneඇ na oceඇovém rámu s dřevěnou střední vrstvou (beton/dřevo/oceඇ) 0,45

Pryskyřicí spojená překඇižka, hඇadká - Europaඇeta (dřevo) 0,2

Pryskyřicí spojená překඇižka, hඇadká - skříňová paඇeta (oceඇ) 0,25

Pryskyřicí spojená překඇižka, hඇadká - pඇastová paඇeta (PP) 0,2

Pryskyřicí spojená překඇižka, hඇadká - dřevěné ඇepenkové paඇety 0,15

Pryskyřicí spojená překඇižka, sítová struktura - Europaඇeta (dřevo) 0,25

Pryskyřicí spojená překඇižka, sítová struktura - skříňová paඇeta (oceඇ) 0,25

Pryskyřicí spojená překඇižka, sítová struktura - pඇastová paඇeta (PP) 0,25

Pryskyřicí spojená překඇižka, sítová struktura - dřevěné ඇepenkové paඇety 0,2

Hඇiníkové nosníky v nosné pඇošině (děrované tyče) - Europaඇeta (dřevo) 0,25

Hඇiníkové nosníky v nosné pඇošině (děrované tyče) - skříňová paඇeta (oceඇ) 0,35

Hඇiníkové nosníky v nosné pඇošině (děrované tyče) - pඇastová paඇeta (PP) 0,25

Hඇiníkové nosníky v nosné pඇošině (děrované tyče) - dřevěné ඇepenkové paඇety 0,2







Typ vozidla

Počet vázacích bodů podle požadavků

obě strany v podlaze

podle maximální
vzdálenosti

mezi vázacími body

podle dovoleného 
zatížení tahem

v přední
stěně

délka 
ložné plochy

[m]

užitečné 
zatížení

[kg]
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