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19% z celosvetovej spotreby elektriny je pre osvetlenie

-
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S inteligentnym ovladanim
osvetlenia setrime obvykle

40% tejto energie.
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‘Dobre osvetl-enie
znizuje kriminalitu
az o 39%-

* Podla studie z roku 2017 The Impact of Street Lighting on Crime
in New York City Public Housing, linking to
http://urbanlabs.uchicago. edujattachments/store/50e3b357f0ee
925539c8e72d1f0d6380d7ac0670bec31b63473c1dd7c5e2/nghts+r
-‘eport mzpi;,pdﬁ ”-»*; 25 : : :
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Smart riadenie osvetlenia? Nic nove.

Existuje viac pristupov k riadeniu verejného osvetlenia



1 GSM modul (SIM karta)

v kazdom svietidle

INVOICE

Drahé riesenie +

3 000 €
Mesacné platby




2 Radiové mesh siete

Nestabilné:

Nové budovy alebo
stromy spoOsobia

nefunkénost...



3 SEAK riadenie
po napajacom vedeni

My pouzivame existujuce 230V vedenie

nha prenos povelov.
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Ziadne nové kable.

Ziadne antény.
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SEAK Powerl;‘ne technologm

Zakladny princip

Unikatna, patentovanj,
nizkofrekvencna komunikacia
po existujucom napajacom
vedeni navrhnuta Specidlne ™=

pre riadenie osvetlenia




SEAK Powerlu;e technologla ’
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Ziadne opakovace

Maximalna vzdialenost do 5 km
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Stabilita

Chranena vocCi Sumom na napajacom vedeni
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Co predstavuje

Smart osvetlenie?
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SEAK Power]*ne technologm
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Coje SMART osvetlenle?
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Vzdialena diagnostika kazdejlampy




Optimalizovany
automaticky rezim
(pohybovy a

sumrakovy senzor)

Monitoring Moznost zapojenia
spotrebovanej pridavnych

elektriny a senzorov a aplikacii

reportovanie
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Riadenie vonkajsieho osvetlenia 7_’3
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StreetlLite

User-friendly aplikacia na
riadenie vSetkych nastaveni
svietidla a prijimanie
informdcii o ich statuse

LUMIMASTER SLC-NOM
Poskytuje vzdialené pripojenie,
spravu a automatickédiagnostické
funkcie pomocou pripojenia na
internet alebo SIM kartou.
InStalovany spolu s LUMiIBOXOM.

LUMIiBOX SLM
== o\ InStalovany v RVO. Presmeruje
=== riadiace signaly az k 255 svietidlam
cez existujucu napajaciu siet a
prijima spatné statusy o
s LUMiNODE.

et & pr SCC 30W - 250W
a/:" Integrovany modul stmievania pre LED
svietidla s vystupom 0-10V a DALI. LUMiINODE alebo LUMiIiBAR
. InStalovany vo vnutri alebo na vrchnej Casti
e svietidla a prepojeny s LED driverom. Cita
”‘/ _ o prikazy posielané cez napdjaciu siet a riadi

svietidlo (len LUMiINODE)




Rladenle voq‘kajé'. eho osvetlenia
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Ovladanie a sprava

Pouzitim aplikacie v cloude

@) Light points (© schedule = Config SED(K
/" RIS 4N X ¥ g .;'W’_ ]

> ALL LIGHT POINTS (82)

PANTER 1# (80)

e Radenie svietidiel do skupin
(hlavna ulica, park, rezidencna zéna, ...)

PANTER 2# (2)

BRATISLAVSKA UL. (7)

> KOSTOL(3) f . e Nastavenie harmonogramu stmievania
OBECNY URAD () s pre kazdu skupinu svietidiel

ZASTAVKY SAD (5)

e Zmena parametrov kedykolvek na dialku

* Reporty o dosiahnutej Uspore energie

MpD(\Tme Report a map el




Vyhody rladqna vnutorneho osv;{le’r@
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Idealne pre komercné a priemyselné haly

Dosiahnite najvysSiu navratnost pri rekonstrukcii osvetlenia

Garantované urovne intenzity osvetlenia pri
minimalnych nakladoch

Jednoduché nastavenie urovni pre zachovanie pozadovanej
urovne s moznostou prepojenia na pohybové senzory

Jednoduché a efektivne
Moznost vymeny starého osvetlenia (retrofit) za LED

Skupiny dynamického osvetlenia bez ohladu na kabelaz
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Dostupna nabijacka na elektroauta
integrovana s verejnym osvetlenim

Systém SEAK SMART CITY teraz
podporuje aj nabijacky pre auta
namontované na stl'poch VO,
ktoré by komunikovali s nasSim
systémom riadenia osvetlenia s
cielom zistovat dostupny
vykon pre nabijanie aut.



Smart osvetlenie

& EV nabijanie
vyuzivajuce existujuce
elektrické vedenie

Priklad pouzitia
Den Intenzita svietidla 0 %

Kapacita linky: 16 kW
Nabijanie: 8 kW Nabijanie: 8 kW




Smart osvetlenie

& EV nabijanie
vyuzivajuce existujuce
elektrické vedenie

Priklad pouzitia
Noc: Intenzita svietidla 80 %
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Lumlchargerdl vstandardna nabi ag&
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Porovnanie nakladov Lumicharger Samostatna Samostatna

(Level 2) AC nabijacka - Level 2 DC nabijacka — Level 3
Maximalny nabijaci vykon 11 kW 11 kW 50 kW
Priemerny nabijaci vykon 7 kW 11 kW 50 kW
Cas nabijania pre dojazd 100 km 2.6h 1.6 h 0.4h
Cas nabijania pre dojazd 200 km 5.1h 3.3.h 0.7h
Celkové naklady na 1 nabijacku 750 € 5,800 € 42,000 €
Celkové naklady na 6 nabijaciek 4,500 € 19,800 € 152,000 €
Nabijacia stanica * 650 € 2,000 € 20,000 €
Elektroinstalacia 100 € 800 € 2,000 €
Nova el. kabelaz (vykopy) 0€ 3,000 € 5,000 €
Novy transformator 400 V 0€ 0€ 15,000 €

*V tomto priklade predpokladame, Ze je nainstalované riadenie osvetlenie Seak (ovladacie prvky su zdiefané s Lumicharger).
Zdroj: https://www.evse.com.au/blog/evchargercost/

https://cleantechnica.com/2014/05/03/ev-charging-station-infrastructure-costs/



Namstalova
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Takmer 500 000 svietidiel ovladanych Seak technologlou

(@ Spanielsko

Cordoba
Sevilla
Valencia
Malaga

(@ Velka Britania

London — M25 motorway
Aberdeen
Bedford Hospital

@) Cesko a Slovensko

Tesco
Volkswagen
Vyse 70 miest a obci

@ 1-smerna komunikacia
O Obojsmerna komunikacia

@ 1-smerna a obojsmerna

Ukrajina (@)

Kiev (pilot)
Mena

Kharkov (pilot)
UHLK

Radiy

Presov ®)

SEAK HQ

Rusko @

Uralsky;j
Astrachan

Izrael @)

Tel Aviv (pilot)
Atlit

India @)

Mumbai (pilot)
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Vy$e 70 miest na Slovensku a v Cesku

Usetrenych 30-40% energie so Seak riadenim
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Atlit je prvym izraelskym mestom so Seak technolégiou Gl

Integrovana taktiez do riadenia osvetlenia v Tel Avive
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7 3mwn Modulator #1
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. CABINET #13 (145)

CABINET #14 (32)

CABINET #15 (16)

CABINET #16 (37)

CABINET #17 (34)

CABINET #18 (115)
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Smart osvetlenie pre Kyjeva Menu na Ukrajine

Riadenie osvetlenia a Uspora pri existujucich HID svietidlach
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Volkswagen

y , , : : C v e
Instalovany systém riadenia osvetlenia znizil rocnu spotrebu : s
energie VW o 1 020 MWHh. ' .

Vonkajsie a vnutorné osvetlenia
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Vic&gina objektov Tesco Stores na Slovensku a v Cesku udetrilo
40% nakladov na elektricku energiu a udrzbe.

Predajna plocha, Mall, Parkoviska
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Kol'ko platite za

SEAK
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